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Adverténcias, precaugdes e outras notas

ATENCAO

Para reduzir riscos de chogues alétricos, incéndio, etc.:
1. Nfo retire parafusos nem desmonte as tampas ou 0 gabinete.
2. Nao expanha este aparelho & chuva nem & umidade.

ATENGAO - Interruptor POWER!
Desconectar o cabo de forga da tomada para desligar a alimentag#io por completo. Qualquer que

seja a posigfio de ajuste do interruptor POWER, a alimentagfo nio é completamente cortada.

IMPORTANTE PARA PRODUTOS LASER

1. ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO NO PAINEL TRASEIRO DO APARELHO.

CLASS 1

LASER PRODUCT

2. ETIQUETA DE ADVERTENCIA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE

DANGER: Invisible laser
radlatlon when open and
interiock falled ot defeated.
AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BRAM e

[VARNING: Osynlig Taser-

stralning nar denna del &r
&ppnad och spérren &r
urkopplad. Batrakla o]
stalen. (s)

ADVARSEL: Usynlig laser
sirdling vod dbning, ndr
slkkerhedsaforyders er ude
af funktion. Undgé udsaet-

VARO: Avaltaessa ja suo-
jalukitius ohlettaessa olat
alttlina nkymétimalle
lasersatoliylle, Ala katso

tetse for straling (d}

stiteeseen. {f

[

PRODUTO LASER CLASSE 1
2. PERIGO - O iaser emite radiagdio invisivel que € perigosa caso o aparelho seja aberio € a trava

esteja inoperante ou danificada. Evite exposigiio direta ao feixe.

3. CUIDADO - Nio abra a tampa do aparetho. Néio existem pegas que possattl ser consettadas pelo

usudrio na parte interna do aparelho.
Solicite o servigo autorizado JVC

ERTR .
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i Gratos pela compra do sistema compacto de componentes JVC.

Esperamos que ele se torne um acréscimo valioso A sua casa, proporcionando-Ihe anos de prazer.
Naio deixe de ler este manual de instrugdes cuidadosamente antes de operar o seu novo sistema
estercofOnico.

Aqui se encontram todas as informagdes necessérias para ajustar e usar o sistema.

Sabre as questdes que nfio puderem ser resolvidas com este manual, entre em contato colr o seu
revendedot.

Fungdes

Cotn o lllumiMagic COMPU PLAY, no hd erros sobre quais botdes pressionar para o acionamento e

| Hlum ic reprodugfio instantdneos. Aproximando-se do sistema, o sensor detecta a agfio, ilumina os botSes de

\ g fungfio e os fazem piscar. Uma vez escolhida a fonte — CD, por exemplo — todo o resto acontece

\ automaticamente: a encrgia do sistema é ligada, a entrada é ajustada em CD, e a reprodugiio do CD
COMPUUPLAY e inicia. Isto é o lllumiMagic COMPU PLAY, que pde a musica apenas um toque adiante.

Mensagens aparecem no visor pata guiat o usudrio nas operagdes répidas e ficeis das fungdes que

estio aplicadas no botdo NlumiMagic COMPU PLAY que fica a piscar.

Som de hoa Ffeitos de ambiente ao vivo como o D-CLUB {clube de danga), HALL (saléio), STADIUM {estadio) ¢
qualidada também efeitos S.E.A. como ROCK, POPS {misica popular) ¢ CLASSIC (masica cléssica). Assim,
nfio & preciso ser um engenheiro de som para obter grandes efeitos.

Bandeja Tripla A fungio trocador de CDs permite a operagio de 3 discos.
+  Os discos podem ser trocados durante a reprodugfo com a tecla TRIPLE TRAY (bandeja tripla).
+  Reprodugo contfnua, aleatdria ou programada de 3 discos.

Trés temporizadores Os rés temporizadores, o temporizador de gravagiio (ONGE REC), o temporizador didrio (DAILY) ¢ o
temporizador de desligamento automético (SLEEP) sfio extremamente ficeis de ajustar.

Pode-se usar fitas e CDs convencionais para “karaokd” com o sistera de camuflagem de voz. Com
urm microfone opcional, pode-se substituir a voz do cantor pela sua prépria voz.
» O eco digital {Digitat Echo} aplicado A sua voz através do microfone proporciona um som
profissionat.

Cantar

Como este manual estd organizado

Neste manual incorporamos algumas fungGes especiais.

« Informagdes bésicas que sio comuns a vérias fungdes diferentes séo agrupadas e ndo sao
repetidas para cada procedimento. Por exemplo, na segfio de reprodugfio de CIJ, nfio
repetimos informagGes sobre ajuste de volume e condicionamento de som, que séo dadas na
sechio de operagles comuns.

« (s nomes de botdes e controles siio escritos em letras maitisculas, assim: POWER (energia).

Este manual possui um fndice para ajudé-lo a encontrar facilmente o que se quer saber.
Foi com muito prazer que confeccionamos este manual, e esperamos que ele seja usado para que se
possa apraveitar o som e as muitas fungdes inclufdas no sen CA-DST.

Precaugdes importantes

1. [Instalagiio da unidade
» Escolha um lugar plano, seco e que néo seja nem muito quente ou frio (entre 5°C e 35°C).
: ‘ s Deixe uma distAncia suficiente entre a unidade e o televisor.
: +  Nio use a unidade num lugar sujeito a vibragdes.
‘ 2. Cabo de energia
+ Nio use o cabo de energia com as miios mothadas.
+  Alguma poténeia (17 watts) é sempre consumida encuanto o cabo de energia estiver
coneciado na tomada da rede elétrica.
«  Para desligar o aparelho da tomada, faga-o puxando o plugue do cabo de forga.
3. Ancomalias, etc.
+  Niio hé pegas a serem ajustadas pelo usudrio dentro do aparelho. Se houver algo etrado,
desconecte o cabo de cnergia e consulte o revendedor.
+  Nio insira pega metdlica na unidade.
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Introducao

Acessérios

Verifique s todos os seguintes itens foram fornecidos juntamente com 0 CA-D3T.

Antena de quadro AM (1)
Controle remoto (1)

Pilhas (2)

Antena de FM (1)
Adaptador de plugue AC ()]

Se algo estiver faltando, entre em contato com o revendedor imediatamente.

Ajuste da chave de selegdo de voltagem

2N y Para evitar danos aos circuitos do aparelho, ajuste a chave de selegfo de voltagem (localizada no
110 ainel traseiro do aparelho) conforme a enet, ia da rede elétrica de sua regido. Para efetuar o ajuste,
pair | J
|— utilize-se de uma chave de fenda para girar 0 selefor.
230
240 Lygzy

Como colocar as pilhas no controle remoto

Ajustar a polaridade (+ e -) das pilhas &s marcas + & - do compartimento de pilhas,

Precaugéio:

« Remover as pilhas quando o controle remoto niio for utilizado por um perfodo prolongado
(férias, por exemplo).

«  Quando haver necessidade de substituir as pilhas, troque-as a0 mMesmo tempo por pilhas novas.

« N#o usar uma pilha usada junto com wma pilha nova.

+  Nao usar tipos diferentes de pilhas a0 mesmo tempo.

Uso do controle remoto

O controle remoto torna ficil usar muitas das fungfes do CA-D3T a uma distancia de até 7 metros

aproximadamente.
necessatio apontar o controle remoto na diregio do sensor remoto localizado no painel frontal do

CA-D5T.

| Sensor remoto
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Ccuidado: faga todas as conexdes antes de ligar o apareiho na tomada da rede elétrica.

Conexdo da antena FM

Uso da antena de FM fornecida

—ANTENNA——
FM
@50}

1

Antena de FM

Estenda a antena de EM (fornecida)
horizontalmente.

K

Usando uma antena de FM de 75 ohms (néo fornecida)

Se a recepgio estiver ruim, vocd dever ligar uma antena externa,

Fio de antena FM externa

T———ANTENNA
e
T
—_— FM
]
L= 22 } 2
Alizm T
* g:DLoop Eﬁl B ?:l ‘E‘"ﬂm
@ AM EXT 1 3

Antes de ligar um condutor coaxial de 75 ohm (do tipo com um fio redondo que vai a uma antena
externa), desconecte a antena de FM fornecida.

Cuidado: para evitar rufdo, manter s antenas longe das partes metdlicas do CA-D5T, do cabe de coniexio e do caha de

energia CA,



Cuidado: faca todas as conexdes antes de ligar o aparelho na tomada da rede elétrica.
| Conexdo da antena AM
ANTENNA Fio da antena de AM Se a recepgiic estiver ruim, ligue uma antena externa
r (7?{'1?
@ FM
=2l == Nota: mesmo ao conectar uma
T.i;’ antena de AM externa, manter

‘ o quadro de AM interno
[ || = END op conectado.,
i = amexr

Antena de quadro AM

Girar o quadro até obte

a melhor recepgéo
Encaixar as palhetas do
quadro nas ranhuras da
base pata encaixar o
quadro de AM.

Conexdo das caixas aciisticas

1. Abra cada terminal conforme indicado na figura abaixo.

2. Introduza as extremidades dos fios da caixa acdstica conforme indicado (cettifique-se de
primeiro retirar o isolante na extremidade de cada fio), ¢ depois feche os terminais

3. Conectat os fios vermelho (+) e preto (~) da caixa acistica direita aos terminais RIGHT
vermelho (+) e preto () do CA-D3ST.
Conectar os fios vermelho {(+) e preto (—) da caixa actstica esquerda aos terminais LEFT
vermelho (+) € preto (-) do CA-D5T.

~—— §PEAKERS ——=
RIGHT  LEFT

I TR ||

Caixa acdstica esquerda

Caixa acdstica direita

Importante: use apenas caixas acisticas com a impedéncia correta, A impedéancia correta é
indicada no painel traseiro.

Cuidado; se um televisor estiver instalado perto das caixas aciisticas, ele pode exibir cores
irregulares. Neste casg, afaste as caixas aciisticas de televisor,

o et e e e S A
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Cuidado: faga todas as conexdes antes de ligar 0 aparelhio na tomada da rede elétrica.

Conexéo dos equipamentos auxiliares  Esboco da unida de

AUX
RIGHT LEFT

AUDIO OUT

Videocassete ol outro aquipamento 1 cm 1 cm
Para ouvir o aparelho conectado nas
tp(:gladas AUX, pressione 0 botdo « Deixe um espago de no minimo 1 cmnos dois
AUX. ) lados da unidade e no minimo 10 cm atrds, para
+  Se o apareihio for mono, ligar na ventilagio

tomada RIGHT '

Agora vocé pode ligar o cabo de forga a tomada da rede elétrica!

Modo DEMO

Quando o CA-DST estd conectado a uma tomada AC, o modo DEMO tein infcio, mostrando alpuns
dos recursos do sistema.

A exibigio DEMO circula repetidamente pelos seguintes itens:

+  Passagem no display da mensagem “DEMO MODE".

« Demonstragio dos botdes do 1llumiMagic COMPU PLAY.

«+ Indicador de fonte.

«+ Indicador disco 1 (DISC-1} a disco 3 (DISC-3).

« Demonstragdo dos efeitos de Ambiente ao Vivo ¢ dos efeitos S.B.A.

« Demonstraciio da reprodugdio aleatéria de CD (CD RANDOM PLAY).

« Demonstragiio da extensio ativa de baixas (ACTIVE BASS EXTENSION).
+  Demonstragiio do pré-ajuste de até 40 emissoras FM/AM.

A exibigio DEMO péra quando 2 energia ¢ ligada.
A exibigio DEMO se inicia novamente um minuto depois do CA-D5T ser desligado (STANDBY)
{0 indicador vermelho de prontidio (STANDBY) se acende).

Para ligar e desligar a exibigiic DEMO
A exibigiic DEMO pode ser ligadae desligada quando o sistema estd no modo de prontidio

prvo {STANDBY).
Para desligar a exibigho DEMO), pressione 0 botdo DEMO. O visor muda da exibicio DEMO para 0
relégio depois que “DEMO OFF” se acende RO visot.
Para ligar a exibigho DEMO novamente, pressione 0 botiio DEMO. O visor muda da exibigiio do
relégio para a exibi¢io DEMO.

Nota: A exibigiio DEMO se inlcia automaticamente quando o cabo de etiergla é inserido na tomada
da rede elétrica, Para parat a exibigio DEMO guando o cabo de energia estd inserido na tomada da
rede elétrica, pressione o botdo DEMO para fazer apagar o visor DEMO.
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| COMPU PLAY

|

| O COMPU PLAY é o recurso da JVC que permite o controle das fungdes mais usadas do CA-D5T

' com um simples toque.

[ O COMPU PLAY permite ligar o aparelho e iniciar a reprodugdio da fungo selecionada. Através do
IlumiMagic COMPU PLAY, ao s¢ aproximar do sistema para usar uma fungdo, o sensor detecta a
agdo, ilumina os botdes de fungfo ¢ exibe a mensagem "“PRESS ANY BLINKING KEY” (pressione

: qualquer tecla piscando) no visor, Nem todos os botdes COMPU PLAY piscam com a fungio

‘ IlumiMagic COMPU PLAY,

Botdes lllumiMagic COMPU PLAY
Os botdes CD, FM/AM, TAPE, auxiliar (AUX), disco 1 (DISC-1), disco 2 (DISC-2) e disco 3
(DISC-3) na unidade.

1 Botiies que néo piscam
No aparelho
Os botSes OPEN CLOSE &,
No controle remoto
Botdo auxiliar (AUX)
Botio sintonizador (TUNER)
Botio de reprodugiio (Play) do CI» changer (»)
Botdes disco 1 (DISC-1) a disco 3 (DISC-3) do CD changer
Botdes abrir/fechar (Open/Close) o compartimento de CD (&)
Botiio de fita cassete de reprodugéo (Play) (<€ ou »)

As fungges executadas com os botes IllumiMagic COMPU PLAY estiio explicadas na segdo
referente a cada fungéo.

Para fazer os botdes lllumiMagic COMPU PLAY pararem de piscar e desligar a
m exibicéo guia
.‘ Quando o sistema estd no modo de prontiddo (STANDBY), pressione o botfio de energia (PFOWER)

no CA-D5T segurande o botdio parar/cancelar (STOP/CANCEL H).
A mensagem “GUIDE OFF” (guia desligado) aparece no visor.

2 I S B N S O N A

[ I I Y B N I O A |

Para fazer o IllumiMagic COMPU PLAY recomegar a piscar, repita esta operago.
A mensagem “GUIDE ON" (guia ligado) aparece no visor.

Nota: Os botdes IllumiMagic COMPU PLAY podem interferit com a operagio do controle remoto
de televisores e outros equipamentos. Se isto ocorrer, desligue a fungio que faz piscar o lllumiMagic
COMPU PLAY.
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—= i VO‘I_‘UME Linha de freqiiéncia de modo de som
SOUND  FADE Quando o CA-D5T estd sendo usado, o visor mosita também outros itens.
MODE MUTING Contudo, mostramos somette o8 itens descritos nesta se¢io.

Para ligar a energia

Para ligar o CA-D5T

Pressionar o botéio de energia (POWER).
Os visores sio ligados e o indicador de prontidéio (Standby) se apaga.
@ 0 CA-D5T ¢ ligado e fica pronto para continuar o que estava fazendo antes de ter sido desligado,
Ol Se a(lima coisa feita foi ouvir uma fita no compartimento B, pode-se continuar a ouvir a fita
1o compattimento B ou mudar para uma oulra fonte.
0O Se a fitima coisa foi ouvir o ridio, o sintonizador continua tocando a estagfio na qual estava

| s |
BTANDBY

sintonizada.
Para desligar o GA-D5T
Smslh Pressionar o botéo de energia (POWER) novamente.
=\ O indicador de prontidio (Standby) se acende e 0s visores s¢ apagam, exceto 0 do relégio.
@ @ Alguma poténcia (17 watts) é sempre consumida mesmo quando a energia estd desligada

{chamado modo de prontidio (Standby)).

'3 Para desligar a unidade completamente, desconecte ¢ cabo de energia CA da tomada CA.
Quando se desconecta o cabo de energia CA, o relogio € recomposto a 0:00 imediatamente, &!
estages de rddio preajustadas sio apagadas depois de alguns dias.



Ajuste do volume

VOLUME
- '/_.__-\“ 3

ou

FADE
MUTING

Girar o controle de volume (VOLUME) na diregfio hordria faz aumentar o volume, ¢ na diregfio anti-
hordria, dithinuir.

Gitar o controle de volume (VOLUME) rapidamente faz o nfvel de volume também mudar rapidamente.
Quando se estd usando © conlrole remoto, pressione o botfo volume + (VOLUME +) para aumentar o
yolume e o botio volume — (VOLUME -) para diminuf-lo.

Iy i L sl
l J IR (T
YOLUME - VOLUME — VOLUME

Visor quanto o nivei de Visor quando o nivel de Visor quando o nivel de
volume esta ajustado em @ volume esté ajustado em 20 volume osta ajustado no
nivel maximo

Para escuta particular
Conecte um par de fones de ouvido na tomada de fones (PHONES). Nenhum som sai dos alto-
falantes. Certifique-se de diminuir o volume antes de conectat ou colocar fones de ouvido.

CUIDADO: ¢ volume néio pode ser ajustato enquanto 8 unidade astd no modo de prontidio
(STANDBY). Nio ligue a unidade nem inicie a reprodugéio de outra fonte sem colecar o controle de
volume em 0. De outra forma, o sibito impacto do som pode danificar sua audigée, as caixas
actisticas efou fones de ouvido,

Fungo de emudecimento gradual (FADE MUTING) .

Colocar o nivel de volume em 0 pressionando o botfo de emudecimento gradual (FADE MUTING)
do controle remota. Pressionar este botfio novamente faz restautar o nivel de volume ao nivel
anterior,

Reforgo dos sons graves

A riqueza e plenitude dos sons graves 530 mantidas mesmo s o nivel de volume ajustado estd baixo.
Pode-se usar este efeito somente na reprodugio.

Para obiter ¢ efeito, pressione o botfio ACTIVE BASS EX.
A mensagem “ACT-BASS” apatece no visor ¢ o indicador de extensdo ativa de graves (ACTIVE
BASS EX.) Se acende. l':_l' ‘—' T " "n L—J L_. J:

[ a4 1
Para cancelar o efeito, pressione o botéio novamente. A mensagem “QFE" (desligado) aparece no
visor e o indicador de exiensdo ativa de graves (ACTIVE BASS EX.) se apaga.

L L
L

Modos sonoros

O CA-DS5T possui alguns efeitos sonoros que diio a sensacio de estar em ambientes como discoteca,
saliio ou estadio. Podemos dar algumas idéias do efeito de cada modo na misica, mas a dnica
maneira de mostrar realmente ¢ tentar por conta prépria.

Pode-se usat somente um efeito por vez, selecionando-o entre os efeitos de ambiente ao vivo ou
S.1.A. Os efeitos sio validos somente na teprodugio.

Efeitos de ambiente ao vivo
Com estes efeitos, 0 som das duas caixas acdsticas parece 5¢ multiplicar, dando a sensagio de quatro
caixas actsticas.

D-CLUB {discoteca) Aumenta a ressonincia e os baixos.

HALL {salao) Aumenta a profundidade e o brilho do som, como numa. sala de
concertos.

STADIUM {estadio) Aunenta a claridade e espaiba o som, como num estddio ao ar livre.
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BOUND MODE

SOUND

Efeitos S.E.A. (amplificador de efeitos sonoros) preajustados
Estes efeitos foram preajustados para trés modos S.E.A.

ROCK {rock) Amplia as baixas e altas freqiiéncias

POPS (miisica popular) Bom para miisica vocal

CLASSIC {miisica cldssica)  Ajustado para sistemas sonoros estereofdnicos amplos e
dindmicos

Para obter um efeite, pressione o botio SOUND MODE repetidamente até o modo de som desejada
apargcer no visor,
A cada vez que se pressiona o botfo, os modos mudam da seguinte forma:

- D, CLUB— HALL— STADIUM —» ROCK —— POPS — CLASSIC —» OFF —-I

[} O visor muda para exibir informagtes apropriadas do modo de som selecionado.

Quando D.CLUB {clube de disco), HALL {saldo) SounD) [ OVE

ou STADIUM (estddio} (efeitos de ambiente ao vive) MODE w
estio selecionados.

Quando ROCK (rock}, POPS (misica popular} SOUND) [~ LIVE

ou CLASSIC {masica cléssica) (efeitos S.E.A.)
estdo selecionados.

Ouando o modo de som OFF {desligado) 6 selecionads. e

Para cancelar o efeito, pressione o botlio de modo de som até a mensagem “OFF” (desligado)
apatecer no visor,

Ouvindo equipamentos opcionais

Illun%glc
COMPULPLAY
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Escutando-se o som de equipamentos opcionais através do CA-D5T, pode-se ter o controle de com
a mtisica ou o programa soam. Se o equipamento conectado estiver tocando através do CA-D5T,
pode-se aplicar os efeitos sonoros, fazer gravagbes ou ouvir com os fones de ouvido.

O Certifique-se primeito de que os equipamentos opcionais estio conectados corretamente no Cf
DS5T. (Vide pédgina 6).

1. Coloque o controfe de voiume (VOLUME) em 0.

2. Pressione o botiio auxiliar {AUX).
A unidade ¢ ligada automaticamente e a mensagem “AUX" fica acesa no visor,

3. Iniciara reprodugiio do equipamanto selecionado,

4, Ajustar o controle de volume (VOLUME) ao nivel de audigiio desejado.
5. selecionar um modo de efeito sonoro, se desejado.

Para cancelar a montagem

Mudar a fonte acionando qualquer uma das forites internas do CA-D5T, como o sintonizador ou ¢
CD changer.
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— SET
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FM/AM  TUNING <<, »>

Visor

Exibigio de faixa ¢ freqiiéncia Emissora pré-sintonizada

~— TUNER |
(D) PROLEAM AUTO TUNED ETTRERD MEMORY

FM MODE (3N TIME G h W TaT
X T T I
:a DB RANDOM Sh T SLELP TIMM?? . :
y, QOO0 il () i) U e i
e E] fcrn R

@ADADED vivt v &

] Quando o CA-D5T estd sendo usado, 0 visor mostra também outros itens,
Contudo, mostramos somente os itens descritos nesta sego.

As emissoras de rddio (AM/FM) podem ser sittonizadas manualmente, auvtomaticamente ou através
da memoria.

Antes de ouvir o radio:

«  Verificar se a antena de FM e a de AM estio conectadas firmemente. (Vide pdginas 4 e 5).

Ajuste do espagamento entre esnissoras de AM

Alguns pafses mantém as emissoras de AM com espagamento de 9 kHlz, outros usam espagamento

de 10 kHz. A Furopa, a Gri-Bretanba, a Austrélia ¢ algumas outras dreas utilizam espagamento de

9 kHz, enquanto que o Canadd, os Estados Unidos e alguns outros pafses do hemisfério ocidental

utilizam espagamento de 10 kHz,

O Quando fornecido, o CA-DST estd ajustado para espagamento de 9 kHz.

[} Para o Brasil o espagamento entre emissoras é de 10 kHz. Para proceder ao ajuste, certifique-se
de que a energia estd desligada ¢ que a unidade est4 conectada na tomada da rede elétrica. Ligue
o aparelho pressionando o botdo de energia (POWER), mantendo o botdo - apertado.

{1 Para voltar para 9 kHz, certifique-se de que a enetgia estd desligada e que a unidade estd
conectada na tomada da rede elétrica. Ligue o aparelho pressionando o botio de energia
(POWER) mantendo o botio - apertado.

Iniciar o funcionamento do rédio com apenas um toque
Basta pressionar o botiio de FM/AM ou o botio TUNER no controle remoto para ligar a unidade ¢
iniciar a reprodugdo da dltima emissora sintonizada.

murnglc
| COMPUBPLAY 11 Pode-se mudar de qualquer outra fonte pata o védio pressionando-se o botio FM/AM ou o botdo

TUNER no controle remoto.

11
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Sintonizando uma emissora de radio

Pressione 0 botio FM/AM ou 0 botio TUNER no controle remoto para ligar o radio.
A freyyiléncia da emissora sintonizada anteriormente aparece 0o visor.

]
" O Mudanga de AM para FM e Vice-Versa

Prossionie o hotio FM/AM.
A cada vez que s pressiona esse botiio, a faixa alierna entre FM e AM.

Trés modos de selecionar uma emissora
[ Pressionar o botéo TUNING <« ou b repetidamente para mover passo a passo & freqliéncia
(i o0 ] aié sintonizar a emissora desejada. (Sintonia manual).
ou
[ Segurando-se o botdo TUNING < ou p», 2 freqliéncid comega a mudar ne visor. Quando a
emissora & sintonizada, a mensagem wTUNED" (sintonizada) ¢ acesa no visor e a freqiiéncia
para de mudat. (Sintoniza automatica).
ou

i (Possivel apenas depois de preajustar estagtes)
Pressionie uma vez ¢ solte o botdo (<t ou W da unidade para ir & proxima emissora pré-

ajustada, ou segurc 0 botiio - ou wp da unidade para citcular entre as emissoras pré-
ajustadas; solte o botdio quando a emigsora pré-ajustada desejada aparecer no visor.
Pode-se tamhém usat o controle remoto para sintonizar emissoras preajustadas.
1. Pressionar o hottio TUNER para poder captar & diltima emissora sintonizada.
2. Selecionar a emissora colocando o nimero preajustado nas taclas numericas do controle
remoto.

) Exemplo: para a emissora 5, pressione 5. Para a emissora 15, pressione +10 ¢ depois 3.
Para a emissora 20, pressione +10 e depois 10. Para a emissora 32, pressione +10 trés

vezes, ¢ depois 2.

Preajuste de emissoras

Pode-se memorizar até 40 de suas emissoras (AM/FM) favoritas proporcionando acesso répido ¢
f4cil ds emissoras.

1. 1. Selecione uma faixa pressionando o hotdo FM/AM.
2. Pressione o botdo TUNING <<t out »»- do aparelho o sintonize uma emissora.

3. Prossione o hotéo SET.
ST O indicador do botdio SET se acende, o nimero pré-ajustado e a mensagem “MEMORY”
(memGiia) aparecem no visor e piscam pot ¢inco gegundos,
U Durante estes 5 segundos, enquanto a mensagem “MEMORY" (memoéria) pisca, pode-se
designar um nimero para a emissora e colocé-la na memétia.

3 O 4. Selecione um niimero pressionando o potiio <t ou w1 no aparelho até se encontrar o nime
do canal desejado.

B. Pressione o hotéo SET 6 a emissora & memorizada no nlimero mostrado no visor.
A mensagem “MEMOR » (memdria) aparece 1o Visor.

a.
M M l'_‘ll' [

/
[ B O

0l Se uma emissora ja tiver sido previamente armazenada con 0 MEsmo nimero de canal, el
serd apapada e a nova emissora selecionada serd armazenada.

5, % 0 Seamensagem «MEMORY?” (memoria) s¢ apagar no display, reinicie a pattir do passo 3

6. Ropetir os passos de 1.a 5§ para cada emissora que 5@ fueira armazenar na memoria.

Cuidado: se a unidade for desconectada ou se ocofrer falta de energia alétrica, as emissoras
pré-ajustadas seriio apagadas em alguns dias. Se isto acontecer, ajuste as emissoras novamenté

12



Para mudar o modo de recepcé

FM MODE

D. ECHO

Quando uma estaglio FM estéreo for ruidosa e de dificil recepgio, pressione o botdo EM MODE no
controle remoto. O indicador AUTO se apagard no display. A recepciic melhorard, porém ndo havers
efeito estéreo. Durante a recepcio mono poderd haver rufdo durante a sintonizagfio de emissoras.

MIII\I Il
P Ey L

Para restituir o efeito estéren: pressione novamente o botic FM MODE. O indicador AUTO se
acende no display, Neste modo, niio haverd ruido durante a sintonizagiio de emissoras .

17 11
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Teclas numéricas

Botdes de controle do

CD Changer

REPEAT
A I- r PROGRAM/RANDOM

Botio de disco

SET
e STOP/CANCEL B

e [t

CD MANUAL SEARCH <<, »p-

Visor
Niimero de faixas, tempo de reprodugiio e nimero do pass

e I T P
@a S i LS
@ OERR@® PROGRAM AUTO TUNEL (ETERTERR MEMORY (e T IMET 'y wef
PEO®D Hos ll,,@\g‘géﬁlﬁ] zidf
Sz 2 -

t;ﬁ,) @@ ALco pili
YN o TivE, BASE EX. ] ECHO JeA W w

Visor de disco

Todos os nimeros de faixas do CD carregado

Quando o CA-D5T estd sendo usado, o visor mostra também outros itens.
Contudo, mostramos somente os itens descritos nesta segao.

Indicador de disco
Cada botio de disco possui um indicador luminoso. Este indicador fica apagado quando o CD

Changer verifica que nio hé disco na bandeja correspondente ao ndmero.
Pressionar o botdo 4 faz acender ¢ indicador,

Marcador de disco

Visor de disco
Um marcador vermelho se acende no visor de disco indicando qu

O indicador de disco pisca enquanto o CD estd sendo reproduzido.
O centro do visor de disco nio fica aceso quando o CD Changer verifica que néo h4 disco na

bandeja(1/2/3).

al o ndmero do disco selecionad

14
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O CD Changer possui um trocador automdtico de disco com 3 bandejas. Pode-se usar a reprodugiio
contfnua, aleatéria, de programa ou repetida dos discos em DISC-1, DISC-2 e DISC-3. A
reproducdo repetida pode ser realizada com todas as faixas de todos os CDs, com as faixas em um
dos CDs ou uma faixa de um CD.

H4 também a fungfio trava de bandeja, que guarda os discos seguramente nas bandejas.

Aqui estfio as informages bdsicas que se deve saber para reproduzir um CD e localizar as diferentes
selecGes, Cada selegiio é denominada faixa, e portanto sempre que falarmos sobre localizar uma
faixa, estaremos referindo-nos a como localizar uma certa cangfio ou ntimero.

0 modo mais rapido de iniciar a reprodugéio de um CD é com a operagiio de um toque
A energia 6 ligada e a operagéo & realizada automaticamente.
O Pressione o botdo de CD (ou o botdo » do controle remoto).

+  Se houver um CI na bandeja de disco, a reprodugiio tem infcio & partir da faixa
interrompida durante a andigio anterior.

*  Se nfio houver CD em nenhuma das bandejas de disco, a mensagem “OPEN" (abrir)
aparece no visor depois de alguns segundos e a bandeja de disco correspondente ao disco
selecionado.

0 Pressione um botio de disco (DISC) (1 a 3).

*  Se houver um CD na bandeja de disco correspondente ao nimero selecionado, a reprodugio
comeca da primeira faixa desse disco. Se nfio houver um CD nessa bandeja, a mensagem
“OPEN” (abrir) aparece no visor depois de alguns segundos e a bandeja de disco se abre.

O Pressionar o botdo &,
»  Aenergia é ligada e a bandeja se abre automaticamente.

Fundamentos de uso do CD changer — reproducédo continua

g

£ie

000

Pode-se reproduzir os discos continuamente nas bandejas DISC 1 (disco 1) a DISC 3 (disco 3).

Para inserir discos

1. Pressionar o botéio 4 3 direita da bandeja na qual se quer inserir o disco.
A bandeja do disco € expelida automaticamente.

2. Colocarum CD na bandeja, com o selo voltado para cima,

Atengdio: para evitar anomalias quando se toca um CD, favor colocar o CD na posigéo correta
no centro da bandeja.

CD

b

. 1
Correto Incorreto

Bandeja

3. Pressionar o hotiio & para fechar a bandeja.
4, Repetir os passos de 1 a 3 para inserir outros discos em outras handejas.

L Para colocar um CD de 8 cm numa bandeja, inseri-lo de modo que fique alinhado com o orificio
no centro da bandeja.

[ A mensagem “OPEN"” (abrir) aparece no visor quando uma bandeja se abre, e “CLOSE”
(fechar), quando a bandeja se fecha.

Nata: quando o CD Changer esté lendo um disco, o indicador “- - - -” aparece no visor. Enquanto
este indicador estd sendo mostrado, o botio & ou o botdo de disco (DISC) ndo podem ser usados.
Depois que o visor muda de *- - - -'' para uma outra exibigiio, o botfio & e o botfio de disco (DISC)
podem ser usados.

15
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Para reproduzir um disco
Esta fungfio faz reproduzir o disco na unidade continuamente.

s« . Preparar os discos.
D"

@
M= =) o % 2. Pressionar o hotéio de disco {1 a 3} do disco a ser reproduzido.
A primeira faixa do disco selecionado serd reproduzida.
@ Quando a reprodugfo do disco selecionado termina, a reprodugio do préximo disco comega
automaticamente.
Quando termina a reprodugdo do Gitimo disco, a unidade pdra automaticaimerite.

O Se um botdo de disco é pressionado quando a bandeja estd aberta, ela se fecha e inicia a
reprodugiio do disco.

Para iniciar a reprodugiio a partir da primeira faixa do disco 1, basta pressionar o botdio CD ou o
botiio » no contole remoto.

Ordem de reprodugio dos discos

Q Quando a reprodugdio se inicia em DISC-1, a ordem de reprodugiio é DISC-1 — DISC-2 —~
DISC-3. Quando DISC-3 termina, o CD Changer seleciona DISC-1 (o marcador de disco é
aceso) e pdra.

[ Quando a reprodugdo se inicia em DISC-2, a ordem de reprodugdo ¢ DISC-2 — DISC-3 —
DISC-1, Quando DISC-1 termina, o CD Changer seleciona DISC-2 (o marcador de disco €
aceso) e péra.

O Quando a reprodugio se inicia em DISC-3, a ordem de reprodugfio é DISC-3 - DISC-1 —~
DISC-2. Quando DISC-2 termina, o CD Changer seleciona DISC-3 (o marcador de disco é
aceso) e péra,

«  Sealguma das bandejas de discos estiver vazia, o CD changer pula essa bandeja de discoe
continua pelas bandejas remanescentes, na ordem mostrada acima.

Nota: Se nfo houver CD na bandeja de disco correspondente ao botic de disco (DISC) pressionads,
a mensagem “OPEN” (abrir) aparece no visor, e a bandeja de disco abre-se automaticamente.

Se ndo houver disco na bandeja de disco do nimero de disco selecionado, quando o botéio CD (ouo
botsio » do controle remoto) ¢ pressionado, a reproduglio comega do préximo disco.

Para parar a reprodugiio do disco, pressione o botdo W (ou o botdo M do conirole remoto) cortes-
pondente ao nimero do disco que estd sendo reproduzido.

Para parar a roprodugéio & remover o disco, pressione o botdo & (ou o botdo 4 do controle remotd
correspondente ao disco que cstd sendo reproduzido.

Para provocar Uma pausa, pressione o botiio CD. O hotdio CD e o visor de disco piscardo. (A fungd
de pausa ndo pode ser usada com o botdo do controle remoto).

Para cancelar 8 pausa, pressione o botéio CD novamente. A reprodugio continua a partir do ponto
ande foi provocada a pausa.

Retomada

Quando o botio STOP/CANCEL (ou o botdo B do controle remoto) & pressionado durante a
reprodugio e a fonte é mudada, o ndmero da faixa é memorizado mesmo quando a energia ¢
desligada.

Na préxima vez em gue o botdo CD (ou o botdo B do controle remoto) for pressionado, a
reprodugdo reinicia a partir do ponto onde foi interrompida.

QO Para iniciar a reprodugiio novaimente, pressionar o botdo de disco (DISCO).

Para mudar discos durante a reprodugéo
Pode-se trocar o disco de uma bandeja que nio estd sendo usada, enquanto se reproduzir um
outro disco.

1. Pressionar o botdo A de uma bandeja que néo esté sendo usada.
A bandeja se abre.

2. Substituir o disce na handeja.

3. Prossionar o botiio & para fechar a bandeja.

16
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Para selecionar um disco, faixa ou uma passagem dentro de uma faixa

1. Prassionar o botdo DISC (1-3) da bandeja desejada,
Q Exemplo: para o terceiro disco, pressione 3.

2. Pressione o hotdo e« ou i para selecionar a faixa.

A reprodugiio da faixa selecionada se inicia.

O A cada vez que se pressiona e se solta rapidamente o botdo I« ou 3w, a faixa muda
de uma unidade.

+  Pressione e solte o botdo M= para avangar utna faixa por vez.
» Pressione e solte o botdo I« para retroceder uma faixa por vez.
+  Mantet apertado o botdo »m ou [« permite que se mudem as faixas continuamente.

Q Manter apertado os botdes de procura manual (MANUAL SEARCH) -4 ou -, durante
a reproducgo, faz avangat/retroceder rapidamente o disco, ¢ assim enicontrar rapidamente
uma passagem particular na selegfio que se estd ouvindo. (A fungfo de avango/retrocesso
répido do controle remoto, nfo pode ser usada).

Localizagéio direta de uma faixa com o controle remoto
As teclas numéricas do controle remoto permitem o acesso direto do comego de qualquer faixa.

1. Pressione o botéo de disco {(DISC) (1-3) da bandeja de disco contendo a faixa que se guer ouvir.
Ll Exemplo: para o terceiro disco, pressione 3,

2. Prassione o botéio das 10 teclas numéricas (CD 10KEY).

3. Introduza o nimero da faixa fue e quer auvir com as teclas numéricas.
A faixa selecionada comeca a ser reproduzida,
Q Exemplo: para a faixa 3, pressionc 5. Para a faixa 15, pressione +10 e depois 5. Para a faixa
20, pressione +10 e depois 10. Para a faixa 32, pressione +10 trés vezes e depois 2.

Programagdo da ordem de reprodugao das faixas

PLAY MODE

oisc4E

pisc4fP

ciscly

Pode-se mudar a ordem em que os discos e faixas sfio reproduzidas, e selecionar somente os discos ¢
faixas desejados entre os que estdo carregados no CD changer.

Usando-se o controle remoto, pode-se facilmente programar faixas.

L) Pode-se programar até 32 passos em qualquer ordem desejada dentre os discos no aparelho.

A Pode-se somente preparar ou mudar um programa quando o CD changer estd parado.

Usando o controle remoto

1. Pressione o hotio PLAY MODE.
A mensagem “PROGRAM” (programa) aparece no visor ¢ o indicador PROGRAM (programa)
se acende. Se um programa j4 estiver sendo executado, o mimero da faixa fica piscando.

&, FROGRAN

ot

e

QO visor muda a cada toque no botdo PLAY MODE, conforme mostrado abaixo.
— Programa (PROGRAM) — Reprodugiio aleat6ria (RANDOM) — Desligar (OFF) (reprodu-
¢io contfnua) — (de volta ao comego)

2. Selecionar um disco com os hotdes de disco (DISG) (1-3).
O visor muda para a exibicio de entrada de programa ¢ as segdes de niimero de disco ¢ nimero
de faixa piscam por alguns segundos. Os botdes DISC (1-3), SET ¢ <« ou bpI no CA-D5ST
também piscam.

Namera Nimeto Ndmero
de disco detrilha de passo

g, T TP T e
. S o, T

2 Enguanto o visor estd piscando, execute as operagies dos passos 3 e 4. Quando a exibigio que
estd piscando mudar para “PROGRAM” (programa), repita as operagdes dos passos 2 a 4.
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3. Pressione o hotiio CD 10KEY.

4. pressione as teclas puméricas {1 a 10 e +10) para selacionar a faixa a ser programada.
O Exemplo: paraa faixa 5, pressione 5. Para 2 faixa 15, pressione +10 e depois 5. Para a faixa
20, pressione +10, & depois 10. Para a faixa 32, pressione +10 trés vezes, e depois 2.
O mimero de disco que est4 piscando e o nimero de faixa muda para a exibig#o do ntmero do
passo. Além disso, 08 botdes que estiic piscando no CA-DST param de piscar, mas permanecesn

acesos.

B, Repita os passos da 2 a 4 para selecionar as outras faixas do programa.

. Pressione o botéio »-.
A unidade reproduz as faixas na ordem em que foram programadas.

Usando o aparelho

1. Prossione o botéio PROGRAN/RANDOM.

A mensagem “pROGRAM" (programa) aparcce no visor ¢ o indicador PROGRAM (programe)
fica aceso.
Se um programa jé estiver sendo executado, 0 admero da faixa pisca.

< . e

01 O visor muda a cada toque no botiio de programa!reprodugﬁo aleatéria (PROGRAM/
RANDOM), conforme mostrado abaixo.
- PROGRAM (Programa) = RANDOM (reprodugio aleatéria) — Off (destigar) {reprodugtic
contfiua) > (de volta a0 comeco)

2. Selacionar um disco com 08 hotdes de disco (DISC}H1 & 3).
O visor muda para © visor de entrada de programa € as seqdes de nimero de disco e do faixa
piscam pot alguns segundos. Os botdes de disco (DISC) (1-3), de ajuste (SET) ¢ et OU L2 21l
CA-DST também piscam.

Namero Nimero Namero
de disco deftrilha de passo

0 Enquanto o visor esté piscando, execute 8 operagdes dos passos 3 ¢ 4. Quando as indicagbes que esth
piscando mudarem para a mensagem “pROGRAM” (programa), tepita as operagtes dos passos 284

3. Pressione os botdes << ou i para selecionar a faixa a progeamar.
O niémero da faixa aparece no visor.

passo. Além disso, os botdes que estio piscando no CA-DST patam de piscar € permanecett
acesos.

4, pressione o hotiic de ajuste {SET).
O ndmero do disco que esté piscando & o nimero da faixa mudam para a exibigdo do néimert
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5, Repita os passos de 2 a & para selecionar & ordem das faixas do programa.

@ 6. Pressione o hotiio CD.
O aparelho reproduz as faixas na ordem em que foram programadas.

O Se for tentado progranar a 13 faixa, 0 CA-DST avisa que 0 programa estd cheio, mostrando a

fnensagem «pULL" (cheio) no visor.

| O Se for tentado programar uma bandeja de disco que estd vazia, ou um nimero de faixa que ndo

; existe no disco (por exemplo, selecionando a faixa 14 de um disco gue tem somente 12 faixas), @

) disco ou trilha selecionados sio pulados quando o programa 6 reproduzido.

’ {3 Pode-se pular para um passo de programa em particular pressionando o botho < ou -
durante a reprodugio do programa.
Para reproduzir as faixas programadas repetidamente, pressione o botdo de reprodugio repetida
(REPEAT). A mensagem “REPEAT” (reprodugiio repetida) fica acesa 110 VisSOL.

Para parar & reprodugéio, pressione o botdo STOP/CANCEL W (ou 0 botdo m no controle
remoto) uma vez. .

Para modificar o programa, pressione 0 botdio STOP/CANCEL M o CA-D5T enquanto o CD
changer estd parado. A cada toque do botéo, uma faixa & apagada do programa, até a vltima faixa.
Para adicionar faixas ao programa, use o procedimento acima (no CA-D5T ouno controle remoto).
As novas faixas siio adicionadas no fim do programa.

Para apagar todas as faixas do programa, mantenha pressionado o bot&o de parar/cancelar (STOP/
CANCEL W) do aparelho até todas as faixas do programa sercm apagadas, ou pressione o botéo A
de cada disco inclufdo no programa.

Para sair do modo de programa, pressione o botdo PROGRAM/RANDOM ou 0 potfio PLAY
MODE no controle remoto por duas vezes para mudar para 0 modo de reprodugio contfoua.

Reprodugéo aleatdria

As faixas serfio reproduzidas sem ordem especffica quando se usa este modo.

— 1. Quando o CD changer osté parado, pressione o butdo PROGRAM/RANDOM ou o botéio PLAY
MODE do controle remoto para entrar no modo RANDOM.

PLAY MODE

O O visor muda a cada toque no botéio PROGRAM/RANDOM, conforme mostrado abaixo.
PROGRAM (Programa) — RANDOM (reprodugiio aleat6ria) = Off (desligar) (reproducio
contfnua) —* (de volta ao comego)

2. Prassione o botiio CD (ou e botdo » do controle remoto)
As faixas sfo reproduzidas em ordem aleatoria.
| Quando todas as faixas tiverem sido reproduzidas, o CD Changer para.

Nota: pressione os botdes de disco (1-3), ou as teclas numéticas, pata cancelar a reproduglo
) aleatdria e comece a reprodugio no modo de reprodugfio contfnua.

O Pressione o botdo REPEAT antes ot durante a reprodugio aleatoria para instruir o CA-D5T a
continuar com uma selegio aleatéria depois que a ultima selecfio & tocada.

\ Para cancelar a reproducéo aleatéria, pressione o botéo PROGRAM/RANDOM (ou o botdo PLAY
MODE do controle remoto) ¢ selecione um outro modo.
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Repetigio de uma selegdo ou dos discos

Neste modo, ¢ possivel reproduzir continuamente todos os discos, o programa ou a selegio
individual que estd sendo reproduzida atualmente.

Pressione o hotio REPEAT no CA-DST.
O visor muda a cada togque do botio, conforme mostrado abaixo.
“» REPEAT ALL (Repetir tudo) — REPEAT 1CD (repetir | CD) — REPEAT 1 (repetir 1)
- desligado (Off) (teprodugiio continua) — (de volta a0 comego)

REPEAT

REPEAT ALL (repetir tudo): repete todas as faixas dos CDs no CD changer, ou todas as faixas no
programa.

REPEAT 1 CD (repetir 1 CD): repete todas as faixas do CD.

REPEAT 1 (repetir uma faixa): repete uma faixa do CD.

QO Os trés modos de tepetiio podem ser selecionados durante a reprodugio continua. Contudo,
durante a reprodugfio continua ou aleatéria, pode-se somente selecionar REPEAT ALL
(repetir tudo) ou REPEAT 1 (repetir uma faixa}.

Para sair do modo de repetigéo, pressione o botdo REPEAT até o indicador “REPEAT” (tepeticiio)
desaparecer do visor.

Funcéo trava bandeja

Para guardar seguramente 08 discos no CD changer, as trés bandejas podem ser travadas eletronica-
mente com uma simples operagio. Quando a trava eletronica estd ligada, as bandejas néio podem ser
abertas mesmo pressionando-se o botdo A

Travando a bandeja

1. Colocar a energia do CA-DST na condigéo STANDBY (prontidéo).
Se a energia estiver ligada, pressionar o botio POWER (energia) para fazer acender 0 indicador
de prontiddo.

“’Ef"““ 2 Entuanto se pressiona o hotiio STOP/CANCEL ®, pressione o hotéo & da bandeja do disco 1

L {DISC 1) da aparelho,
A mensagem “LOCKED” (travada) aparece no visor para avisar que as bandejas foram travads
. e N A
[ O A AR I B A
(B4 D Quando as bandejas do CD Changer estiio travadas, pressionar o botdo & faz aparecer a
mensagetn “1 OCKED” (travada) no visor e as pandejas nfio abrem. Além disso, o botdo & nio
pode ser usado para ligar a enetgia automaticamente.

Destravando a bandeja

1. Colocar a energia do CA-D5T na condigéio STANDBY (prontidéo)
Se a encrgia estiver ligada, pressionar o botdo POWER (energia) para fazer acender o indicadol
de prontidéo.

2. Enquanto se pressiona o botéio STOP CANCEL m, pressione o botéio & da bandeja do disco 1
{DISC 1) do aparaiho.
Quando a operagdo de destrava & executada, a mensagem “UNLOCKED” (destravada) aparecé
no visor para mostrar que a trava foi retirada.

VEnty T T
I R I I S R SR

As bandejas agora podem set abertas pressionando-se os botdes A
O botio & também pode ser usado para ligar a energia automaticamente.
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Uso do Cassette Deck (Ouvindo uma fita)

Indicador de fita (TAFE)
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Tndicador de modo reverso

ado, o visor mostra também outros itens.
itens descritos nesta se¢io.

Quando ¢ CA-D5T estd sendo us
Contudo, mostramos somente os 1

Botoes de controle do Cassetto Deck

m O Casseile Deck permite a reprodugio, gravagio o dublagem de fitas de dudio.
E 3 A maioria das fitas sfo agora gravadas com o sistema Dolby NR. Verifigue primeiro que tipo de
sisterna Dolby NR foi usado na fita, Somente o Dolby B NR € incorporado no CA-D5T.

de fitas tipo I ou 11 sem mudar nenhurn ajuste.

O O seu aparelbo detecta a presencd

enddvel, j4 que pode ocorrer deterioragio

que 120 minutos ndo é recowm
de tragio da fita.

O uso de fitas mais longas
fitas se entoseam facilmente no mecanisiio

das caracterfsticas, ¢ essas
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Iniciar a reprodugéio com apenas um toyue
[d Pressione o botdo TAPL, Bu
A epergia é ligada e a mensagem “TAPE” (fitn) se acende no visor. Se houver uma fita no
compartimento de lita, cla serd reproduzide. Quando nio ha fita carregada, o CA-DST &
automaticaniente ligado e espera pela insergio de wma (ita, ou a selegiio de outra fungiio.
Id Pressione o botiio <€ ou B no controle remoto.
A encrgia & ligada e & mensagem “TAPE” (fita) aparece no visor, Se jd existir uma lita no
compartimento de f{itas, ela serd reproduzida na diregio do botio pressionado. Se nenhuma fita
estiver carregada, o CA-DST ligs automaticamente ¢ cspett pela insergio de uma fitw, ow a
seleglio de outra lungiio,

Reproducéo normal

< GEED
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Quando a energia jd estd ligada, pode-se usar esle procedimento bisico.
1. Prossionas o hotiio 4 EJECT do compartimento que se quer usar.

2, Quando o compartimento do cassete se abrir, cologiie o cassete, com a parte exposta da fita
pata haixo, na diregéio da base do CA-D5T.
3 Se o compartimento do cassele ndio se abrir, desligue o aparclho, ligue novamente
pressione o botfio & EJBCT novamente.

3. Fecharo compartimento suavemente.
Quando tanto o compartimento A como o compartimento B conl@m fitas, o compartimento em
que se colocou a fita por dltimo ¢ selecionado. Para mudar o compattimento selecionado,
pressione o botdo A/B,

No caso de controle remoto, pressione o botio A ou B. —
4, Prossione o botdoTAPE. 0
A fita é reproduzida na diregiio do indicador do compartimento selecionado. —

Para mudar a dirego da {ita, pressione o botfio TAPE novamente.

Quando se estd usando o controle remoto, pressione o botdo - ou <. A fita ¢ reproduzida na
diregfio do botfio pressionado.

[ O deck pira automaticamente quando um lado da fita termina de ser reproduzido.

Para parar a reprodugfio, pressionar o botdo de parada (W),

Para remover a fita, pressionar o botdo & BIECT (gjego).

Para mudar de compartimento durante a reprodugéo de uma fita, pressione o botio TAPE depois de
pressionar o botfio do compartimento A/B (DECK A/B).

Quando uma fita estd sendo reproduzida, o botio TAPE faz mudar a diregiio da reprodugio,

Avango e retrocesso
3 Enguanto a fita estd parada, pressione o botdo (ou o botéio <t no controle remoto) e a
fita serd rapidamente enrolada ne tado esquetdo.
3 Enquanto a fita estd parada, pressione o botée de fita »p (o0 0 botiio »» no controle
remoto) e a fita serd rapidamente enrolada no lado direito.

0s hotbes de procura manual (WANUAL SEARCH) << ou »»- na unidade tambhém podem ser
usados para esta operagéo.

Nota: os compartimentos A e B nfio podem ser usados para reptodugfio a0 mesmo tempo.

Indicador de fita (TAPE)

[ e ToeEr—— () indicador de fita (TAPE) mostra a diregfio da fita para a
o - reprodugio.
Durante a teproduglio, o indicador de direcio pisca lentamente.
Durante o avango ou retrocesso ripido, o indicador pisca rapida-
mente.
Durante o modao de busca de misica, o indicador de diregiio
alterna repetidamente entre piscar lenta ou vagarosamente.
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Busca de misica

Para encontrar o inicfo de uma misica durante a reprodugio, use a fungio de busca de musica.

Para encontrar o comego da misica atual

Pressione o botiio <t ou »» {ou 0 botiio << ou »» do controle remoto) durante a reprodugéio.

0 Certifique-se de pressionar o botéo <t ou »-p! {ou 0 botdo e« ou »» do controle remoto) na
diredio oposta Aquela em que a fita estd sendo reproduzida. A busca pdra no comego da miisica
atual e inicia sua reprodugiio automaticamente.

Para encontrar 0 comeco da mdsica seguinte

Pressione o hotiio - ou »»i ou o botéo <« ou »» do controle remoto durante a reprodugio.

1 Certifique-se de pressionar o botio t«t<t ou »#} (ou 0 botio <t ou »»= do controle remoto) na
mesma diregio em que a fita estd sendo reproduzida. A busca pdra no comego da misica
seguinte e a reprodugio tem infcio automaticamente.

A busca de miisica funciena detectando siléncies de 4 segundos de duragéio no comeco de cada
selegéo, e portanto néo funciona bem se a fita:
» Ni#io contiver siléncio no comego de uma faixa
» Rufdo (muitas vezes causado por uso constante ou dublagem de mé qualidade), que
preenche os lugares em branco.
+ Passagens muite longas e suaves ou pausas numa selegfio. A busca as detectard como partes
em branco de 4 segundos. Se isto acontecer, comece a busca novamente até atingir a selegio
desejada.

Outras fungdes uiteis do Cassett Deck

e I} Usar o modo reverso para fazer a fita mudar de lado automaticamente no fim de um lado e
comegar & tocar o outro. Pressionar o botdo REVERSE MODE para ligar o modo reverso ou
desligi-lo,

— -
(u—) —
Modo reverso Modo reverso
ligado {ON) desligado (OFF)

& Reprodugéio continua: com o indicador de modo reverso ligado, ao final da reprodugéio da
diregiio 4, 0 aparelho sempre verifica se hg uma fita no outro compartimento. Se houver, ela
comega a ser reproduzida automaticamente. Esta fungfo atua independente de qual o deck
iniciou primeiro a reprodugo. -

QO Pressionat o botdo DOLBY B NR para ligar (indicador aceso) ou desligar (indicador apagado) a
redugiio de tufdo Dolby B. Se a fita foi gravada com o sistema Dolby B NR, a reprodugiio com 0
Dolby NR far4 reduzir o ruido da fita e melhorar a clareza do som.

noLay 8
MR

Sistema de redugfio de ruido Dolby fabricado sob licensa da Dolby Laboratories Licensing
Cortporation.

“DOLBY” ¢ o simbolo com duplo D séio marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing
Corporation,

23



v a5 25

e i et

i IWB courser comonenr svoru meou [ W
— N\ B Comirmmbaseee EDIT
e
——— _
&~ &
P T Samwe “m || (@8~ 3)

Indicador de gravagiio

DUBBING ~ CD REC START
REC START/STOP

A gravagdio no cassete de qualquer uma das fontes sonoras é simples. Basta colocar uma fita no
compartimento B, preparar a fonte, fazer um ou dots ajustes, e a gravaglo estd pronta para comegar.
Para cada fonte, o procedimento difere um pouco - agora faremos uma explicagfio sobre o que fazer
para cada caso. Em caso de esquecimento, voltar i se¢io que contém os procedimentos especificos
necessdrios. Mas primeiro, aqui estilo algumas informagdes que fario melhorar suas gravagdes.

Coisas a saber antes de iniciar a gravagéo

LJ Pressionar o botio DOLBY B NR — o indicador fica aceso — para reduzir o chiado da fita,
exceto na dublagem de fitas, j4 que o Dolby NR fica inativo no modo de dublagem, independen-
te do ajuste de DOLBY B NR. A fita dublada automaticamente contém o mesmo processatento
da fita fonte.

0 O nivel de gravaglio, que & o volume com o qual a fita estd sendo preparada, & ajustado autom4ti-
ca e corretamente, para que nio seja afetado pelo controle de VOLUME no CA-DST. Assim,
durante a gravagio, pode-se ajustar o som que estd sendo ouvido sem afetar o nivel de gravagio,

iJ  Duas pequenas lingiietas atrés da fita cassete, uma para o
lado A ¢ outra para o lado B, podem ser removidas para
evitar apagamento ou regravacio acidental.

Para gravar numa fita cassete com as lingiietas removidas, 5:’&?

deve-se antes cobtir os ofiffcios com uma fita adesiva.
Contudo, se uma fita do tipo 1 estiver sendo usada, cubra
somente uma parte do orificio conforme mostrado, j4 que
a ouira parte do oriffcio € usada para detectar o tipo da fita.

"t

AN

Durante a gravagio, pode-se cuvir os efeitos de equalizagiio §.E.A sem que eles interfiram na
gravacio,
Fitas tipo I e tipo IT podem ser usadas para gravagfio,

Nota: no comego ou 10 fim da fita cassete, hd uma parte da fita que ndo pode ser gravada,

Dependendo do tipo de fonte de gravagfio, a primeira parte da gravagéio pode ficar faltando
devido & fita. Ao fazer gravagtio de CD ou de transmissdes de rddio, enrolar a fita antes de

comegar a gravago para obter o comego da gravagiio na fita.

Aviso: se as gravagies feitas contém rufde ou interferéncia astdtica excessivos, o aparelho pode
estar demasiadamente perto do televisor durante a gravacio, Desligue o televisor ou sumente a
distdncia entre o televisor e o0 CA-D5T.
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Este ¢ o método bdsico para gravar de uma fonte qualquer. O CA-D5T possui modos especiais para
gravar de um CD para a fita ou de fita para fita, que proporcionam economia de tempo e esforco,
permitindo também alguns efeitos especiais.

Contudo, quando se necessita adicionar uma selegio 2 uma fita j4 gravada, ou quando se combinam
selegfies de vérias fontes em uma fita, use o método descrito abaixo; apenas substtina a fonte
desejada neste procedimento, como por exemplo a fita no compartimento A, um CD ou o
sintonizadot. Pode-se também gravar de uma fonte auxiliar com este procedimento.

Para gravar de uma fonte qualquer para a fita
Seguir estes passos para gravar de uma fonte qualquer numa fita no compartimento B.

Usando o aparelho
1. Insira uma fita virgem ou apagével no compartimento B.

2. Pressione o botdio REVERSE MODE caso se queira gravar nos lades da fita.
O modo reverso é ativado,
I Quando se estd usando 0 modo reverso, insita a fita de forma a gravar na direciio de avango -,

3. Verifique a diregéio de gravagiio da fita,
Verifique se o indicador de diregéio é 0 mesmo que o da fita no toca-fitas,
Se as diregdes estiverem diferentes, pressione o botio TAPE duas vezes, e depois o botio
STOP M.
O Quando se estd usando o modo reverso para gravar nos dois lados da fita, verifique se o
indicador de diregdo estd na diregdio de avango P, Se o indicador de diregio ndo estiver na
diregdio de avango M, pressione o botdo TAPE duas vezes, ¢ depois o botio STOP m.

Prepare a fonte, sintonizando por exemplo uma estagéio de rédio, colocando CDs, ou ligando
um equipamento conectado ds tomadas AUX.

5. Pressione o botéo REC START/STOP.
A l8mpada indicadora de gravagfio acende, e 0 CA-D5T comega a gravar,

Usanto o controle remoto
1. Insira uma fita virgem ou apagével no compartimente B.

2. Pressione o botiio REC PAUSE.
Aluz do indicador de gravagHo se acende.

J. Pressione o botéic de modo reverso caso se fueira gravar nos dois lados da fita.
O modo reverso é ativado.

[ Quando se estd usando o modo revetso, insira uma fita de forma a gravar na diregéio de
avango -,

4, Prepare a fonte, por exemple sintonizando uma estagéo de radio, colocando CDs, ou um
equipamento conectado as tomadas AUX.

5. Pressione o hotiio <t ou»-.
A gravagio inicia na diregfio do botdo pressionado,
0 Quando se estd usando o modo reverso para gravar nos dois lados da fita, pressione o botiio .
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Notas relativas ao uso do modo reverso para gravagéo

Ao gravar no modo reverso, 0 CA-D5T péra automaticamente quando atinge o fim da diregdo
reversa <. Para gravar nos dois lados da fita, certifique-se de que a direcfio de gravaciio da fita
inserida no compartimento B est4 para frente B, e se o indicador de diregio de fita (TAPE) também
estd para frente »-, antes de comegar a gravagiio.

Para provocar uma pausa a qualquer momento durante o processo de gravagéio

Pressione o botdo REC PAUSE no controle remoto. Depois, pressione o botdo <€ ou ™ no controle
remoio ou o botdo REC START/STOP no aparelho para reiniciar a gravacdo.

Para parar a qualquer momento durante o processo de gravagfio

Pressione o botdio de gravagio (REC) no CA-DST novamente, ou o botiio M no controle remoto.

Gravagéo direta do CD

26

GO REC START

Vocé poderé gravar um CD na ordem original de suas musicas ou na ordem estabelecida por
uma programacéo

1. Preparar os CDs {ver pagina 15).
Verifique se 0 CD Changer est4 parado,

2 Insira uma fita cassete no compartimento B para gravar.

L3 Quando se quer gravar nos dois lados da fita, pressione o botdo REVERSE MODE para
ativar o modo reverso. Verifique se as direg@es de gravagio da fita e do indicador de fita
(TAPE) estio corretos. {Vide “Notas relativas ao uso do modo reverso para gravagio”,
nesta pigina).

Pressione o botéo de iniciar gravagiio do CD (CD REC START).
O aparelho reproduz o CD e inicia a gravagio.

S

No final da fita, 0 CA-D5T volta automaticamente ao comego da iltima selefio e a regrava,
desta vez com um decréscimo suave no final. Se foi selecionado o modo reverso, o lado reverso
inicia com a ltima selegdo do lado frontal e decresce no final novamente, {Um espago de 10
segundos € criado no comego do lado reverso).

Quando a gravagio termina, a mensagem “CD REC FINISHED” (gravagio de CD terminada)
passa peio visor.

O tocador de CD e o toca-fitas param.

Para parar a qualquer hora durante o processe de gravacio
Pressionar o botdio de parada (B) no compartimento B,

Nota: Ao fazer ajustes do temporizador SLEEP (desligamento automdtico) durante a gravagiio direta
de CD, ajustar a hora de modo que haja suficiente margem para que a gravagdo termine antes da
energia ser desligada. Se a hora for ajustada com aproximadamente a dutagio do CD, a energia pode
ser desligada antes do término da gravagdo.

Para gravagao direta de compactos digitais utilizando mais de um disco, ultitizar uma fita em
branco. No caso de usar uma fita pré-gravada, o som original pode ndo ser bem apagado entre
as novas faixas gravadas.
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Gravagdo com editoracdo automética
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Usando a edigio automética (Auto Edit), pode-se gravar as faixas do CD de forma a se ajustarem na
fita, sem cortar a selegHo. A edigiio automdtica & uma das melhores formas de copiar todo o CD
huma fita,

A fungdo de edigio automdtica programa as faixas do CD em ordem numérica. Para evitar que o fim
da dltima faixa do lado frontal seja cortada, a dltima faixa do lado frontal € selecionada de forma a
se ajustar ao comprimento de fita restante,

1, Prepare os CDs. (Vide pagina 15).

2. Prassione o botéio de edigio {EDIT) na unidade.
A lampada do botiio de disco (DISC) (1-3) se acende e a mensagem “DISC-" (disco -) aparece
no visor. T
P Y -

Pressione o hotiio de disco (DISC) do disco que se quer gravar,
O botdo de disco (DISC) (1-3) fica continuamente aceso € o comprimento de fita recomendado
para a gravagilo aparece no visor.

©
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O Pode-se selecionar um comptimento de fita diferente, dependendo do tamanho real da fita
que se estd usando, dentre onze possibilidades programadas no CA-DST: 40, 46, 50, 54, 60,
64, 70, 74, 80, 84, 90. Circule por entre essas opgoes usando o botio lea ou b até
encontrar o comprimento mais préximo do comprimento real da fita.
¢ Se for usada uma fita mais curta que o tempo total de reprodugiio do CD, as dltimas
faixas dos dois lados da fita sofrerfio decréscima no final da fita.

4. Pressions o botio de ajuste {SET).
As faixas a serem gravadas no lado B da fita aparecem no visor.

@ STIE-T
@ mgm i n@ [

O Para fazer aparecer as faixas que serdo gravadas no lado A da fita, pressione o botdio de
ajuste (SET) novamente. A unidade altetna entre os lados A e B a cada teque do botdo SET.

I Para verificar as faixas que serfio gravadas, pressione os botGes =t ou »ml no controle
remoto.

&

Insira uma fita cassete no compartimento B para sor gravada,
Caso se queira gravar nos dois lados da fita, pressione o botio REVERSE MODE para ativar o
modo reverso.

Pressione o botdo de iniciar a gravagéo do CD (CD REC START),

A luz do indicador de gravagio se acende e os botdes do CD comegam a piscar. A mensagem
“TAPE A SIDE A STANDBY” (lado A da fita A em prontiddo) passa pele visor ¢ 0 CA-DST
prepara-se para iniciar a gravagfio. Se a fita niio tiver sido rebobinada, ela serd rebobinada ao
infcio.

Quando a fita estd pronta, para evitar que o infcio de uma faixa seja cortado, 0 CA-DS5T cria um
intervalo em branco de 10 segundos antes de iniciar & gravagio do CD. (O CA-DST também cria
um intervalo de 10 segundos antes do comeco do lado B da fita), Quando a gravagdo se inicia, o
botéio de CD passa de uma luz piscando para uma luz continuamente acesa.

o

Quando a gravagio termina, a mensagem “CD REC FINISHED” {gravagio de CD terminada)
passa pelo visor. O CD Changer e o Cassette Deck param.
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Para parar a qualquer memento durante a gravagéo, pressione o botiio de parar (STOP m).
O CD Changer pdra, e o Cassette Deck também péra aproximadamente (uatro segundos depois.

Para cancelar a edigéio automética, pressione o botio & correspondente ac niimeto do disco que
estd sendo gravado, ou pressione o botdo de programa/reprodugio aleatdria (PROGRAMY/
RANDOM) enquanto o CD Changet estd parado.

Nota: Ao se fazer o ajuste do temporizador de desligamento automdtico {SLEEP) durante a gravagio
com edigfio automdtica, ajuste o tempo de forma que néo haja corte na gravagio pelo
interrompimento da energia. Se o tempo for ajustado com aproximadamente a duragfio do CD, a
energia poderd ser desligada antes do lérmine da gravaggio.

Gravagdo de fita para fita (copia)

bysaING

A gravagio de fita para fita é chamada dublagem.

Pode-se dublar fitas de modo simples, com apenas um botio.

' Ao fazer dublagem de fitas, certifique-se de que a direglio de reprodugiio dos Decks Ae B éa
mesma.

O Quando se quer gravar nos dois lados da fita, pressione o botio REVERSE MODE para ligar o
modo reverso, Verifique se ambas as diregdes de reproducio das fitas, tanto no compartimento A
como ne B, estdo para a frente #, e se o indicador de fita (TAPE) também estd para a frente »-
antes de iniciar a gravagdo.

Qg preferfvel que o tipo da fita (tipo T ou I ) a ser gravada seja a mesma da fita fonte.

Como usar o hotéio de copia (Dubbing)
1. Inserir a fita fonte que se quer copiar no compartimento A para ser reproduzida.
2. Inserira fita virgem no compartimento B, para ser gravada.

3. Pressionar o botéo DUBBING
Os compattimentos A e B siio acionados simultaneamente.
L Se afita nfio tiver sido rebobinada, ela serd rebobinada antes do infcio da dublagem,

Para parar a cépia, pressione o botio STOP M (ou o botdo M do controle remoto).

L O Dolby NR fica inativo no modo de dublagem, independente do ajusie do DOLBY B NR. A
fita dublada antomaticamente contém o mesmo processamento da fita fonte,

O Ao se fazer a dublagem com o botiio DUBBING, pode-se ouvir os efeitos do modo de som
através das caixas actsticas ou fones de ouvido, Contudo, o som é dublado sem os efeitos do
modo de som,

Gravagdo com o temporizador
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O Cassette Deck pode ser ajustado para gravar uma fita automaticamente. Isto 6 especialmente ttil
para a gravagio de transmissdes quando néo se estd em casa, ou tarde da noite quando se estd
dormindo,

1. inserir uma fita cassete para gravagdio no compartimento B,

2 Ajustar o temporizador de gravagéio (ONCE REC), seguindo os passos em “Ajuste do
temporizador de gravagéio (ONCE REC)” (pagina 32).
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AED e S Quando o CA-D5T estd sendo usado, o visor mostra também outros itens.
BSE S Contudo, mostramos somente os itens descritos nesta segéo.

Os temporizadores permitem o controle automético das fungdes de gravagiio e reprodugdio.
Trés tipos de temporizadores séio disponfveis:
O Temporizadar DAILY {diario) — para acordar com midsica de qualquer fonte
@ Temporizador de ONCE REC (gravagéio} — gravagio automdtica de transmisstes de rédio.
Pode-se ajustar a hora de infcio e a duragfio da gravagdo.
1 Temporizador SLEEP (desligamento automatico) — para fazer o CA-DST desligar-se
automaticamente depois de um certo tempo,

Ajuste do relégio

O relégio deve estar ajustado para que os temporizadores trabalhem conforme esperado.
Note que o rel6gio deve ser ajustado, ao contririo o ajuste dos temporizadores fica impossivel.

Ajuste do relégio

cuock 1. Pressione o botiio CLOCK/TIMER.
A luz do botfio de ajuste (SET) & acesa.

2. Ajuste as horas pressienando o botéio <t ou b,
O botdio »w faz aumentar as horas, e o botdo <t faz diminuir.
Mantendo apertado um desses botdes, pode-se ajustar continuamente 4s horas até o botdo ser
solto.

3. Pressione o botéio SET.
Verifique se o ajuste de hora estd correto.

s

DEMO

4, Ajuste os minutes pressionando o botéio [t ou mm,

O botdo ww faz aumentar os minutos, e o botdc et faz diminuir.
ij Mantendo apertado um desses botdes, pode-se ajustar continuamente os minutos em incremen-
tos de 10 minutos, até o botdo ser solto,
5. Pressione o hotio SET,
oo A luz do botio de ajuste (SET) se apaga e o relégio € ajustadoe com as horas e minutos que

foram selecionados, comegando com zero segundos depois que a mensagem “CLOCK OK"
(reldgio ajustado) aparece no visot.
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Cuidado: se houver falta de energia, o relégio perde seu ajuste. 0 visor mostra “0:00", e o relogio
deve ser reajustado.

Ajuste do temporizador dizrio (DAILY)

30

Com este lempotizador, pode-se acordar com a misica de um CD, fita ou seu programa de ridio
favorito.

W Pode-se ajustar o temporizador didrio (DAILY) com o aparelho ligado ou desligado.

Procedimento para o ajuste do temporizador didrio (DAILY)

O temporizador didrio & usado para efetuar vdrios ajustes, desde o ajuste do hordrio de ligar do
temporizador, até o nfvel de volume.

Use 05 botdes € ou m| para selecionar cada ajuste, e depois pressione o botio SET para
completar o ajuste. Para cotrigir erros no ajuste, pressione o botdo STOP/CANCEL a.

Os botGes t«, m-p1, de ajuste (SET) e de parat/cancelar (STOP CANCEL W) piscam quando estio
sendo usados num gjuste particular,

Quando o botfio de ajuste (SET) & pressionado, os ajustes do préximo item sfo mostrados no visor.
1. Pressions o hotéio do temporizador (TIMER) de modo fque a mensagem “DAILY Timer”
{temporizador didrio) aparega no visor.
A mensagem “DAILY” (didrio) pisca no visor e a luz do indicador DAILY (didrio) também.

&2, IHILY -
ugg% FE o) Rl ¥ :-'-__-"
@ e ),

3 O visor muda a cada toque do botdo, conforme mostrado abaixo,
DAILY (disrio) (piscanda) - ON TIME thorz de ligar) (piscando) — ONCE REC (gravagdo de
uma vez) (piscando) —+ OGN TIME (hora de ligar) (piscando) — CLOCK (relégio} (piscando)

(Modo de ajuste do reidgio) —» exibigio original antes do botio do temporizador (TIMER)
ser presstonado — (de volta ao comego)

2. Pressione 0 botéio do temporizador (TIMER) novamente.

O visor muda para a mensagem “DAILY" (didrio), ou a exibigfio do ajuste do hordrio de ligar do
tempotizador fica piscando.
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O ajuste “OFF TIME” (hora para desligat} co-
mega a piscar depois que os minutos do ajuste
“ON TIME" (hora para ligar) siio ajustados.

4. Ajuste o horério que vocé deseja fue o aparetho seja desligado.
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5. Seleciono a fonte que se guer ouvir, Quando o CD é selecionado.
2, JI50 - ==

Quando o Deck (TAPE), FM ou AM s&a
selecionados.
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CD: selecione esta opgdo pata ouvir um CD. Quando se seleciona CD, pode-se ajustar o nimero
do disco e da faixa (1-20).
Use o procedimento abaixo para ajustar o nimero do disco e da faixa.

1. Ajuste o niimero do disco.

@, JIsc ¢ @ FALKk -- ==
fololenc] HEES Hal) a SDDESD Mnm;a "-_ -
@.3088 @mER wia | @.535 mm whe |
@ AT < P ( (A [ ] o w_m
+ Se o nimero do disco nilo for ajustado, o disco indicado pelo marcador de disco €
selecionado.

2, Ajuste o niimerc da faixa.
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+ Se nenhum néimero de faixa for selecionado, 4 reproduciio se inicia a partir da primeira faixa.

TAPE: Selecione esta opgiio quando se quer ouvir uma fita cassete.
f FM: Selecione esta opgo quando s quer ouvir uma emissora de FM.
AM: Selecione esta opgiic quando se quer ouvir a uma emissora de AM.
«  Se for selecionado FM ou AM como fonte, a ditima emissora selecionada é sintonizada
na hora ajustada.

5. Ajuste do nivel de volume.
Quando o nivel de volume & ajustado, a mensagem “TIMER OK” (temporizador ajustado) é
mostrada, e o indicador “DAILY” (didrio) que estava piscando fica completamente aceso para
avisar que o ajuste do temporizador didtio (DAILY) esté terminado.

2. VOLUNE fﬁm»\:@, TTHER OF s

: Sun wgy of ]| PO mm ]
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5. Desligue a anergia,
Quando chega o horério inicial do temporizador, a encrgia do CA-D5T € ligada e a fonte selecionada
¢ reproduzida. Quando chega o horrio final do temporizador, a energia ¢ desligada novamente.

3 Se for pressionado gualguer botdo de fonte enquanto o temporizador didrio (DAILY) estd
ativo, a operagdo do temporizador ¢ cancelada,

Antes de desligar o aparalho
0 Se a fonte for um CD, cettifique-se de que hé um CD no ndmero de disco selecionado.
O Se a fonte for uma fita:
«  Verifique sc a diregio da fita estd cocreta. Isto é importante especialmente quando o modo
reverso estd desligado.
+ O compartimento B possui prioridade. Assim, se existirem fitas em ambos 0s compartimen-
tos, a fita no compartimento B € reproduzida antes.
+  Ligue o modo reverso caso queita reproduzit os dois lados da fita.
O Selecione o efeito sonoro desejado (D.CLUB (clube de disco), HALL (saldo), STADIUM
(estadio), etc.)

Para mudar o ajuste do temperizador diério (DAILY)
Para mudar os ajustes do temporizador didrio (DALLY), repita o procedimento de ajuste desde o comego,

Ligando e desligando o temporizador diario (DAILY)

Uma vez ajustado, o temporizador didrio (DAILY) é ativado 2 mesma hora todos os dias até o ajuste
set desfeito.

Para desligar o temporizador didrio (DAILY), pressione o botdo TIMER até a mensagem “DAILY™
(didrio) aparecer no Visor, ¢ depois pressione o botdo STOP/CANCEL |,

A mensagem “OFF” aparece no indicador.

Para ligar o temporizador digrio (DAILY TIMER) novamente, pressione o botio TIMER novamente atéa
mensagem “DAILY” (didrio) aparecer 0 visor, e depois pressione o botio de ajuste (SET).

O hordrio de ligar do temporizador (ON TIME} & a fonte de reprodugdio (PLAYBACK SOURCE}
(inclusive o nimero do disco e da faixa se um CD for selecionado como fonte) séo visualizados no visor.
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CUIDADO: Se o CA-DS5T for desconectade, ou em caso de falta de energia elétrica, o ajuste do
temporizador serd apagado depois de 2 ou 3 dias, Se os ajustes forem apagados desta forma, refaca
05 ajustes do temporizador,

Ajuste do temporizador para uma gravagéo iinica (ONCE REC)
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Com o temporizador de gravagio, pode-se gravar uma fita com um programa de ridio estando oy

nao em casd. Para fazer o temporizador funcionar cerretamente, € necessério vetificar os seguintes

pontos, além de ajustar o hordrio em que o sintonizador e 0 Deck serio ligados.

[ Pode-se ajustar o temporizador de gravacio com o aparelho ligado ou desligado.

L Afita a ser gravada deve estar no compartimento B,

W A estagio de ridio cujo programa se quer gravar deve ser a tltima estagdo sintonizada antes do
temporizador entrar em agiio.

Procedimento pata o ajuste do horério de gravagio

1 Pressione o botiio TIMER até a mensagem “ONCE REC" {gravagéio dnica) aparecer no
visot,
A mensagem “ONCE REC” (gravagio tinica) pisca no visore a luz do indicador ONCE REC
pisca,

O O visor muda a cada toque do botdo, conforme mostrado abaixo.
DAILY (didrio) (piscando) —+ ON TIME (hora de ligar) (piscando) — ONCE REC (gravagiio de
uima vez) (piscando) — ON TIME (hora de ligar) (piscando) —+ CLOCK (relégio) (piscando)
(Modo de ajuste do relégio) — exibigfio original antes do botéio do temporizador (TIMER)
ser pressionado — ap comego)

2. Pressione o botéo TIMER nevaments,
O visor muda da mensagem “ONCE REC” {gravagdo dnica) para a exibigiio do ajuste do hordrio
de ligar do temporizador,
@ﬂ DM TiE
&2 Joloseion
* DEBHD
e
3. Ajuste o horério em que radio vai ser ligado e coloque uma fita no compartimento B para ser

gravada.
O Use o botiio <t ou ww| para ajustar o horério inicial e depois pressione o botfio SET.

08 PP
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4. Ajuste o horério em fue o radio vai ser desligade e que a fita no compartimento B pare de ser
gravada,
0 Use o botiio <t ou | para ajustar o hordrio de desligar e depois pressione o botiio SET.
A mensagem “TIMER OK” ( temporizador ajustado) & mostrada, ¢ o indicador “ONCE
REC” (gravagiio tinica) que estava piscando fica aceso permanentemente para avisar que o
ajuste do temporizador de gravagio dnica (ONCE REC) est4 terminado.

5. Desligue a energia.
Quando chega o horério ajustado, o CA-D3T liga a energia e grava a a transmissdo da emissora
selecionada por dltimo, antes de desligar a energia,
2 Se algum botso for pressionado enquanto o temporizador de gravagiio est4 funcionando, a
gravagio continua mas o temporizador & cancelado,

Antes do temporizador entrar em agio

L Verifique se as direges de gravagiio da fita e do indicador de fita (TAPE} coincidem.

Q' Ligue 0 modo reverso caso se queita gravar em ambos os lados da fita, Verifique se a diregiio de
gravagio ¢ a diregiio do indicador de fita (TAPE) estiio corretas, (Vide “Notas sobre o uso do
modo reverso para gravachio”, na pagina 26),

O O controle de volume (VOLUME) ¢ automaticamente posto em 0 quando o temporizador de
gravagiio tnica (ONCE REC) est4 gravando,

E muito fécil, e pede ser bastante frustrante, esquecer-se de colocar a fita, ou deixar acidentalmen-
te uma fita no Deck B que néo se desejava apagar. Embora isto aconte¢a com quase todas as
Pessoas uma vez ou outra, desejamos que niio acontega com vocs!



Como mudar o ajuste do contador de tempo de gravagdo
Para mudat os ajustes do contador de tempo ONCE REC, repita os procedimentos de ajuste desde o
coimego.

Como ligar/desligar o contador de fempo ONCE REC

Aps utilizado o contador de tempo ONCE REC para gravar uma fonte, ele ¢ desligado, mas o
ajuste é mantido.

Para gravar a0 mesmo tempo, aperie o botiio TIMER, escotha o indicador “ONCE REC”, e aperte 0
botdo SET para ligar o contador de tempo ONCE REC.

As indicagdes ligar (ON TIME) ¢ desligar (OFF TIME) aparecem 1o visor.

Para desligar o contador de tempo ONCE REC antes do infcio do seu funcionamento, aperte o botdo
TIMER, escolha o indicador “ONCE REC”, e apette o botio STOP/CANCEL M para desligar o
contador de tempo. A mensagein “OFF"” apatece no Visor.

CUIDADO: Caso o fio de alimentagiio do CA-DST estefa desconectade da tomada, ou haja corte de
energia elétrica, o ajuste do contador de tempo se apagaré depois de 2 ou 3 dias. Caso isso
acontega, execute novamente o ajuste do contader de temjto.

Ajuste do temporizador de desligamento automatico (SLEEP)

Usar o tempotizador de desligamento automdtico para desligar o aparelho depois de um cetto

tempo. Ajustando-se este temporizador, pode-se dormir ouvindo a miisica sabendo que o aparelho

serd desligado automaticamente a0 invés de tocar a noite toda.

QO temporizador de desligamento automdtico pode set programado somente com o aparelho
ligado e uma fonte selecionada.

Para ajustar o temporizador de desligamento aufomiético (SLEEP), seguir este procedimento:
= 1. Com o CA-D5T ligado e uma fonte sendo reproduzida, pressione o botéo SLEEP ne controle

ramoto.
A mensagem “SLEEP” (desligamento automAatico) aparece no visor.

2 Ajustar o tempo de audigio desejado.
O A cada vez que se ptessiona este botdo enquatito © indicador “SLEEP” (desligamento
automético) estd piscando, o mimeto de minutos mostrado no visor muda na seguinte
seqligncia:

- 10— 20— 30— 60— 90— 120+ Cancelado (de volta a0 comego)

Quando o niinero de minutos desejado apatecer no visot, esperar 5 segundos até o indicador parar
de piscar.

O aparelho agora estd ajustado pata se desligar depois do niimero de minutos determinado,

Para mudar o ajuste do temporizador de desligamanto automético {SLEEP)

Pressionar o botio do temporizador de desligamento automatico (SLEEP) até o nimero de minutos
desejado aparecer no Visor.

Para cancelar o ajusta do temporizador de desligamento

Pressionar o botiio do temporizador de desligamento automético (SLEEP) até o indicador “SLEEP”
(desligamento automdtico) sair do visor,

Desligar o aparelho também faz cancelar o temporizador de desligamento automético.
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Prioridade do contador de tempo

Como cada temporizador pode ser ajustado independentemente, 0 usudrio pode estar ge perguntando

© que acontece quando os ajustes se
Aqui estdo as priotidades de cada te
' O temporizador de gravagio dnica

*  Seum outro temporizador for

sobrepdem,
mporizador;
(ONCE REC) sempre possui prioridade. Isto significa que:
ajustado para entrar
gravagdo tnica (ONCE REC) est§ em operagdo,

em aglio enquanto o temporizador de
0 outro temporizador nio funcionars, ¢

assim se obterd sempre o programa inteiro na fita,

*  Seo temporizador de gravaciio din

uma outra fita estd em Operagio,
temporizador de gravagiio dnica
tinica (ONCE REC) assumird o

ica (ONCE REC) for ajustado para funcionar enguanto
0 outro temporizador serg desligado 10 segundos antes do
(ONCE REC) ser ligado, e o temporizador de gravagiio
controle,

2 O temporizador de desligamento automdtico (SLEEP) possui prioridade sobte o temporizador
| didrio (DAILY). Isto & importante, Pois se o temporizador de desligamento automético (SLEEP)
for programado pata comegar e depois terminar ap6s o hordrio em que o temporizador didrio
(DAILY) entraria em aclo, o temporizador dirio (DAILY) ndo funcionar4, Assim, caso se
queira que o despertador funcione conforme planejado, certifique-se de que o temporizador de
desligamento automético (SLEEP) desliga o aparelho antes do hordrio em que o temporizador
didrio (DAILY) est4 programado para figd-lo.
Exemplo 1
, Ajuste Operagiio
Temporizador de
deshgaments Desligar (0FF) Desligar (OFF)
‘ automético {SLEEP) .
: Ligar {ON) i Desligar (OFF) .
: - Temporizador dirio . !
P {DAILY) [ H ! i
Hil 2200 2230 2300 22:30
' O temporizador de desligamento automatico
i1 temn prioridade.
U Exemplo 2
Ajuste Operagéio
ol Temporizador de Ligar (ON)  Desligar {OFF) Ligar (ON)  Desligar (OFF)
¥ #ravagio de uma vez
{ONCE REC) i | Desligar (0FF) ‘ ; ,s
‘ Temporizador de % — |
; desligamento ! i :' ! i
§ automético (SLEEP} .‘ i | ." !
: : 22:00 22:30  23:00 22:00 22:30
O temporizador de gravagio tnica
(ONCE REC) possui prioridade,
Exemplo 3
Ajuste Operagio
Temporizador de Ligar (ON) Dosligar {OFF) Ligar (ON) Desligar (OFF)
gravagiio de uma vez Desligar
{ONCE REC) | Ligarion) | (oRF) ; |
Temporizador digtio | * ; '
(DAILY) | ! i i j f
21:30 22;00 22:30 23.:00 21:30 22:30
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Uso do Microfone

' VOCAL MASKING
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D & & Indicador de camuflagem vocal Indicador de eco digital
[

‘":'*“ 5 o Quando o CA-DST estd sendo usado, o visor mostra também outros itens.
i Contudo, mostramos somente os itens descritos nesta segéo.

O CA-DST inclui dois terminais de microfone, MIC 1 e MIC 2. Conectando-se um microfone em
um ou ambos 0s terminais, pode-se usar o CA-D3T para “karacke” ou mixagem com microfone.
Pode-se também adicionar eco ao som do microfone.
w—mm d O controle de nivel do microfone (MIC LEVEL) ajusta o volume de MIC 1 ¢ MIC 2 a0 mesmo
tempo.
) I Apés a utilizagio do microfone, posicione o controle de nfvel do microfone (MIC LEVEL) no
mifnimo (MIN), e desconecte o microfone.

CUIDADO: Sempre cologue o contrele de nivel do microfene (MIC LEVEL) no minimo (MIN) ao
conectar ou desconectar o microfone.




Karaoké
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A fungdo de camuflagem vocal permite que se usem fitas comuns, CDs ou discos como fontes para
0 “karaoke”,

Ao pressionar o botfio de camuflagem vocal (VOCAL MASKING), o volume do vocal solo da fonte
€ reduzido, e pode-se substituf-lo cantando no mictofone conforme a musica.

Karaoké

1 Coloque o controle de nival do microfone (MIC LEVEL) no minimo (MIN).

2 Conecte o microfone (no fornecido), inserindo o pino na tomada MIC do painel frontal,
3. Acione o CD, fita ou um equipamento conactado como fonte.
4

Pressione o botéio de camuflagem vocal (VOCAL MASKING),
A mensagem “V.MASK” (camuflagem vocal) aparece no visor, e a 1dmpada do indicador “ 48"
fica acesa. i MO

Pt an

5. Ajuste o controle de volume (VOLUME) e o controle de nivel do microfone (MIC LEVEL),
cantanto no microfene.

Informagdes impértantes sobre o “karaoka”
@ Como o sinal do rédio ndo ¢ téo confidvel como os sinais de uma fita ou de um CD, talvez nio
se obtenham sempre resultados satisfatérios usando o rddio como fonte do “karaoké”.
0 Algumas fitas ¢ CDs siio melhores fontes para o “karaoke” que outrag,
*+  Fitas monoaurais ndo s3o apropriadas para o “karaoké”,
*  Os vocais podem néo ser reduzidos completamente no caso de duetos, eco forte, Coro, ou
somente alguns instrumentos,
* Fitas mal-dubiadas podem nlio ser apropriadas para o “karaoké”,

Eco digital

Pode-se selecionar 3 nfveis de eco para aplicar & voz.
1. Pressione o botéio de 10 taclas de CD {CD 10KEY) no controle remoto,

2 Pressione o botdo de eco {D.ECHO) no controle remoto,
O visor muda a cada toque no botio de eco, da seguinte forma; U dado d
| S N o R N O o B ma quantidade de
Umpequeno © L HI - | » ELHD - ¢ €co maior que a de

eco é aplicado, ECHO-1 6 aplicad
i 3 plicada,
:
Oecondos [/ F F FEOHO- - Um forte aco ¢
aplicado. ‘ aplicado,
R
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Pata evitar apitos (microfonia) ao usar o microfone, ajuste o controle de nfvel do microfone (MIC

LEVEL) ¢ o controle de volume (YOLUME), Além disso, tente evitar de apontar o microfone em

diregdo aos alto-falantes.

O Quando dois microfones estdo conectados ¢ apenas um estd sendo utilizado, desligue o
microfone que ndo estd sendo utilizado,

I Ao gravar 0 som de um microfone, o eco digital também & gravado,

Para gravar o sinal do microfone

1. Siga o passo em "karaoka", acima,

2 Siga os passos em “Gravagéi padrdo” {vide pagina 25} para gravar a si préprio cantando,

3 Quando se grava o “karaoké”, o compartimento A niio Pode ser usado como fonte de “karaoks”.
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Mixagem com

o microfone

Mg 1 = Mic 2 —— g LE
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Para usar as fontes especiais de “karaok&”, siga o seguinte procedimento.

1. Coloyue o controle de nivel do microfone (MIC LEVEL) no minimo (MIN).

2

3. Acione o CD, fita ou um equipamenta conectade as tomadas AUX.

4 Ajuste o controle de volume (VOLUME) e o controle de nivel do micrefone {(MIC LEVEL),

cantando no microfone.
Para aplicar eco ao som do microfone, siga 0s passos em “Eco digital” (pigina 36).

Conecte o microfone (néo fornecido) insetindo-o na tamada MIC do painel frontal.

Para gravar a mixagem do microfone

1. Siga os passos em “Mixagem com o microfone”, acima.

o~

2. Para gravar, siga ps passos em "Gravacfio padriio” (vide pagina 25).

[ Quando se grava a mixagem com o microfone, o compartimento A nfio pode ser usado como
fonte de mixagem de microfone.

Reproduzindo o som do microfone pelos alto-falantes

MG | x-m = LD 2annem LIGLEVEL
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1. Coloque o controle de nivel do microfone {MIC LEVEL) no minimo (MIN).

2. Conecte o microfone (niio fomecida), inserindo-o na tomada MIC do painel frontal.

3. Pressione o botéo de parar/cancelar (STOP/CANCEL m) depois de pressionar o hotéo de CD.
4

Ajuste o controle de volume (VOLUME) ¢ o controle de nivel do microfone (MIC LEVEL)
cantando no microfone.
Para aplicar eco ao som do microfone, siga os passos em “Eco digital” (pdgina 36).

Gravagio do microfone
1. Siga os passos em “Reproduzindo o som do microfone pelos alto-falantes”, acima.

-

2. Para gravar, siga os passos em “Gravagio padréio”. {Vide pagina 25.)
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Discos compactos
Manuseie 0s discos compactos ¢ as fitas cassete
cuidadosamente, para que durem um longo tempo.

*  Remover o CD do estojo
segurando-o pelas bordas e
pressionando ligeiramente o
oriffcio central.

+ Nio tocar a superficie brilhante
do CD, e niio dobré-lo.

* Colocar o0 CD novamente no
estojo depois da utilizagfio para
evitar gmpenamento,

* Tomar cuidado para ndo
arranhar a superficie do CD ao
colocd-lo de volta o estajo.

*  Evitar a exposicfio direta aos
raios solares, temperaturas
extreirtas e umidade.

*  Um CD sujo pode ocasionar
reprodugfio incorreta. Limpd-lo
€O uim pano macio em linha
reta, do centro para a borda.

Cuidado: ndo usar solvente (por exemplo, limpadores de
discos convencionals, tiner em spray, benzina, etc.) para
timpar um CD.

*  Se afita estd frouxa no cassete,
retire a folga inserindo um l4pis
mima das rodas e girando.

* Se afita estd frouxa, ele pode
sofrer esticamento, corte ou
ficar enroscado no cassete,

*  Nio toque a superficie da fita.

* Nio guarde a fita;
- Em lugares empoeirados
expostas aos raios solares ou
a uma fonte de calor.
~  Em lugares dmidos.
- Sobre a TV ou caixas
acisticas.

Condensacéo de umidade

A umidade pode condensar-se nas

lentes localizadas dentro da unidade

nos seguintes casos:

* Depois de se ligar o aquecimen-
to ambiente.

*  Num ambiente timido.

*  Se a unidade 8 trazida
diretamente de um lugar frio
para um lugar aquecido.

Se isto ocorrer, a unidade pode

apresentar problemas. Neste caso,

deixe o aparelho ligado por algumas
hotas até que a umidade evapore,

desconecte o cabo de energia CA e

depois conecte-o novamente,

E

Notas gerais

Em geral, o melhor desempenho pode ser obtido mantendo-

se as fitas, CDs e o mecanismo limpos,

*  QGuarde fitas e CDs em suas caixas, e deixe-as em
caixas ou estantes,

* Deixe as portas do toca-fitas & as bandejas do CD
fechados quando nfo estdo em uso.
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Cassette Deck
Se as cabegas, capstan e roletes do cassette deck
ficarem sujas, pode ocortrer o seguinte:

Perda da qualidade do som
Som descontinuo
Enfraquecimento
Apagamento incompleto
Dificuldade de gravagio

Limpar as cabegas, capstan e roletes usando cotonete de
algodio umedecidos em 4lcool.

Roletes
Capstan

VAN
9

Cabegas

Se as cabegas ficarem magnetizadas, o aparetho
produzird ruido ou perderd as altas fregiiéncias.

Para desmagnetizar as cabegas, desligar o aparelho ¢
usar um desmagnetizador (disponivel em lojas de
attigos eletrénicos e disces).
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Deteccio de problemas

+  Se acontecer um problema como CA-DST, verificar esta lista para uma possivel solugio antes de chamar o servigo

autorizado. . . \ \ . . .
+  Se niio for possivel solucionar o problema com as dicas dadas aqui, ou se 0 aparelho estiver fisicamente danificado,

chame uma pessoa qualificada, como por exemplo o revendedor, para pxecutar o Servigo.

Sintoma Possivel causa Agio

Nenhum som pode ser ouvido. Conexdes incortetas ou soltas Verificar todas as conexdes e fazer as
cotregdes (vide paginas 4 - 6)

Gravagio impossivel. Palhetas de protecdo de gravagio das Cobrir os oriffcios na borda traseira do
fitas cassete removidas cassete com uma fita

e M4 recepgiio do radio. . A antena esté desconectada. « Conectar a antena firmemente.
i + A antena de quadro AM estd muito  * Mudar a posigdo e diregio da
wl préxima do aparelho. antena de quadro AM.
14 « A antena de fio FM nfo estd + Estender a antena de fio FM para a
{fzg i corretamente estendida e melhor posigio de recepcio.
s posicionada,
i } O CD pula. O CD est4 sujo ou arranhado. Limpat ou substituir o CD.

‘ Niio € possfvel acionat 0 controle « O caminho entre o controle remoto e * Remover o obstéculo.

remoto. o sensor na unidade estd blogueado.

e o Ascargas das pilhas acabaram-se.  * Substituir as pilhas.
‘i

n Niio se consegue abrir a bandeja do O cabo de energia CA principal ndo Conectar o cabo de energia CA.

O CD. est4 conectado.

) O CD néo toca. 0O CD est4 voltado ao contrdrio. Colocar o CD com o rétulo voltado

; pata cima.

R As operagtes estdo desativadas. O microprocessador embutido nfio Desconecte 0 equipamento e volte a

J funciona devido a uma interferéncia cotiecid-lo.
clétrica externa.

As pottas do cagsete nfo ¢ abrem. Durante a reprodugdo, o cabo de Conectar o cabo de enetgia, pressionar
energia foi desconectado. o botiio POWER (energia), e depois o
botdo EYECT (cjecdo).

Certificado de Garantia

Termo de Garantia

Este produto é garantido pela JVC DO BRASIL LTDA pelo prazo de 1 (um) ano et fodo territério nacional, através dos postos de servigos
credenciados pela TECNOVIDEO. Porém, para que a garantia sejn valida, é indispensdvel a apresentacio deste Certificado acompanhado da
respectiva Nota Fiscal de compra do produto.

1- O infcio c(iio perfodo de garantia corresponde 3 data de emissio da Nota Fiscal de venda do produto ao primeiro Adquirente/
Consumidor.

3. O usufrio somente terd direito a estes beneffcios, quando o produto for entregue diretsmente no balcio de uma das oficinas
autorizadas JVC, sendo as despesds de transporte, frete e seguro do responsabilidade do consumidor.

3.  Hstiio excluidos da parantia os seguintes componentes:
+ limpeza das cabegas, limpeza do rolo pressor, revisiio e acesstios em geral.

4-  Aspartes, pegas e componentes descritos acima, serfio substitufdos em garantia desde que comprovado defeito de material & fou
fabricago.

3 5.  Esta garantia perderd sua validade, quando:

a) O produto tentha softido ajustes, reparos ou modificado por técnico nic autorizado ou credenciado pela JVC.

b) O produto tenha sido ligado 2 fonte de energia (rede elétrica, pilhas, baterias), diferente da recomendada no Manual de
Instrugdes.

¢) O nimero de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

d) O defeito for decorretite do manuseio do produto em desacordo com o Manual de Instruges ou danos causados por
acidentes ¢ agentes da natureza,

&) Se a Nota Fiscal da compra apresentat rasuras ou modificagbes.

Importante: Para qualquer informagio sobre o seu equipamento JVC, ou para obter o enderego do Servigo Autorizado mais proximo, ligue
para Ceniral de Atendimento JVC - tel: (9011) £14-8299.
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Especificacoes

Sacho do amplificador
Poténcia de safda (IEC 286-3/DIN)

47 watts por canal, mfnima RMS, ambos os canais aciona-
dos, a 6 ohms e 1 kHz, com niio mais de 0,9% de distor¢fio
harménica total,

Sensibilidade e impedéncia de entrada (1 kHz)

AUX

MIC 1

MIC 2

Terminais e alto-falante
Alto-falantes principais

Seciio do toca-fitas
Resposta em freqiiéncia
Tipo I (CrO,):

Tipo T (NORMAL):
Wow o flutter

Segiio do tracador automatico de CD
Capacidade de CDs
Faixa dinimica
Relagio sinal-rufdo
Wow e flutter

Sagiio do sintonizador
Sintonizador de FM
Faixa de sintonia

Sintonizador de AM
Faixa de sintonia

Dimensties
Peso

Acessbrios

Especificagdes de poténeia
Requerimentos de poténcia

Consumo de poténcia

300 mV/50 kohms
2 mV/10 kohms
2 mV/10 kohms

6-16 ohms

30 - 16.000 Hz
30 - 15,000 Hz
0,15% (WRMS)

3 discos

90 dB

90 dB

ndo mensurdvel

87,5 a 108,0 MHz

531a1.602 kHz

(com espagamento entre canais de 9 kHz)
530 a 1.600 kHz

{com espacamento entre canais de 10 kHz)

245 x 280 x 348 mm (largura/altura/profundidade)
9-11/16 x 11-1/16 x 13-3/4 polegadas)
7.8 kg (17,2 libras)

Antena de quadro AM (1)

Controle remoto (1)

Pilkas (R6P (SUM-3YAA (15F)) (2)
Antena de FM (1)

Adaptador de plugue CA (1}

110/127/220/230 - 240V CA,

ajustdvel com o seletor de voltagem, 50/60 Hz
120 watts

17 watts (no modo de prontidéo)}

Desenho e especificagdes sujeitos a mudangas sem notificacdo prévia.
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IMPORTANTE para a ligag#o a tenséio da rade (CA)
ANTES DE LIGAR O APARELHO A UMA TOMADA
DA REDE, verifique se a tensio darede CA corresponde
3 posigiio do seletor de voltagem localizado na parte
extertiadeste equipamento. Casongo corresponda, reajuste
o seletor de voltagem a fim de evitar avarias ou riscos de
incéndio e choque elétrico.

SRR



VICTOR COMPANY GF JAPAN, LIMITED @ 0998YYGRDJBR

IR T



