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Adverténcias, precaucoes e outras notas

PRECAUCAO

Para reduzir riscos de chogues elétricos, incéndio, etc.:
1. Ndo remova parafusos e tampas ou desmonte a caixa.
2. N&o exponha este aparelho a chuva nem & umidade.

Atencéo

Desconecte o cabo de allimentag&o para interromper a alimentagéo
completamente. Qualguer que seja a posigao de ajuste do interruptor
POWER, a alimentagéo nao é completamente cortada. A
alimentagfo pode ser controlada remotamente.




Gratos pela escolha do sistema compacto de componentes JVC.

Esperamos que ele se torne uma valiosa aquisigo para o seu lar, proporcionando-lhe anos de prazer.
Leia cuidadosamente este manual de instrugdes antes de acionar a sua nova aparelhagem estéreo,

Aqui se encontram todas as informagdes necessérias para a instalagéio e utilizac@o do sistema.

Se algumas dividas persistirem depois da leitura deste manual, entre em contato com o seu revendedor.

| Caracteristicas

Eis aqui algumas informagtes que fazem do sev CA-TD7 um aparelho potente e ficil de ser usado.

B Os controles e as operaghes foram estudados de maneira a facilitar o uso para que voc€ possa dedicar-
se com malor prazer somente a escuta.

»  Gragas A fungio One Touch do COMPU PLAY, vocé poderd ligar 0 CA-TD7 e ativar o radio, o
toca-fitas ou o leitor de CD com um dnico toque.

B Ttés tipos de efeito ambiente que incluem o JVC 3D-PHONIC co o qual vocé pode obter um efeito
ambiente com apenas duas caixas actisticas.

BB Para a obtengéo de um som fantdstico o CA-TD7 lhe oferece as seguintes possibilidades:

+  Os modos sonoros programados incluem S.E.A. (Sound Effect Amplifier) e os efeitos ROCK,
POP ¢ CLASSIC. Vocé tem a possibilidade de programar até trés pardmetros,

Bl A funcdo de troca de CD permite operar até trés discos,

»  Gragas 2 TRIPLE TRAY (bandeja tripla), os discos podem ser trocados durante a reprodugo.
+ Reprodugio continua, aleatéria ou programada de trés discos.

B Os trés temporizadores: DAILY (Didrio), ONCE REC (Gravagio) ¢ SLEEP (Desligamento autométi-
co) sfo extremamente faceis de serem usados.

B Os visores sio suficientemente grandes propiciando uma boa visualizagio. Foram projetados de
maneira a fornecerem todas as informagbes pois as fungdes iluminam-se & medida em gue séo
utilizadas e piscam indicando que estfio prontas. Mensagens importantes como * NO DISC ” ¢ ouiras
podem ser lidas facilmente.

Como consultar o manual

Algumas caracteristicas especiais foram incorporadas neste manual:

B As informag@es bdsicas, cornuns a vdrias fungdes, sdo agrupadas e nfo sfo repetidas para cada
procedimento. Por exemplo, na selio sobre a reprodugfio de um CD, ndo serdo repetidas as informa-
¢des sobre os parmetros do volume ou sobre o som. Estas questdes sfo tratadas na segio sobre as
operacfes comuns a todas as fungBes.

B Os nomes dos botdes e controles estdo escritos em letras maitsculas, por exemplo: POWER.

M Quando nos referimos & funglo, ¢ néio ao botéo (BUTTON) ou visor (DISPLAY), apenas a primeira
letra € maidscula.

Este manual possui umindice para ajudé-lo a localizar facilmente o que guer saber. N6s o preparamos
com muito cuidado e esperamos que vocé o utilize para desfrutar da melhor maneira possivel o som e as
muitas caracteristicas do CA-TD7,

Avisos importantes

i

. Instalacéo da unidade
* Escolha um lugar plano, seco € que tenha uma temperatura adequada ou seja: nem muito quente
nem muito fria {entre 5 e 35°C ou entdo entre 41 e 95°F).
+  Deixe uma distdncia suficiente entve a unidade e o televisor.
» Nio instale a unidade num lugar sujeito a vibragdes.

{ll* cabo de energia
+ Nio use o cabo de energia com as mos molhadas.
+  Alguma energia (16 watis) é sempre consumida enguanto o cabo estiver ligado na tomada da
parede. ’
+ Nunca desligue a unidade da tomada puxando o cabo; puxe sempre o plugue.
i Anomalias, etc.
»  Nio hd nenhuma peca que possa ser consertada pelo usudrio dentro do aparelho. Se houver algo
errado, desligue o cabo da tomada e consulte o revendedor.
+ Nunca introduza um objeto metélico na unidade.
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Primeiros passos

i r »
Acessorios
Verifique se todos os itens abaixo foram fornecidos junto ao seu CA-TD7.

Antena de quadro AM (1)

Controle remoto (1)

Pilhas (2)

Antena de fio FM (1)

Cabo externo (1)

Adaptador de plugue CA (exceto para Hong Kong) (1)

Se um destes itens estiver faitando, entre imediatamente em contato com o seu revendedor.

/| Ajuste do seletor de voltagem
VOLTAGE SELECTOR

Uma voltagem errada pode danificar o seu CA-TD7. Verifique-a antes de ligar a unidade & tomada.

B O scletor de voltagem localizado no painel traseiro do CA-TD7 permite uma adequacfo da voltagem
da sua regidio aquela do sistema, Utilize uma chave de fenda para girar o seletor: o mimero apontado
pela seta deve ser o da voltagem da regido na qual a unidade est4 sendo instalada.

| Como colocar as pilhas no controle
remoto

Coloque as pilhas no compartimento préprio verificando as polaridades das mesmas (+ € ~) e s sinais +¢
- existentes no compartimento.
RE6P{SUM-3) /AA(15F)

ATENCAO: use as pilhas corretamente.
Para evitar vazamento ou explosdo:
« Remover as pilhas quando o controle remoto néo for utilizado por um longo periodo de tempo.
« Quando houver necessidade de substituir as pilhas, troque-as por novas,
+ Nio usar uma pilha usada junto com uma pilka nova.
e Nio misturar tipos diferentes de pilhas.

. Como utilizar o controle remoto

O controle remoto facilita a utilizagdo de muitas das fungbes do CA-TD7 a uma distdncia de até
7 metros (23 pés).
Para tal, aponte o controle remoto nz diregio do sensor localizado no painel frontal do CA-TD7.

Sensor de controle remoto




ATENCAO: faca todas as conexdes antes de ligar a unidade & tomada CA.

pamaa

Conectando os modulos

Conecte os componentes exatamente como na ilustragfo abaixo.
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branca ‘mjnen)
Pressione o meic Ao ligar o conector Para remover o conector,
do conector e certifique-se que a aperte os dois terminais
introduzz o linha branca do do mesmo e puxe. Nunca
conector macho. sistema de conex&do puxe o conector
esta & esquerda. diretamente sem antes
apertar o$ dois terminais.
\ v

' Ligando o cabo externo

ATENCAO: Para prevenir qualquer disfuncao, ligue o cabo fornecido como na ilustra-
¢&o abaixo.

e o | 5 e o6 B
© e v &x . Cabo externo
O i)

3 g,

&J\\

RX-TD7 % -_“

XT-TD7

v I3 ’
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ATENQAO: faca todas as conexdes antes de ligar a unidade a tomada CA.

- Conexao da antena de FM

Uso da antena de cabo FM fornecida

Antena de fio FM

Estenda horizontalmente a antena
de fio FM fornecida.

Uso de uma antena de cabo FM de 75 Ohms (nao

-
fornecida)
Se arecepgdo estiver ruim, conectar a antena externa,

Antes de ligar um condutor coaxial de 75 ohm (do tipo com um fio redondo que vai a uma antena
externa), desconecie a antena de fio FM fornecida.

CUIDADO: para evitar ruido, manter as antenas longe das partes metdlicas do CA-TD7, do cabo
de conexdio e do cabo de energia CA.

Conexido da antena de AM

Fio da antena de AM {ndo fornecida) Se a recepgdo estiver ruim, conectar a antena externa.

Nota: mesmo ao conectar

uma antena de AM externa,
mantet 0 quadro de AM
interno conectado.
Aniena de quadro AM
s ~
1 2 3 Girar o quadro até obter
a melhor recepgéo. .
= E—‘p =) Encaixar as palhetas do
‘E | =/ | = quagdro nas ranhuras da
o @‘ e, base para encaixar o
quadro de AM.
\ w




ATENCAQ: faca todas as conexdes antes de ligar a unidade @ tomada CA.,

' Conexao dos alto-falantes

Para cada alto-falante, conecte uma ponta do fio do alto-falante nos terminais de alto-falante localizados
atrds do CA-TD?7 e a outra ponta no alto-falante.

: Abra cada terminal.

! Introduza o cabo do alto-falante de maneira bem firme como mos-
tra a ilustracio abaixo. Certifique-se de ter removido antes a
protecéo das pontas dos cabos.

' Em seguida feche os terminais de maneira bem firme.

. Lado esquerdo alto-

Lado direito do alto-
falante principal

falante principal

Lado direito
sub-woffer

=+ Lado esquerdo
sub-woffer

ALTO-FALANTES A

Ligue o alto-falante principal ao terminal SPEAKERS A localizado no painel traseiro. Proceda da

seguinte maneira:
ligue os terminais cinza (+) ¢ azul (-} do lado direito do alto-falante principal aos terminais cinza (+) e
azul (-) na indicagiio RIGHT (direita} do painel traseiro. Ligue os terminais cinza (+) e azul (=) do
lado esquerdo do alto-falante principal aos terminais cinza {-+) e azul (~) na indicagéo LEFT (esquer-
da) do painel traseiro.

ALTO.FALANTES B

Ligue o sub-woofer ao terminal SPEAKERS B localizado no painel traseiro. Proceda da seguinte

maneira:
ligue os terminais vermelho (+) e prete (~) do terminal direito do sub-woofer 208 terminais vermelho
(+) e preto () na indicagio RIGHT (direita) do painel traseiro. Ligue os terminais vermelho (+) e
preto (~) do terminal esquerdo do sub-woofer aos terminais vermelho (+) e preto () da indicagéo
LEFT (esquerda) do painel traseiro.

IMPORTANTE: Os alto-falantes devem ser usados observando-se a impedéncia correta
que estd indicada no painel traseiro.

ATENCAO: Se houver um felevisor instalado nas proximidades dos alto-falantes, este
pode exibir cores modificadas. Se assim for, instale os alto-falantes longe do televisor.

| Para reproducao Dolby Pro Logic

Para reprodugio usando Dolby Pro Logic vocé precisa de um alto-falante central, dois alto-falantes
traseiros e dois amplificadores (para conectar ao alto-falante central e aos alto-falantes traseiros).

Conexéo:

Alto-talarte cenral

Amplificador

Pliguece @) +
enftada @ [

——
o D)
W———-—.ﬁf_@ i

o
e~
Alto-falarte traseiro Ahe-ialanio irasolio

Amglificador
Pluguede @ :a
entrada

o8

N

gk

. Safda 1 e 2 simulténeas

=L
1
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ATENCAO: faca todas as conexdes antes de ligar a unidade & tomada CA.

Conexao de VCR

Conexdo de VCR ao terminal VCR.,

ENTRADA AUDIO

. Conectando uma televisao

Conecte a televisio aos terminais TV SOUND.

SA{DA AUDIO

Conectando um reprodutor MD

Vocé pode usar um cabo digital de fibra 6tica para ligar o reprodutor MD para gravar discos compactos.
Remova a protegiio do terminal DIGITAL OUT OPTICAL e conecte o cabo digital de fibra ética. (Este
cabo néo é fornecido)

= -

Agora vocé pode ligar o fio 8 tomada na parede, e 0 CA-TD7 esta sob seu comandol




 COMPU PLAY

O COMPU PLAY ¢ a possibilidade que a JVC lhe oferece de controlar as fungSes mais usadas do seu
CA-TD7 com um simples toque * One Touch ”.

coMmpUlipL Ay Com um énico 'toque no botdo préprio, seu lleitor da ini'cio a ’rc'pro‘du?ﬁo de.um CD, }iga 0 rédio: ou
reproduz uma fita, ete. O COMPU PLAY ativa a energia e d4 infcio & fungdio escolhida por vocg. Se a
unidade nfio estd pronta por falta de um CD ou fita no compartimento préprio, ¢la permanecerd ligada até
que vocé introduza um CD ou entdo uma fita.
A explicagfio do modo de operagio da fungho em cada caso pode ser encontrada na segfio que trata da
mesma.
Os botdes COMPU PLAY sio:

Na unidade
Botio FM/AM
Botio som TV SOUND/VCR
Botio TAPE :
Botio CD
Botdos leitor CD DISC-1 ao DISC-3
Botiios leitor CD Abrir/Fechar (&)
Botéie leitor CD ALL CD EJECT
Botdo abrir/fechar Tape Deck (&)

No controle remoto
Botdes DISC 1 a DISC 3
Botiio som TV SOUND/VCR
Botio TAPE
Botio TUNER
Botdo CD

' ngramando o intervalo de emissoras
A

> O intervalo que existe entre as emissoras AM varia de 9 kHz a 10 kHz dependendo dos pafses. Os pafses
europeus, o Reino Unido, a Austrdlia e em muitas outras dreas o intervalo entre as emissoras € de 9 kHz
enguanto que no Canadd, nos Estados Unidos da América e em outros pafses do hemisfério ceste o
intervalo € de 10 kHz.

B O seu CA-TD7 vem programado, ao sair da fébrica, com intervalos de 9 kHz.

Para alterar o intervalo entre as emissoras, o rddio deve ser selecionado quando o sistema estd no modo de
espera. Todavia, o radio é selecionado, por defeito, quando o sistema € ligado pela ptimeira vez.

ol B Para selecionar intervalos de 10 kHz pressione o cursor da direita (w#l , >) até que a mensagem “10
kHz" aparega no visor com a unidade no modo de espera STANDBY. (Pressione o botio POWER e
passe ao modo de espera Standby)

M Para selecionar intervalos de 9 kHz pressione o cursor da esquerda (€ , ) até que a mensagenm “ 9
kHz” aparega no visor com a unidade no modo de espera STANDBY. (Pressione o0 boiio POWER e

= passe ao modo de espera Standby)

)0 0000000000080 0008000800000000000000008080000000¢
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CANGCEL

Acertando o relégio

O sistema é dotado de um relégio que deve ser acertado depois que voc ligar a unidade.

Se no entanto o relégio nio foi acertado, a mensagem “0:00” é visualizada ¢ o indicador do reldgio pisca.
Vocé pode acertar o relégio com o sistema ligado ou néo.

‘ Pressione o botéo MENU,
A mensagem “DAILY” pisca no visor e o indicador da selecfio
do TIMER ilumina-se.
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' Pressione o cursor v <« duas vezes para
selecionar “CLOCKY.
A mensagem “CLOCK ADJ” pisca no visor.
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A

—— CLOCK

|8/ Pressione o botéo SET.

§

Os digitos que indicam a hora piscam no visor.

: Acerte a hora pressionando o cursor (4«<{ ou > .
Pressionando o cursor > | vocd avancard a hora enquanto que se vocé {1

pressionar o cursor e £, retrocederd. M

Pressionando um destes dois cursores continuamente vocé aumentard ou

diminuird a hora até 0 momento em que soltd-los,

2
|

1
[
[

. Pressione o botédo SET.
Os digitos que indicam os minutos piscam no visor.

6. Acerte os minutos pressionando o cursor 4« < ou > B —
Pressionando o cursor » »-# vocé avangaré 0s minutos enquanto que se ;’ ;f fi -
vock pressionar o cursor e &, retrocederd. -
Mantendo-se um dos cursores pressionados, pode-se acertar continuamente os minutos com aumentos
de 10 minutos até a soltura do cursor.

7. Pressione o botdo ENTER. I~
A mensagem “CLOCK OK" é visualizada e o indicador “CLOCK”
desaparece. O relégio parte de zero segundos.

|
3

-
-

!

|
~
]
—
-~

Para corrigir um engano:

B Repita o procedimento a partir da etapa 1 e depois pressione o botdo ENTER.

M Para corrigir um parfimetro durante o procedimento, pressione CANCEL para voltar ac pardmetro
anterior.

Nota: Se vocé tentar selecionar DAILY ou REC sem ter acertado antes o reldgio, as mensagens
“CLOCK” e “ADJUST” aparecerdo alternadamente no visor impossibilitando programar os
temporizadores.

ATENCAO : Em caso de falta de energia elétrica o visor mostrara “0:00”
heras logo o relégio deve ser acertado.

. Regulando o brilho do visor

Com o sistema em Standby, vocé pede regular o brilho do visor do reldgio.
Pressione o cursor »» A, para aumentar o brilho do visor.
Pressione o cursor V' <4« para diminuir o brilho do visor.
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Visor Fonte, Sound Mode Indicator de

{Modo sonoro) etc. volume

<51 T (G (T (e rjﬂ =1,
LN R B LTI L T TN I T TR (Y T Rt ﬁéﬁg’%

g At .
v* W L i |_TIMER | [cD P. MODE] [RePEAT Iﬁ%;agggl
e | — BALANCE — R Bh it Gy L0i00% | DALY | [ CONTINUE | |OFF | et
4 by o e G| closk ] | Hanbow ) 165 STRoL )
o S A CONTROL xw W VELURE i "?‘g% [LONTROL Y.

= SEA MODE

S, A. BASS wee Visor menu

wme—= VOLUME
" FADE MUTING

Quando o CA-TD7 estd sendo usado, 0 visor mostra também outros
itens. Contudo, mostraremos somente as fungies descritas nesta segio.
Esta ilustragiio mostra todos os itens contidos no visor Menu. No
entanto, os itens disponiveis no menu podem mudar dependendo da
fonte selecionada,

Como ligar e desligar o sistema

Para ligar o CA-TD7
POWER  Pressionar o botéo de energia (POWER).

O visor ativa-se e o indicador de espera STANDBY desaparece.

O CA-TD7 é ativado e continuz na ltima fonte de reprodugio antes de ter sido desligado.

Para desligar o CA-TD7
Pressionar o botao de energla (POWER) novamente.
POWER O indicador de espera STANDBY ilumina-se e somente o rel6gio continua visivel no visor.
B Alguma energia (16 watts) € sempre consumida mesmo com a aparelhagem desligada (modo de
prontiddo Standby).
M Para desligar a unidade completamente, desconecte o cabo de energia CA da tomada CA. Quando se
desconecta o cabo de energia CA, o relégio € recomposto a 0:00 imediatamente, ¢ as estagbes de ridio
preajustadas sdo apagadas.
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Como regular o volume

Utilizando a unidade
Para aurnentar o volume, pressione o lado direito do botio VOLUME A, Para diminuir o volume,
pressione o lado esquerdo do botdo VOLUME .

Utilizando o controle remoto
Para aumentar o volume, pressione a parte superior do botdo VOLUME A, Para diminuir o volume,
pressione a parte inferior do botdo VOLUME W,

M Pressione o botio por etapas para regular o volume pouco a pouco. Se pressiond-lo de forma continua
o volutne serd regulado continuamente,

M Vocé pode regular o volume entre O e 50.

B Quando o CA-TD?7 € ligado a partir do mode Standby, o volume ¢m 0 aumenta progressivamente até
o volume previamente utilizado. Para desativar a regulagem automética do volume, pressione o botdo
VOLUME.

Para escuta particular
Conecte o0s fones de ouvido na tomada de fones (PHONES). Os alto-falantes ndo emitirio gualguer som.
Certifique-se de diminuir o volume antes de conectar ou colocar os fones de ouvido.

A funcao FADE MUTING {(Emudecimento Gradual)

Colocar o nivel de volume em O pressionando o botdio de emudecimento gradual (FADE MUTING) do
controle remoto, Pressionar novamente o mesmo boto para restaurar o nivel de volume anterior,

A funcéo de balance do som
Vocd pode usar o controle remoto para regular o equilibrio dos alto-falantes.

Pressione os botoes L - BALANCE - R
Q visor mosira o ajuste do balance.,

| R Y
L , i

Pressionando o botio L o ponteiro se deslocard para a esquerda enquanto que se pressionar-se o botiio R
o ponteiro vai se deslocar para a direita.

Visor mostrando que o Visor mostrando o Visor mostrando que o
som estd s6 no aito- balance (posigédo central). som estd s0 ho alto-
falante da esquerda, falante da direita.

B Geralmente o balance localiza-se na posigiio central,

Ateng#o: A partir do momento que estiver na fungfo de balance vocé tem 4 segundos para agir modifi-
cando a mesma. Caso contrério o visor voltard a mostrar a mensagem anterior.

. Como aumentar os graves

O S.A, (Signal Adaptative} BASS regula as baixas tonalidades no volume baixo realgando assim o efeito.
Com o volume baixo, o realce das baixas tonalidades ¢ normalmente dificil de ser conseguido. A
regulagem a um nivel fixo reduz esta distorcdo.

Pressione o botédo S.A. BASS.
O botéio S.A. BASS ilumina-se.

O visor muda a cada toque no botdo S.A. (Signal Adaptative) como demonstrado abaixo.
-» SA-BASS 1 — SA-BASS 2 — OFF — (volta ao comego)
B O SA-BASS 2 realca as baixas tonalidades mais que 0 SA-BASS 1.

Para ativar o efeito, pressione o botdo S.A. BASS e selecione SA-BASS 1 ou SA-BASS 2. A mensa-
gem SA-BASS | ou SA-BASS 2 ¢ visualizada e o indicador do botdo ilumina-se.

M Ouvindo uma reprodugio com volume baixo e baixa tonalidade, a diferenca entre SA-
BASS t ¢ SA-BASS 2 6 clara. No entanto, ouvindo uma reprodugfio com tonalidade

11
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baixa ¢ volume alto, muitas vezes a diferenca entre SA-BASS 1¢ SA-BASS 2 pdde nio

ser muito clara,
Para cancelar o efeito, pressione o botido S.A BASS até a mensagem “OFF” aparecer no ,"_l," F IE
visor. O botéo S.A. BASS desaparece. -

” o ITIOdO SIEIAI

Com o CA-TD7 vocé pode controlar o modo como a musica para melhor adequd-lo ao espago onde
estiver e & qualidade da fonte. N6s podemos dar alguma idéia sobre cada um dos efeitos mas o melhor
modo é expetimentar vocé mesmo para sentir as diferencas. Vocé também pode criar até trés S.E.A.
(Sound Effect Amplifier) e conservé-los na meméria.

M Os efeitos 5.E.A, nio podem ser gravados,

Efeitos S.E.A. (Sound Effect Amplifier)

ROCK Reforga as altas e baixas freqiiéncias.
POP Ideal para miisica vocal,
CLASSIC  Ajustado para sistemas estéreo amplos e dindmicos.

Selecionando os efeitos S.E.A.
Pressione o botao S.E.A. (ou o botido SEA MODE no controle remoto}
O indicador “SEA” do visor ilumnina-se.

O visor muda a cada teque no botfio como demonstrado abaixo.

—+ROCK —+POP—CLASSIC — MANUAL 1 = MANUAL 2 — MANUAL 3 —+ OFF —+ (volta ao

comego}

M O titulo do efeito sonoro aparece no visor passando & imagem precedente depois de alguns segundos.
Se vocd quiser ver o nome do efeito selecionado, pressione o botdo SEA MODE. O nome do modo

selecionado & visualizado por alguns segundos.

Para desativar os efeltos SEA, selecione “OFF”. O indicador “SEA” desaparece.

Personalize os seus efeitos S.E.A.

Vocé pode criar até tr8s efeitos ¢ memorizé-los na unidade de meméria do sistema.

B Vocé pode regular a tonalidade entre LOW (baixo), MID (médic) ¢ HIGH (alto)

M Vocé também pode mudar um modo sonoro j4 existente para que seja mais compativel com as suas
preferéncias adicionando o seu efeito S.E.A. personalizado a um efeito jd existente. Para criar um
efeito S.E.A. siga as scguintes etapas depois de ter selecionado “OFF” no modo S.E.A,

{1, Pressione o botdo MENU. / f ,"--‘r I [V
A secio “TIMER” do visor menu piscara. - g -
o |
—

:, Pressione o cursor para a direita ou esquerda (w«< { ou ) »pi) e
selecione “SEA CONTROL".

O visor muda a cada toque no cursor da seguinte maneira:

Quando a fonte CD é selecionada:
« Pressione o cursor da esquerda (<« {)
«+TIMER <+ CD P.MODE <« REPEAT +— AUTO EDIT ++ SEA CONTROL +»
Pressione o cursor da direita { > »w) —

Quando outra fonte for selecionada: —

—
]

—

[

—

-

" —

i

— _._[

TIMER + SEA CONTROL JC80 L v {_
m {cofffior)
. Pressione o botédo SET.
A mensagem “L.OW 0dB” piscara no visor. [ o I O O R B} |
[ T A
e
m CONTROL |

B O nivel das baixas tonalidades do efeitos $.E.A, aparece no visor quando o indicador “SEA
CONTROL” estd iluminado.

T

N
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:4: Regule o nivel dos baixos (LOW}, médios (MID) e altos (HIGH) tona-
lidades.

Usando a unidade
1. Selecione, usando o cursor da direita ou esquerda (i<« < ou > »»}, a
tonalidade entre “LOW, "MID” ou “HIGH".
O visor muda a cada toque no cursor da seguinte maneira:

+ Pressione o cursor da esquerda (i« <)
++ LOW <+ MID <+ HIGH +

Q) Pressione o cursor da direita (> »»i) >

2. Regule o nivel da tonalidade selecionada usando o cursor para cima e
para baixo (v <« ou > Al
Pressionando o cursor - A, vocé vai aumentar o nivel em 2 unidades dB e pressionando ¢
cursor - v vai diminui-lo em 2 unidades dB.
SEA *  Vocé pode regular o nivel entre - 6 dB e + 6 dB em sete etapas.

Usando o controle remoto
1. Pressione o botio SEA CONTROL.
@ @ 5 2. Selecione, usando o botdo { 4« <« ou - »p| ), a tonalidade entre
“LOW, “MID” ou “HIGH".
O visor muda a cada togue nto cursor da seguinte maneira;

~
+ Pressionando o botéo { e« «a
++ LOW <+ MID «—+ HIGH +«+
Pressionando o botio wa wwi ) —
Ej 3. Regule o nivel da tonalidade selecionada pressionande o botdo A » ou
| RV
v

Vocé pode regular o nivel entre - 6 dB e + 6 dB em sete etapas.

5! Pressione o botéio SET. j
A mensagem “MANUAL 17 piscard no visor. FIOIirti /

5EA_ 1
[ 5EA] coNTROL |

8. Selecione o nimero para a programagéo MANUAL.
ot Usando a unidade
Pressione o cursor para a direita ou para a esquerda ( =t  ou ) w9 ) e selecione o nimero.
Usando o controle remoto
Pressione ¢ botiio ¢ =t <t«d ou B BB } ¢ selecione o niimero.
O visor muda a cada toque no cursor ou botdo da seguinte maneira:

Na unidade:
«+ Pressione o cursor da esquerda ( 14«{)
<+ MANUAL 1+ MANUAL 2 +—+MANUAL 3 «+
Pressione o cursor da direlta (> »»i) —

< @ @ S Usancdio o controle remoto:
<+ Pressionando o botédo € |4« <«
<+ MANUAL 1+ MANUAL 2 «<+MANUAL 3
Pressionando o botao wi »p > —

ENTER p— .
7. Pressione o botdo ENTER.

A mensagem “MEMORY” e o niinero memotia selecionado  pyf ~ pof 7 7f v/ i

sdo visualizados, Os pardmetros s&o memorizados. Depois A NN f

de alguns segundos, ¢ visor volta ac menu anterior.
* Qs parmetros de memdria serdo visfveis no modo S.E.A.
usando o niimero de memdria.

BEA |
&2 L.oNTFoLy

M Sc vocé memorizar novos parimetros num nimero MANUAL jd em uso, estes substituirfo os
parimetros precedentes.

13
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Como utilizar o processador surround

O processador Surround adota o sistema de trés modos
Surround - JVC 3D-PHONIC, DAP (Digital Acoustic
Processor) e Dolby Pro Logic.

O modo JVC 3D-PHONIC
O modo JVC 3D-PHONIC proporciona efeitos que se
assemelham ao efeito do decodificador Dolby Surround. Este
modo ¢ muito utilizado para reproduzir sons que dio a
sensagio de “movimento” como num cinema. O JVC 3D-
PHONIC é o resultado de um longo estudo da JVC sobre a
localizagio do som e sobre a possibilidade de reproduzir o
efeito surround com apenas duas caixas aciisticas frontais.

O modo DAP

0 som que ouvimos numa sala de concertos ou num clube
consiste nurna combinagio de sons diretos e indiretos -
reflexdes atrds e na frente. O som direto chega ao ouvinte
frontalmente, sem nenhuma reflex@o enquanto gue o som
refletido € quase sempre perturbado pelas disténcias do teto e
das paredes ao ouvinte. Estas reflexdes sdo alguns dos mais
importantes elementos do surround aciistico. O modo DAP,
pode criar estes elementos importantes e dar a vocé a impres-
sdo de estar presente em um destes ambientes utilizando as
caixas acisticas frontais e traseiras.

O modo Dolby Pro Logic
A funcio Dolby Pro Logic fol concebida para uso doméstico
dando as familias a oportunidade de desfrutar de uma alta
qualidade de som. A marca O [@iEvswneme* determina 0s
produtos criados com esta técnica (filmes, discos ¢ fitas). O
modo Dolby Pro Logic reproduz o didlogo da caixa actstica
frontal independente, enfatizando o movimento do som e
dando a vocé a impressio de estar presente na cena gue
agsiste.

* O sistena de redugdo de ruido Dolby foi fabricado sob licenga da Dolby Laboratories Licensing
Corporation,
O nome “DOLBY", o simbolo do D duplo e “Pro Logic” sdo marcas registradas da Dolby Labora-
tories Licensing Corporation.

Notas: +« O processador surround ndo funciona se usado em fontes mono.
+ O processador surround néo pode ser gravado.

P
[
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3D-PHONIC
M COMPAET COMPGNENT SYBTEM EX TO7 [ﬂ@ @ _&
Ol e * VOLUME
:TM;— “ ) voLuNE | A
1 ﬁ .‘ - ‘ EYJ
le,w
B St 1
PRO LOGIC ,
1  —
TEST TONE . DAP
CENTER MODE = — CENTER
DELAY s LEVEL +
~REAR LEVEL +
~ EFFECT SURROUND
LEVEL + CONTROL

. VOLUME Quando o CA-TD7 esté sendo usado, o visor mostra também
outros itens, Contudo, mostraremos somente as fungdes
descritas nesta segdo,

Reproduzindo uma fonte usando o
modo 3D-PHONIC

Para utilizar o modo 3D-PHONIC, vocg precisa somente das 2 caixas acisticas frontais para reproduzir a
trilha sonora de videos que contém a marca [Jf} [b3isv surround).

O modo 3D-PHONIC proporciona um verdadeiro efeito surround quando o som é reproduzido através de
um decodificador Dolby Surround.

Siga as seguintes etapas usando os botdes do controle remoto.

4. Pressione o botéio 3D-PHONIC repetidamente para selecionar o
modo 3D-PHONIC que desejar.
A mensagem 3D-PHONIC aparece no visor e o botéio 3D-PHONIC ilumina-se.
A cada toque no botio, o0 modo 3D-PHONIC muda da seguinte maneira:

-+ ACTION — DRAMA —+ THEATER — OFF —* (volta ao comeco)

ACTION: Para filmes de agéo e de guerra — agfo rdpida e explosiva.
DRAMA: Para filmes romanticos e dramas — agiio lenta e suave.
THEATER: Reproduz o som como num grande teatro.

8. pressione o botio SURROUND CONTROL.

gﬁﬁf& Pressione o botéio EFFECT LEVEL + ou - para regular o efeito.
O efeito corrente é mostrado no visor. A cada toque no botéo, o nivel do efeito muda da seguinte
maneira:

+- Pressionando o botdo EFFECT —-
EFFECT1 «+ EFFECT2 «+ EFFECT3 «+ EFFECT4 « EFFECT5
Pressionando o botdo EFFECT + —

M Quanio maior for o niimero, mator serd a poténcia do modo 3D-PHONIC,

15
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Selecione e reproduza uma fonte gue tenha sido processada com
Dolby Surround e gue tenha a marca D [CoEsERsm],

B O efeito pode ser ajustado para cada modo.
M Vocé pode selecionar o modo 3D-PHONIC pressionando o botio 3D-PHONIC da unidade.

Nota: O modo 3D-PHONIC n#o é usado com outros modos surround. Ao ativar o modo 3D-PHONIC, o
outro modo surround, se utilizado, sera desativado.

Para desativar o modo 3D-PHONIC, selecione “OFF” no passo 1 ou
pressione o botédo 3D-PHONIC na unidade.

: Reproduzindo uma fonte usando o
modo DAP

Ao ouvir miisica, vocé pode criar um som mais préximo da realidade utilizando o modo DAP. O mode
DAP oferece-lhe as opgBes mais adequadas a0 tipo de escuta inclusive um prdprio para ouvir noticias,

Siga as seguintes etapas usando os botdes do controle remoto.

1. Pressione o botao SURROUND CONTROL.

Pressione o botao DAP repetidamente para selecionar o modo DAP
que desejar.

A mensagem DAP aparece no visor e o botfio DAP ilumina-se.

A cada toque no botiio, 0 modo DAP muda da seguinte maneira: m

— JAZZ CLUB — SYMPHONY-+ NEWS — OFF — (volta ao comego)

JAZZ CLUB: Reproduz o som ao vive de um clube de jazz.

SYMPHONY: Reproduz o som de uma grande sala de concertos. E o mais apropriado para ouvit
uma orquestra.

NEWS: Apropriado para ouvir noticias.

i8. pressione o botio EFFECT LEVEL + ou - para regular o efeito.
O efeito corrente é mostrado no visor. A cada toque no botéo, o nivel do efeito mudd da seguinte
maneira:

<+ Pressilonando o botdo EFFECT -.
EFFECT1 ++ EFFECT2 ++ EFFECT3 ++ EFFECT4 «—+ EFFECT5
Pressionando o botao EFFECT + . —~

M Quanto maior for o mimero, maior serd a poténcia do modo DAP.
M O efeito pode ser memorizado para cada modo.

Nota: O modo DAP niio é usado com outros modos surround. Ao ativar 0 modo DAP, o outre modo
surround, se utilizado, serd desativado.

Para desativar o modo DAP, selecione “OFF” no passo 2.

)0 0000000000060 0000000008000000D000000C0000000000080



’l..‘.C...CQ..‘..O..........Q....O....Q.OCO........

. Reproduzindo uma fonte usando o

modo Dolby Pro Logic

Preparacio da reproducio usando Dolby Pro Logic
Para conexio do diagrama, ver pigina 6 “Reprodugio Dolby Pro Logic”
Para usar o modo Dolby Pro Logic, é necessério preparar alguns parfimetros da seguinte maneira;

Modo alto-falante central
Pode-se regular ¢ modo alto-falante central com um dos quatro parimetros:

PHANTOM: Selecione este modo se vocé niio conectou o alto-fatante central. Os alto-falantes
frontais da direita e da esquerda projetarfio o som dando a impresséo de um alto-
falante central.

NORMAL:  Selecione este modo se vocé estd usando um pequeno alto-falante central. Como o
alto-falante central ndo pode reforcar os baixos efetivamente, o modo Normal usa os
alto-falantes frontais para reforgar os baixos do alto-falante central,

WIDE: Selecione este modo se vocé estd usando um alto-falante central de poténcia igual aos
alto-falantes frontais.
OFF: Selecione este modo para desligar a saida do alto-falante central,

Modo Delay Time (“atraso do som”)
Pode-se regular o modo Delay Time com um dos quatro pardmetros:
DELAY-1;  Selecione este modo se os alto-falantes traseiros estfio mais préximos da sua posicio
de escuta que os alto-falantes frontais. (15 mseg.)
DELAY-2:  Selecione este modo se os alto-falantes traseiros e os alto-falantes frontais estdo
aproximadamente & mesma disiincia da sua posigio de escuta. (20 mseg.)
DELAY-3:  Sclecione este modo se os alto-falantes traseiros estéio mais préximos da sua posicio
de escuta que os alto-falantes frontais. (25 mseg.)

Regulando o volume do alto-falante central
Reguie o volume do alto-falante central entre + 10 & - 10 de maneira que o volume sgja 0 mesmo dos alto-
falantes frontais.

Regulando o volume dos alto-falantes traseiros
Regule o volume dos alto-falantes traseiros entre + 10 ¢ - 10 de maneira que o volume seja 0 mesmo dos
alto-falantes frontais.

M Nio é possivel regular de forma independente o volume dos alto-falantes traseiros direito e esquerdo.

Prontos para usar a funcéo Dolby Pro Logic

Como dispor os alto-falantes ao usar a fungéo Dolby Pro Logic

Disposigio dos alto-falantes Disposicio dos alto-falantes
frontais, central e traseiros frontais e traseiros
falante v falante falante LA fatante
{rontal Alte-falante centrat frontal frontal frontal
N Nl Nt ¥ =
p—
~— ~—’ N e S
~— e e
= = N N E =

S .

Alto-
talante ) ) 1.
tragslro
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Execute os passos seguintes usando os botdes do controle remoto.

' Pressione o botdo SURROUND CONTROL.

! Pressione o botio PRO LOGIC.
A mensagem “PRO LOGIC” aparece no visor e o indicador SURROUND ilumina-se.

HHH I'H— T SURROUND
: Selecione o modo do alto-falante central desejado.

Pressicne © botdo SURROQUND. O visor muda a cada pressio no botéo da seguinte maneira:

-+ NORMAL — WIDE —+ OFF— PHANTOM - (volta ao comego)

- Selecione o Delay Time.
Pressicne o botio DELAY TIME, O visor muda a cada presséio no botio da seguinte maneira:

-+ DELAY 1 — DELAY 2 — DELAY 3 ~ (volta ao comeco)

. Regule o volume como mais lhe agradar.

i Pressione o botdo TEST TONE para testar seus ajustes.
" O Test Tone é emitido como na ordem seguinte:

-+ LEFT — CENTER — RIGHT — REAR — {volta ao comeco)

B Ao selecionar o modo “PHANTOM” para o alto-falante central, o test tone para este alto-falante é
projetado pelos alto-falantes frontais.

M Ao selecionar “OFF” para Center Speaker mode nenhuma tonalidade de prova sai do alto-falante
central.

1. Regule o volume do alto-falante central.

Pressione o botdo CENTER LEVEL + ou — . Regule o volume de maneira que seja o mestmo dos alto-

falantes frontais.

T L 1
I_ I i

Il Vocé nio pode regular o volume do alto-falante central no modo “PHANTOM” ou “OFF”.

8. Regule o volume dos alto-falantes traseiros.
Pressione o botda REAR LEVEL + ou — . Regule o volume de maneira que seja ¢ mesmo dos aito-
falantes frontats.

10
LI O ..7

8. para cancelar o modo Test Tone.
Pressione o botdio TEST TONE novamente.
Isto completa a preparagio para o uso do Dolby Pro Logic.

--._._

. -
I3 [

||""

Nota: O modo Dolby Pro Logic nio é usado com outros modos surround. Ao ativar o modo Dolby Pro
Logic, 0 outro modo surround, se utilizado, serd desativado.
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Como ativar a funcao Dolby Pro Logic

SoRROL 4. Pressione o botdo SURROUND CONTROL.
2. Pressione o botio PRO LOGIC. O indicador SURROUND se ilumina
PRo, no visor.
A mensagem “PRO LOGIC" apatece no visor.

|3, Selecione e ligue a fonte desejada.
Desfrute do som magnifico proporcionado pelo processador Dolby surround.

W Use gravagdes que tenham o logo Ol [DoEvsurmems],

Para cancelar o modo PRO LOGIC, pressione o botédo PRO LOGIC
depois de pressionar o botéio SURROUND CONTROL. O indicador
SURROUND se apaga.

19



Utilizacao do sintonizador

FM/AM FM/AM
Pressione o botdo para selecionar

o radio como fonte. O botéio
] v [ S ——— 2 indicador ilumina-se e cursor
il . opera em funcio do radio,
(o T ==
@mt! AN T 1
| yoLuME LA f
1 SOUNDYOR
o RS SET

';<I\< >\)‘»- Hl
o N 4 MENTER

UL N— Cursor

Teclas numéricas

 I——  Damu_——

Visor

Visor banda, Visor fregiiéncia Canal pré-sintonizado

FM MODE
/MUTE o [\M Nf’ ] N/] N/l [\M e f LIJ r1cH
e TUNER wua:ﬁs;aﬂ;a\o a1 ) BT T A I LL{ M\I M"ni,f,,‘H: ,{iE:w’c‘,‘;,%
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Quando o0 CA-TD?7 estd sendo usado, 0 visor mostra também outros itens.
Contudo, mostramos somente os itens descritos nesta se¢éo.
Esta ilustraciio mostra somente os itens que fazem parte do menu radio.

O botdo TUNER

Pressione este botéio para selecionar o
rddio como fonte e utilize os controles
para radio.

Vocé pode sintonizar seja as emissoras de FM que de AM manualmente, automaticamente ou através de
memorizagéo,
B Antes de escutar o rddio:

»  Verificar se tanto a antena de FM como a de AM estio conectadas firmemente. (Vide pégina 5).

A funcéio One Touch do radio
Basta pressionar o botio FM/AM (usando o botéio Rddio no Conirole remoto) para ligar a unidade e
iniciar a reprodugio da ultima estagio sintonizada.
i
COMPUNPLAY M Pode-se mudar de qualquer fonte para radio pressionando o botdo FM/AM (ou o betfo Radio no

Controle retnoto).

Como sintonizar uma emissora

Veja na pégina 8 “Programando o intervalo de emissoras AM™
Pressione o botdo FM/AM (ou o botdo TUNER no controle remoto) para selecionar o rddio. A freqii€ncia
da emissora ouvida previamente aparece nto visor.

an A

—_— Tues  gelecionando a banda de freqiiéncia

Pressione o botdo FM/AM {ou o botio TUNER no controle remoto).
A cada togue no botio, a banda de fregiiéncia alterna entre FM ¢ AM.

20
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Selecionando uma emissora de radio

Selegédo manual
- Pressione o cursor (v -« ou B A} para selecionar a freqiiéncia. A freqiiéncia muda a cada toque. A
mensagemn “TUNED” aparecer4 no visor quando um sinal for captado.
e A freqiiéncia avanga usando o cursor (»# A) e retrocede quando usado o cursor (v -t).
Selec¢ao automatica
Se vocé pressionar por alguns segundos e de forma continua o ctirsor (v -« ou b A}, a frequéncia
mudard continuamente até que a mensagem “TUNED” aparecer no visor indicando que uma emissora foi
sintonizada. Este processo é denominado sintonia automética.
Selecéio de emissoras pré-sintonizadas (possivel somente apés ter
memorvrizado previamente as emissoras)
Na unidade
Selecione uma emissora pressionando o cursor (-8 € ou > ) para a direita ou para a esquerda.
Pressione o cursor da direita ( » »#) para avangar a busca e o cursor da esquerda (€ ) para
retroceder & busca.
No controle remoto
Pressione o botdo TUNER (rddio) e o cursor A = ou 1 v, Pressione ¢ cursor A P para avangar a
busca e o cursor B Vv para retroceder a busca.
Selecione a emissora utilizando as teclas numéricas do controle remoto.
1. Pressione o botéio TUNER. A emissora previamente sintonizada ¢ captada.
2. Selecione a emissora digitando o mimero através das teclas numéricas do controle remoto.
« Exemplo: para a emissora 5, pressione 5. Para a de ndmero 15, pressione +10 e depois 5. Para
a emissora 20, pressione +10 e em seguida 10. Para a de ndmero 32, pressione por trés vezes
+10 e em seguida 2,

Como memorizar emissoras

Para ter acesso fécil e rdpido &s suas emissoras de r4dio favoritas, vocé pode memorizar até 40 emissoras

. FM ou AM
b :
3& - AtengHo: Em muitos casos existem algumas freqii®ncias-teste j4 memorizadas pots a fungio € verificada
AN pelo fabricante antes da embalagem. Ndo se trata de defeito. As suas emissoras favoritas podem ser
' memorizadas seguindo o processo adeguado,
4! selecione a banda de freqiiéncia pressionando o botdo FM/AM.

2 e {2, Pressione o cursor {i<< v ou A »»i) para sintonizar a emissora.
s %ﬁﬁ Pressione o botio ENTER.
O indicador “MEMORY” pisca no visor por 5 segundos.
+  Durante o tempo em que a mensagem “MEMORY™ estiver piscando no visor, pode-se designar
§ um nimero de canal 3 estaglio ¢ memorizé-lo.
D entem 4| Pressione o cursor da direita ou da esguerda (4« < ou > »»{) para
selecionar o niimero de canal.

4 Pressione o botio ENTER novamente.
O indicador “MEMORY" aparece no visor e a emissora é I‘ 4 L- ’!‘ 4 I’ T
memorizada no nimero de emissora previamente selecionado. Lrrar

» No caso de uma emissora j4 tiver sido previamente memorizada usando o mesmo niimero de
canal, esta serd cancelada ¢ a nova emissora selecionada serd memorizada.
¢ Secamensagem “MEMORY” apagar-se, recomegar a partir do passo 3.

6. Repetir os passos de 1 a 5 para cada emissora que se queira me-
morizar num nimerg pré-selecionado.

ATENCAO: Se a unidade for desligada (retirando a tomada da parede)
ou em caso de falta de energia, as emissoras memorizadas podem ser
canceladas apés alguns dias. Se isio acontecer memorize novamente as
suas emissoras prediletas.

. Como mudar o modo de recepcéao FM

Quando houver dificuldade na sintonia de uma emissora FM estéreo ou se a recepedo ndo for de boa
qualidade, pressione o botio FM MODE no controle remoto até que a mensagemn “AUTO” do visor se
apague. A recepedo melhorard mas o efeito estéreo desaparecerd. No modo mono, pode haver ruido

Py Mooe durante a sintonia das emissoras jé que o silenciador estd desativado.

Para restaurar o efeito estéreo, pressione o botio FM MODE no controle remoto até que o
indicador “AUTO" ilumine-se no visor. No modo estéreo, ndo hi ruido durante a sintonia das
emissoras e pode-se ouvir em estéreo se o programa for estéreo. 21



Utilizacao do leitor de CD

ALL CD EJECT
T [ S ——— mETesE | 30 G
;j' AUTO REVERSE =
5 B —
=N — I .
& Ialum:lllalwcal |.;m’“1 = - | \" -
= __;;;;hw_rm CcD
araoowinrs o 80386 @E
— L_._il_ B It
N A A Y
MENU CANCEL Bandeja principal
DISC1 DISC2 DISC3 , bandeja principal pode
receber até trés CD nas
PLAY MODE bandejas.
REPEAT co
CANCEL Pressione aqui para selecionar o CD como fonte sonora. O botao
indicador ilumina-se bem como o botfio #-, O botio M e o cursor
operam no modo CD.
Visor
Teclas v g}gg g
numéricas DISC 1 Visor de disco Niimero da faixa, tempo de reprodu-
¢do ¢ nidmero do passe
W
e CD o T R e
g 11 7Y T Y T s AR
- N gﬁ@ JJ_J..Jﬁ Ay D] ' nMEg”cupmopE”mﬂfcv-imm
g___@ 5]8)7]8) ||_'6WE'|| | AU‘I‘OEDIT
& (et g ™ - ] D 8 j0]1i)1 =
L &2 iuse | crock ] | RN || 5
Nimeros de faixas do CD carregado Visor menu
O botéo CD
Pressione este botdo para selecionar o Quando o CA-TD7 estd sendo usado, 0 visor mostra também outros
CD como fonte sonora e utilize os itens. Contudo, mosiraremos somente as fungdes descritas nesta segfio.
controles para CD. Esta ilustragdo mostra somente 0s itens que fazem parte do menu CD.
4 DISCH O botio indicador DISC
Os botbes DISC 1, DISC 2 e DISC 3 s#io os indicadores para as bandejas correspondentes,
Cada botgo de disco possui um indicador. Este permanece apagado quando o leitor de CD verifica a
. auséncia de disco na bandeja correspondente.
Indicador de DISCO Ao pressionar-se o botio &, o indicador acende-se automaticamente.
i de CD
Indlﬁr ° Visor de disco
o Durante a leitura de um CD o indicador do disco correspondente ilumina-se. O indicador CD pisca
-
S % quando um disco esta sendo reproduzido,
2, ,é:‘JJ/ O indicador CD da bandeja correspondente a “NO DISC” desaparece do visor.
1 N Q indicador CD da bandeja que estd aberta e o correspondente & bandeja principal ilumina-se.
—!. &_’/ A iluminagio do indicador CD da bandeja correspondente ao disco que esta sendo reproduzido torna-se
Maercador de disco menos intensa comparada aos discos a serem reproduzidos ou que foram reproduzidos.
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Q leitor de CD do CA-TD7 dispiie de um programa de troca automdtica de disco com 3 bandejas. Pode-se
escolher entre a reprodugiio continua, aleatéria, programada ou repetida dos discos em DISC-1, DISC-2 e
DISC-3.

O modo de reproducio repetida pode ser ativado para todas as faixas dos discos carregados nas bandejas,
pata as faixas de um dos discos ou para sé uma faixa de um CD.

A fungiio de trava de bandeja, guarda os discos seguramente nas bandejas.

Estas séio as informagfies basicas que se deve saber para a reprodugfio de um CD ¢ a localizagdo das
diferentes seleges. Cada selegio ¢ denominada faixa, e portanto semhpre que falarmos scbre localizar uma
faixa, estaremos referindo-nos a como localizar uma certa cangio.

O modo mais rapido para dar inicio & reproducao de um
CD é com a operacio de um sé botao

COMFJ‘PI.AY A energia é ligada e as operagdes s#o realizadas automaticamente.

B Pressione o botiio CD.
+  Se houver um CD na bandeja selecionada a reproducdo tem inicio a partir da primeira faixa deste
disco.

*  Se ndo houver um CI> na bandeja selecionada, a fungio de busca detectard a primeira bandeja
contendo um CD. Se um disco for encontrado, reprodugio terd inicio a partir da primeira faixa,

+  Se no entanto nenhum disco for encontrado, a mensagem “NO DISC” apareceré no visor depois
de alguns segundos e a bandeja do DISC 1 se abrir4.

M Pressione um botic de disco (DISC) (1 a 3).

*  Se houver um CD na bandeja de disco correspondente ao mimero selecionado, a reprodugio
comega a partir da primeira faixa desse disco. Porém, se nfio houver um disco nessa bandeja, a
mensagem “NO DISC” aparece no visor depois de alguns segundos e a bandeja de disco abre-se.

M Pressione o botio ALL CD EJECT.
= A bandeja principal se abrird.
M Pressione o botéio &,
» A bandeja correspondente ao niimero pressionado através do botiio &, abre-se.

Fundamentos para a utilizacao do lei-
tor de CD — reproducao continua

Os discos das bandejas DISC 1 (disco 1) a DISC 3 (disco 3) podem ser reproduzidos de maneira continua.

Como colocar os discos
Para introduzir trés discos ao mesmo tempo:

1. Pressione o botio ALL CD EJECT.

ALL GD
BEST A bandeja principal se abre. As bandejas dos discos sdo

numeradas de cima para baixo: DISC 3, DISC 2e DISC 1.

3. Introduza um CD na bandeja DISC 3,
com a etiqueta voltada para cima.

ATENCAQ: cologue o CD na posigio correta 1o centro da
bandeja a fim de evitar disfungdes

CDhD —]

Bandeja CORRETO INCORRETO

»  Para colocar un disco de 8 em numa bandeja, inttoduzi-lo de maneira que o mesmo fique alinhado
com o orificio no centro da bandeja..

23



24

ALLCD
EJECT

4

DISC 1

4  D5CH

DISC1

uuuuuuuu

Empurre a bandeja suavemente por trds usando o dedo na patte

esquerda da bandeja. Introduza o disco 2 na bandeja para o DISC 2

que encontra-se abaixo da bandeja para o DISC 3.

« Cologue o CD cuidadosamente na posi¢lio correta no ceniro da
bandeja a fim de evitar disfungdes.

+ A bandeja principal fecha-se empurrando suavemente para trés.
Nio € necessdrio aplicar forga.

* Ao empurrar a bandeja faga-o com cuidado para ndo tocar nenhum botéio da unidade.

< Introduza um CD na bandeja DISC 2 de maneira idéntica ao DISC 3,
Em seguida, empurre a bandeja snavemente por trds. A bandeja para o DISC 1 encontra-se abaixo da
bandeja para o DISC 2.

5

/5. Introduza um CD na bandeja DISC 1.
NAO empurre a bandeja.

« Pressione o botio ALL CD EJECT.
A bandeja voltard & posigio original.

» Enquanto a bandeja estiver aberta o visor mostrard a mensagem “ALL EJECT”. Uma vez fechada
o visor mostra a mensagem passa a “ALL CLOSE".

+  Se voce pressionar o bot&o CD ou o botéio ™ no controle remoto em vez do botéio ALL CD
EJECT, a bandeja principal fecha-se automaticamente e tem inicio a reprodugio; da mesma
maneira se vocé pressionar os botdes DISC 1 - 3, a bandeja principal fecha-se e a reprodugio tem
inicio a partir do disco cujo botéo foi pressionado.

* Se a bandeja principal estd aberta quando o CA-TD7 passa ao modo Standby, a bandeja fecha-se
automaticamente.

ATENCAO: Nio empurre a bandeja do DISC 1. Se a bandeja principal for
empurrada com um CD dentro, esta néo carregaré devidamente ou
expulsaréa o disco em seguida. Se isto acontecer vocé né&o podera utilizar
o leitor CD, Se o leitor néo responder aos comandos, desligue-o e volte
conecta-io em seguida. O leitor €D voltara a funcionar normalmente.

ATENCAO: Ao fechar a bandeja principal cuidade para née prender o
cabo do fone de ouvido, por exemplo. Isto provoca a inatividade do
leitor. Libere imediatamente a bandeja e feche-a suavemente. O leitor
voltaréa a funcionar normalmente.

Para introduzir um CD individualmente:

4. Pressione o botdo A & esquerda do botio DISC (1 - 3) que vocé
quer introduzir um disco.
A bandeja do ntimero selecionado se abrir4.

2. Introduza o CD na bandeja escolhida.

73 Pressione novamente o botiio A ,
A bandeja principal se fecha.
*  Se vocé pressionar um outre botéio 4, a bandeja principal se fecha e a bandeja cujo botfio & foi
pressionado se abre.
Se vocé pressionar o botio ALL CD EJECT, a bandeja principal fecha e torna a abrir,

B A mensagem “D1 OPEN" aparece no visor quando a bandeja principal estd aberta (quando o DISC 1
¢ selecionado) e “D1 CLOSE” aparece quando esté fechada,

Para dar inicio a leitura do CD
Esia funcgo reproduz um disco de maneira continua. O indicador “CONTINUE” permanece aceso.

4. Prepare os discos.

19 Pressione o botdo DISC (1 - 3) desejado na unidade ou no controle
remoto.
A primeira faixa do disco selecionado comecard a tocar.
Quando a reprodugéo do disco selecionado termina, tem infcio autornaticamente a leitura do proximo
disco.
Terminada a repradugdo do tltimo disco, a unidade desliga-se automaticamente.
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Para utilizar o modo de reprodugdo continua a partir da primeira faixa do disco selecionado, vocg néo

precisa pressionar o botZio DISC (1 - 3), pressione simplesmente o botdo CD ou o botéo m (ou CD ou

> A* 1o controle remoto).

* O botio ™ A do controle remoto pode ser nsado para controlar o leitor CD quando o controle remoto
estd no modo CD.

Ordem de reproducéo dos discos

M Quando a reprodugiio inicia no DISC 1, a ordem de reprodugiio é DISC 1 — DISC 2 — DISC 3.
Quando o DISC 3 termina, o leitor de CD seleciona DISC 1 (o sinal de disco acende-se) e pdra.

B Quando a reprodugio inicia no DISC 2, a ordem de reprodugiio é DISC 2 = DISC 3 — DISC 1,
Quando o DISC 1 termina, o leitor seleciona o DISC 2 (o sinal de acende-se) ¢ pdra,

B Quando a reprodugio inicia no DISC 3, a ordem de reproducio é DISC 3 — DISC 1 -+ DISC 2.
Quando o DISC 2 termina, o leitor seleciona o DISC 3 (o sinal acende-se) e péra.
*  Sealguma das bandejas estiver vazia, o leitor ignera-a continuando na ordem mostrada acima.

Nota: Se niio houver disco na bandeja cujo botio DISC (1-3) vocé pressionou, o visor mostrard a
mensagem “NO DISC”, a bandeja deste disco passard ao topo e a bandeja principal se abrira. Se ndo
houver disco na bandeja cujo nimero vocé selectoriou ao pressionar o botdo » ou o botido CD (ocu CD ou
P A 1o controle remoto), a reprodugfo terd inicio a partir do préximo disco.

Para desativar a reprodugéo do disco, pressione o botio M (pressione ¢ botdo B v ¢ o botfio CD
a0 usar o controle remoto),

Para interromper a reprodugéo e remover o disco, pressione o botdo £ do disco gue estd sendo
reproduzido ou pressione o botdo ALL CD EJECT.

Para Introduzir uma pausa, pressione o boto w., O visor disco iniciard a piscar. (A fungéo de pausa
ndo pode ser usada com o botéio » A do controle remoto).

Para cancelar a pausa, pressione o botio » novamente (cu o botéo » A do controle remoto). A
tepreducio continua a partir da pausa.

Para trocar o disco durante a reproducio
Pode-se trocar 0 CD de uma bandeja que nfio estd sendo usada, enquanto a reproducéo prossegue.

A

4. Pressionar o botédo A de uma bandeja que nio esta sendo usada,
A bandeja selecionada vai para o topo e a bandeja principal abre-se,
|2, Substituir o disco na bandeja.

14, Pressione o botéo & novamente.
A bandeja principal se fecha.

Para selecionar uma faixa
Usando a unidade
Pressione o cursor para a direita ou esquerda (<< { ou > »pi).
B Escolha as faixas pressionando o cursor k<t & ou > .
*»  Pressionando o cursor ) W, vocé avanga para a proxima faixa,
»  Pressionando o cursor e £, vocs retrocede & faixa precedente. (Vai a0 comego da faixa durante
a reprodugio)
B Voc# passard de uma faixa a outra pressionando um dos cursores continuamente.

No controle remoto
Pressione o botio {4« <« ou »» »» ) depois de pressionar o botéao
CD.
M A cada toque no botio € (e« <t ou = B > a faixa muda de uma unidade.
«  Pressione 0 botio sp= B ) para avangar de uma unidade.
*  Pressione o botdo € |« <d« para retroceder de uma unidade. (Vai a0 comeco da faixa durante a
reproducio)
B Mantendo o botiio § e« <t Ou = b= > pressionado, as faixas mudatiio continuamente.

Para selecionar uma passagem numa faixa
Pressione ¢ cursor continuamente durante a reprodugido de um CD.
Pressionando o cursor (A ) vocé avangard rapidamente enquanto que pressionando o cursor (<t V)
vocé retrocederd com igual rapidez. Solte o cursor no ponto escolhido para uma reprodugéio normal.

Nota: Esta funcio ndo pode ser acionada usando o controle remoto.
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Como localizar uma faixa utilizando o controle remoto —
As teclas numéricas do controle remoto permitem o acesso direto ao comego de qualquer faixa.

1. Pressione o botéo relativo ao disco {de 1 a 3) que contém a faixa
que quer-se ouvir,
« Por exemplo: para o terceiro disco pressione o botio DISC 3.

|2, Introduza o namero da faixa selecionada utilizando as teclas nu-
méricas.
Tem infcio a leitura da faixa selecionada,
» Exemplo: para a faixa 5, pressione 5. Para a de ntimero 15, pressione +10 e depois 5. Para a faixa

20, pressione +10 e em seguida 10. Para a de nimero 32, pressione por trés vezes +10 e em

seguida 2.
i | Como programar a ordem de leitura

das faixas

A ordem dos discos e faixas a serem reproduzidos pode ser mudada, basta para isso selecionar somente os
discos e faixas desejados entre 0s que estio carregados no leitor de CD.

M Pode-se programar até 32 faixas em qualquer ordem dentre os discos carregados no leitor..

B A programagcéio ou a mudanga da mestna podera ser efetuada somente se o leitor estiver desativado.

e Usando a unidade
, ‘ 5 T T v
i No modo CD, pressione o botéao <> ArTiL
MENU. s o ¥y mm
A se¢iio temporizador do menu comega a piscat. LE&2 S
. st T T e
. Pressione o cursor para a direita L L
ou para a esquerda { i« < ou > »pi)| 2 € uzay BER
H 11 11] a @ e | CORTINGE {
e selecione o “CD P.MODE”, L& = j )
O visor do menu muda a cada pressdo no cursor
€omo a seguir:

<+ Pressione o cursor da esquerda (4« )
++ TIMER « CD P.MODE «+ REPEAT «++ AUTO EDIT «+ SEA CONTROL +—

selecione “PROGRAM”. .. & e

Pressione o cursor da direita () wm{) -
s - - _I' — =
taa 8. Pressione o cursor para cima ou FEOGE HM
para baixo (<< v ou A P»)e 3 % yuzy fmEE

Q visor do menu muda a cada pressdo no cursor
COmO a seguir:

+ Pressione o cursor da superior (<« A}
++ CONTINUE +— PROGRAM ++ RANDOM +
Pressione o cursor da inferior (\v €«) —

A mensagem “PROGRAM” aparece no visor.

e g - IEJ I{ﬁj {,_i' tl_-n' II:I:I IE:n" l’ ' :'I oo
4, Pressione o hotdo SET. . &2 PR
O visor “PROGRAM" regulariza-se e deixa de 2 @2 ot -
A 1. &= >

piscar,

et %EEEE Pressione o cursor para cima ou
para baixo { <« v ou A »») para

- selecionar o disco.

O visor muda para o visor de entrada. O nimero
do disco bem como da faixa piscam por alguns
segundos. 2 % [Enp.851) ()
O visor do menu muda a cada pressido no cursor 1. &P " PhoaRau 'IL._.I

cOmo a seguir:

«+ Pressione o cursor superior (A »»)
fer2++3

Pressione o cursor inferior (-« v) —

»  Vocé pode selecionar o disco se pressionar o botio DISC (1-3) em vez de pressionar o cursor
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SET

PLAY
MODE

DisSc3

Disc2

DISG1

supetior ou inferior (e v ou A PP,
» Enquanto o visor estiver piscando, siga as etapas 6 ¢ 7. Quando este passar para o visor
“PROGRAM?”, repita as operagdes

6. Pressione o cursor para a direita _ r 1 L e
ou esquerda (¢« { ou > »pijpara |°? % )
selecionar a faixa. L& s iiosiand IR

O nitmero da faixa aparece no visor.

« Pressione o botédo SET.
O mimero do disco e da faixa que antes piscavam, passam ao visor estivel. O ntimero da etapa é
visualizado.

B. Repita as etapas 5 a 7 para selecionar outras faixas para o progra-

]

ma.
+  Para selecionar outra selegiio do mesmo disco, repita o procedimento da etapa 6.

Pressione o hotédo » ou CD.
A unidade reproduz a selegdo na ordem programada.

Usando o controle remoto

. N LI ey
Pressione o botao PLAY MODE v Lries il v

4

e selecione PROGRAM. 4 ol
A mensagem “PROGRAM” ilumina-se no visor. &2 i Mol

O visor do menu muda a cada pressio no botfo

PLAY MODE como a seguir:

— CONTINUE — PROGRAN —+ RANDOM —* (volta ao comeco)

{8, Para selecionar o disco usando ] Namero de faixa
os botdes DISC (laranja de 1-3). Nimero de disco |  Numero de etapa
O visor muda para o visor de entrada do programa :

e o niimero do disco e da faixa piscam por alguns
segundos.
. ;s = &2 12575 ()
* Enquanto o visor estd piscando, execute as 2 G2 e Fonoa 01 5 |
operacdes dos passos 3. Quando o visor que L &2 r
estd piscando mudar para a mensagem
“PROGRAM ", repetir as operagdes 2 a 3.
/3. Pressione as teclas numeradas . I S ™
(1 2 10 e +10) para selecionar a a &2 u ) )
faixa a programar. ng mr Lo

* Por exemplo: para a faixa 5, pressione 3, Para
a de niimero 15, pressione +10 ¢ depois 5. Para
a faixa 20, pressione + 10 e em seguida 10,
Para a de ntimero 32, + 10 r8s vezes e depois 2.
O niimero do disco e da faixa que estéio piscando mudam para a exibigdo do nimero do passe.

/4. Repita as etapas 2 a 3 para selecionar outras faixas para o progra-
ma.

Pressione o botéo » ou CD.
A unidade reproduz as faixas na ordem programada.

B A mensagem “FULL” (cheio) aparecerd no visor do sen CA-DT7 se tentar programar uma 332 faixa,

B Se programar um disco cuja bandeja estd vazia ou ainda uma faixa que néo existe (por exemplo se
programar a 14 faixa de um disco que tem somente 12 faixas), o disco ou a faixa selecionados néo
serdio considerados durante a reprodugéo do programa.

B Pode-se passar a um passo especial de programa durante a leitura. Vocé pode passar a uma etapa
particular de um programa durante a reproduciio. Se utilizar a unidade, pressione o cursor da direita
ou da esquerda (et € ou > mml) mas se utilizar o controle remoto, pressione o boto € et <t
ou i i ),

M Vocé também pode repetir uma etapa num programa. Veja a pagina 29, “Repetindo uma faixa ou
discos”.

Para interromper a reproducéo, pressione o botéio M,

Para cancelar todas as faixas de um programa, pressione repetidamente o botio CANCEL da
unidade até que todas as faixas programadas tenham sido canceladas ou entfio pressione ¢ botiio ALL CD
EJECT.

Para sair do modo programa, pressione o botdo PLAY MODE do controle remoto e selecione
CONTINUE ou pressione o botiio MENU da unidade e use o cursor para selecionar CONTINUE no CR'7
MODE.
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. O modo Random

Para verificar o programa
Estando o leitor de CD desativado, use ¢ boto € <<€ <t ou »9 B¥| > no controle remoto para
verificar o conteiido do programa.

A cada pressio no botdo w»- # > do controle remoto, o contetido do programa € visualizado na ordem
programada. Pressionando o botiio € i <t do controle remoto pode-se visualizar a etapa precedente
do programa.

Para modificar a programacao
Modifique o conteddo de um programa com o leitor de CD desativado. Pressione o botdo CANCEL na
unidade, A dltima faixa do programa serd cancelada. A cada pressdo no botlo, a dltima faixa programada
sera cancelada.

Para adicionar uma faixa a um programa, siga o procedimento acima (usando a unidade ou o controle
remoto). As novas faixas serfio adicionadas no final do programa.

Usando este modo, as faixas s@o reproduzidas numna ordem aleatéria.
B Para ativar este modo, o leitor CD ndo deve estar em funionamento.

Usando a unidade

el TT T v
4. Pressione o botio MENU, Hin By
A segiio “TIMER” do visor menu piscard. : g 33 ()
L& s
T TN
3. Pressione o cursor para a direita LA LU
ou esquerda (4« ou > »pi) e : ;%% 74353 )
selecione “CD P.MODE". L &2 "=
O visor muda a cada togue no cursor da seguinte
maneira:

<+ Pressione o cursor da esquerda (i« <)
«+ TIMER < CD P.MODE ++ REPEAT « AUTC EDIT «—+ SEA CONTROL +»
Pressione o cursor da direita (> »ei) =

i8] Pressione o cursor para cima ou FHNTTM
para baixo (4« v ou A»»)e 2 &2 yyay EomE
selecione “RANDOM”. Lé> ™ e |
O visor muda a cada toque no cursor da seguinte
maneira:

+ Pressione o cursor supetior (=& A)
<+ CONTINUE «++ PROGRAM ++ RANDOM+>
Pressione o cursor Infetior (v ««) —

A mensagem “RANDOM?” ¢ visualizada.
H!‘fﬂf—”\ﬂ' [eor

4. Pressione o hotédo SET. Sy
. . . 3 @ 'J.B.’J!J E5  MoD, rﬁ‘e.ﬁ
A mensagem “RANDOM" deixa de piscar no visor. | = &2 7303 I diext
- | .
8. Pressione o botéo » ou CD.
As faixas do disco sdo reproduzidas em ordem
casual, Assim que todas as faixas forem
reproduzidas, o leitor CD desativa-se,
Usando o controle remoto P OM T gy
" TR L ol
14l Pressione o botéio PLAY MODE ey g3 e )
para selecionar RANDOM, = soawon {1 |

A mensagem “RANDOM” é visualizada no visor,
O visor muda a cada presso no botdo PLAY
MODE como a seguir:

— CONTINUE — PROGRAM — RANDOM ~+ (volta ao comego)

PO S CGD0OGCDEV0T00CPC000Q000CVP0000COCOCOOOIVIIOOPOOIBOOGOOOS
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MENU

REPEAT

:rg: gddint - "
8. pressione o botdo » A ou CD.
As faixas do disco s&o reproduzidas em ordem casual. Assim que todas as faixas forem reproduzidas,
o leitor CD desativa-se.

Nota: Para cancelar a reprodugiio Random ¢ ativar o modo de reprodugio continua, pressione o botdo
DISC (1-3) ou as teclas numéricas.

[ Para instruir o seu leitor CD a continuar a leitura mas numa diferente ordem aleatdria uma vez terminada
a reprodugiio ou durante a reprodugéo random, consulte a segao “Repetindo uma faixa ou discos™.

Para passar para a proxima faixa do programa random, pressione o cursor > »» ou o botio
o - > do controle remoto.

Para interromper a reprodugéo random, pressione o botio W, em seguida o botio PLAY MODE do
conirole remoto para selecionat outro modo, ou entdo pressione ¢ botio MENU da unidade e utilize o
cursor para selecionar um modo diverso.

' Repetindo uma faixa ou discos

Voo pode repetir a reproducéio de um disco, um programa ou uma faixa tantas vezes quantas quiser.

Usando a unidade

s

4 Pressione o botdo MENU. 41
A secio “TIMER” do visor menu piscard.

2. Pressione o cursor para a direita

ou esquerda (<< { ou > ppi) e rr';“ T U:’" I
selecione “REPEAT”. 2 &

O visor do menu muda a cada toque no cursor da L &2 h Lw__}
seguinte maneira:

+ Pressione o cursor da esquerda (- )
+ TIMER ++ CD P.MODE «+ REPEAT ++ AUTO EDIT +— SEA CONTROL +
Pressione o cursor da direita { > »»i) -

i3\ Pressione o cursor para cima ou para baixo (44 v ou A»r}e
selecione o Repeat Mode.

O visor do menu muda a cada toque no cursor da -

seguinte maneira: JL?"JDJT FH_ /

- &2 R
<~ Pressione o cursor superior (»» A) L% e E_‘i}
«+ ALL «+1CD ++ 1 +> OFF +*
Pressione o sursar inferior (v e} —+
ALL: Repete todas as faixas dos CD que foram introduzidos no leitor CD ou todas as faixas
programadas.
1CD: Repete todas as faixas de 1 CD.
1: Repete uma faixa de 1 CD.

4, Pressione o botdo SET.

Usando o conirole remoto
Pressione o botéio REPEAT.
O visor muda a cada pressio no botdo da seguinte maneira:

- ALL -» 1 CD — 1 = OFF — (de vlota ac comego)

BB As mensagens “REPEAT ALL” e “REPEAT 1” permanecem no visor mesmo apds a mudanga de
modo.

M Os trés modos de repetigiio podem ser selecionados durante a reproducio continua mas, durante a
reprodugdo programada ou aleatéria, pode-se selecionar somente os modos REPEAT ALL (repetir
tudo) ou REPET 1 (repetir 1),

Para desativar o Repeat Mode, selecione “OFF” na etapa 3.
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A funcao de trava da bandeja

Para conservar os discos com seguranga no interior do leitor de CD, as irés bandejas podem ser travadas
eletronicamente com uma simples operagdo. Ao ativar-se o fecho eletrnico das bandejas é impossivel
abri-las mesmo se o botdo & ou ALL CD EJECT forem pressionados.

Esta fungdo pode ser ativada somente através do uso dos botdes da unidade,

Como ativar a trava eletronica

; Colocar o0 CA-TD7 no modo de prontidio STANDBY.
{2, Pressione o botéo B enquanto pressionar o bot&o A DISC 1.
A mensagem “LOCKED” (travada) aparece no visor L o
informando que as bandejas estdo travadas. J,f ’! l'.|’ - Jf

| B
——
—
T
)

f

Quando as bandejas estio trancadas, ao pressionat-se ¢ botio & ou o botiio ALL CD EJECT, a
mensagem “LOCKED” serd visualizada e as bandejas nfio se abrirdo. Neste caso os botdes ALL CD
EJECT ou 4 ndo podem ser utilizados para ligar automaticamente a unidade.

Como desativar a trava eletronica
, Colocar o CA-TD7 no modo de prontidiic STANDBY.

9. Pressione o botiio B enquanto pressionar o botéio A DISC 1.
Uma vez desativada a trava eletrdnica, 2 mensagem
“UNLOCKED?” (destravada) aparece informando que

[k
a trava foi retirada. f

/ i
N S
As bandejas poderdo ser abertas pressionando-se o botfio 4 ou o bot#io ALL CD EJECT. Os botdes
ALL CD EIECT ou 4 podem ser utilizados para ligar automaticamente a unidade.
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i} utilizac&o do toca-fitas
(para ouvir uma fita)

Compartimento fitas
. e DOLBY B NR wer e i . A
o ] AUTO REVEASE — o =
} H Aoy s e —— e, ___“mm“) ’l;““_"i_,"“ ™ COUNTER RESET
= REVERSE i i ) et ‘”iwq, >
FL/AM -
——— vmﬂ/\ MODE &.5? l. oisc 1 L) mamt . a Imusl = I. n
TY BRUNDAYCH e
rou v e
:AEML "/ E PN S—", Y. - L ]
] — —1 —
Cursor = TAPE
Pressione aqui para selecionar o tape
deck como fonte sonora. O botio
indicador ilumina-se, 0s botbcs « & M
bem come © cursor operam no modo
. tape deck.
Display P
Visor fita e contador

T i e

TAPE L i fif fid” i
DIRECTION TAPE DISPLAY SO 31 71 7 T T U B e
TAPE = :jm @wﬁ%}& ‘i .é‘.)v' 2 é;?“’i‘wf’f”%q HMER I -"Ci'.'-‘f’ PR g . .
N B g g poinmy | OAY | o
- R e v R

Botéo TAPE e botio TAPE CONTROL
Pressione o botio TAPE ou TAPE CONTROL para
passar ao modo tape deck pelo controle remoto.

Visor menu

Indicador direcio de fita

Quando o CA-TD7 estd sendo utilizado, o visor mostra também outros
itens. No entanto, mostramos aqui somente os itens descritos nesta
secdo. Esta ilustraghio mostra somente os itens do visor Menu para o tape
deck,

Vocé pode utilizar 0s botdes € (el <t b g >,
B V' ¢ A para controlar o tape deck.

COMPU‘P&AY

O tape deck permite a voc8 gravar e reproduzir fitas cassetes.

B Atualmente a maioria das fitas sdo gravadas usando o sistema Dolby NR. Verifique primeiro, qual foi o
sistema Dolby NR utilizado na produgio na fita. O CA-TD? € dotado somente do sistema Dolby B NR.

M Com o sistema de detecgiio automética de fita, pode-se escutar fitas de tipo I ou II sem no entanto
interferir nos pardmetros.

A utilizagio de fitas com duracfic superior a 120 minutos nfio é aconselhivel pois pode haver deterioragdo
das qualidades sonoras. Quira caracterfstica destas fitas € o fato das mesmas enrolam-se facilmente nos
pinos ¢ cabrestantes,

Funcao One Touch
Pressione o botdo TAPE (ha unidade ou no controle remoto). Pressio-
ne o botdo » A do controle remoto. (Quando o controle remoto esta
no modo tape deck)

A unidade ¢ ligada e a mensagem “TAPE” aparece no visor. Se houver uma fita nos compartimentos, a
reprodugfio da mesma tem inicio imediatamente. Se néo houver nenhurma fita nos compartimentos, a
mensagem “OPEN” aparece no visor e 0 compartimento abre-se.
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Reproducao normal

Com o sistema j4 ativa, pode-se usar este procedimento bésico:

4. Pressione o botéio 4 .
A mensagem “OPEN” aparece no visor e a bandeja abre-se.

2. Introduza uma fita cassete na bandeja.
A cabeca da fita deve ficar para tras,

k3

oy

. Pressione o botédo & novamente.
A mensagem “CLOSE” aparece no visor e a bandeja fecha-se.

4. Pressione o botéo TAPE.

A fita é reproduzida no sentido mostrado pelo indicador de diregéo.

* Ao pressionar o botiio TAPE, a bandeja se fechard antomaticamente, se estiver aberta, e a
reprodugio terd inicio.

+ Se o tape deck for freqiientemente usado como fonte e estiver selecionado basta pressionar o
botZo -4 ou & e a reprodugfo terd inicio.

* Se o controle remoto estiver no modo tape deck, pressione o botdo » no mesmo controle remoto
para reproduzir a fita na diregdo,

TARE

Para interromper a reproducio, pressione o botio W na unidade ou entdo pressione o botéo MV no
™ controle remoto, estando © mesmo no modo tape deck.

Para remover a fita, pressione o botéio &. A reprodugio da fita interrorper-se-4 automaticamente e a
bandeja se abrird.

Para mudar a diregéio de reprodugéo da fita, pressione o botdo <4 ou &, Se estiver usando o
controle remoto, pressione o botdio TAPE DIRECTION,

Indicador de direcio da fita e Visor

TAPE indicador de direcdo da fita
) O indicador de ditegdo da fita informa a diregfio na qual a fita estd sendo reproduzida. A diregiio de
reproducéio e o indicador de diregio da fita sdo visualizados como a seguir.

f—

( ), ( —)

Com indicag#o & direita » Com indicagéio & esquerda =

M Durante a reprodugéo, o indicador pisca lentamente. Ao avangar ou ao retroceder a fita, o indicador
pisca velozmente. Durante o modo de procura (Music Scan), o indicador de dirego pisca de maneira
lenta e mais veloz, alternadamente.

Visor
O visor dispde de um contador de fita que mostta a direciio da fita. O contador aumenta guando a fita est4
na diregiio P, e diminui quando a fita estd sendo reproduzida na diregéio -,
B Quando o indicador de direglio de fita mostra a diregfio », 0 contador aumenta quando a fita avanga e
diminui quando a fita retrocede.
Quando o indicador de direg#io de fita mostra a direciio 4, o contador diminui quando a fita avanga e
aumenta quando a fita retrocede.
M Ao usar a fungfio de busca (Music Scan) e o indicador de diregio de fita mostra a diregio b:
* O contador aumenta ao buscar-se a préxima selecéo.
* O contador diminui ao buscar-se a selecio precedente.
B Ao usar a fungio de busca (Music Scan) e o indicador de diregéio de fita mostra a diregiio
» O contador diminui ao buscar-se a préxima seleglio,
« O contador aumenta a0 buscar-se a selecfio precedente.
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COUNTER
RESET
Para spagar o contador, pressione o botiio COUNTER RESET. O contador vota a marcar “0000”.
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Avanco e retrocesso rapidos da fita

Pressione o cursor <4« v ou A bp-,
M Quando o indicador de diregfio de fita mostra a diregfio ®, a fita avangar rapidamente se vocg
pressionar o cursor A, M ¢ retrocederd de igual modo se vocé pressionar o cursor <t V.
B Quando o indicador de diregiic de fita mostra a diregfio <, a fita retrocederd rapidaments se vocd
pressionar o cursor A BP- e avangard de igual maneira s¢ vocé pressionar 0 cursor < W,
* Ao usar o controle remoto, pressione 0 botio < et <t ou s mp >, quando a fita ndo estd
sendo reproduzida, depois de pressionar o botio TAPE ou TAPE CONTROL.

| Exploracao da fita

A fungdo de exploragio da fita permite encontrar o comego de uma faixa durante a reprodugio através da
busca dos espagos brancos que geralmente separam as faixas e reproduz a préxima faixa.

Pressione o cursor i<« { ou > »»i,

M Quando o indicador de diregéio de fita mostra .
Pressione o botdio > w para buscar a préxima selegdio. Pressione o botfio - { para buscar a
selegfio precedente.

B Quando o indicador de diregio de fita mostra -,
Pressione o botiio « € para buscar a proxima selego. Pressione o botdo > W para buscar a
selecio precedente.
+ Usando o controle remoto, pressione 0 botiio € =t <t ou 3= w3{ 3> durante a teprodugio ou

entdo Music Scaning depois de pressionar ¢ botdo TAPE ou TAPE CONTROL.

Ao pressionar o cursor da direita ou da esquerda (< { ou » ™) com a fita parada, 2 unidade
procurard a primeira faixa da selegdo na diregfio correspondente ¢ automaticamente reproduzird a faixa.

A funcéo de exploracéo funciona detectando espacgos brancos de 4
segundos de durac¢ao no inicio de cada faixa. Porém, esta fungéo nao
tera um bom desempenho:
*  Se no comego da seleciio ndo houver um espago branco.
»  Se houver ruido (muitas vezes causado pelo uso constante ou duplicag@o de mé qualidade), que
preenche os espagos em branco.
* Se houverem espagos muito longos e suaves ou pausas numa selegio. Estas serfio detectadas pela
fungiio de exploragio como espagos brancos de 4 segundos. Se isto acontecet, tecomece a busca
até atingir a faixa desgjada.

. Outras funcdes iiteis do toca-fitas

Modo reverso
Usar o0 modo reverso para fazer a fita mudar de lado automaticamente no fim de um lado e comegar a
reprodugio do outro.

Pressionar ¢ botdo do modo reverso REVERSE MODE para ativar (avisador luminoso aceso) ou desativar
o modo reverso.

Quando ¢ modo reverso néo esta ativado, a fita interrompe-se depois de reproduzir um lado.

DOLBY B NR
Pressionar o botio DOLBY B NR para ativar a funcio de redugiio do ruido. A ativagdo da funcfo pode ser
constatada a partir da iluminagfic do indicador DOLBY B NR. Se a fita fol gravada usando-se o sistema
DOLBY B NR, o nivel de ruido durante a reprodugio da mesma serd bastante reduzido e o som serd mais claro.

O sistema de redugiio de ruido Dolby foi fabricado sob licenga da Dolby Laboratories Licensing
Corporation.

O controle do tape deck quando outra fonte esta sendo

reproduzida
Vocé pode usar o controle remoto para avangar ou retroceder rapidamente uma fita enquanto outra fonte
estd sendo reproduzida.

Pressione o botéio TAPE CONTROL.

O controle remotoe passa ao modo tape deck.

2. Pressione o botéo (4« <<.ou »» B> > para avancar ou retroceder
rapidamente a fita.

Nota: Vocé nfio pode usar qualquer controle do tape deck que nio o controle de avango e retrocesso
enquanto oulra fonte estiver sendo reproduzida. 33



Bl Utilizacéo do toca-fitas

(para gravar uma fita)
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Quando o CA-TD?7 estd sendo usado, o visor mestra todos os itens. No
REC PAUSE entanto, mostraremos nesta aqui somente os itens descritos nesta segéio.

A gravaggo de uma fita a partir de uma fonte sonora é um procedimento simples. Basta colocar uma fita
no compartimento B, preparar a fonte sonora desejada, fazer um ou dois ajustes, e a gravagio pode
comegar. Para cada uma das fontes o procedimento & ligeiramente diferente. As explicagGes que seguem
orientam sobre o que fazer em cada um dos casos. Se vocé ndo se lembrar, volte & secdo que contém os
procedimentos especificos necessdrios, Mas, antes de mais nada veja o que pode ser feito para melhorar
suas gravagbes.

Algumas informac¢des antes de comecar a gravacao

M Pode ser contra a lei gravar ou reproduzir material coberto por direitos autorais sem a
permisséo do depositario dos mestnos.

M Pressione o botio DOLBY B NR. O indicador flumina-se ativando-se a fungfo de redugfio de rufdo.

B Quando se quer gravar os dois lados de uma fita pode-se ativar a funciio Reverse Mode (Modo

reverso). De todo modo a gravagio automaética interrompe-se depois de gravar na diregio < inter-

rompe-se no modo reverso. Certifique-se que a diregfio da fita € » quando gravar usando o modo

reverso (Reverse Mode).

O nivel de gravagdo, ou seja, o volume com o qual a fita estd sendo preparada, é regulado antomdtica

¢ corretaments, para gue ndo seja afetado pelo controle de VOLUME no CA-TD7. Assim, durante a

gravagiio, pode-se regular o som sem afetar o volume de gravaggo,

Duas pequenas linglietas localizadas atrés do cassete, utna para o lado A e outra para o lado B, podem

ser removidas para evitar apagamento ou gravagiio acidental. Se quiser gravar numa fita cujas

lingiietas foram removidas, cubra antes os orificios com fita adesiva. Contudo, se uma fita do tipo II

for usada, cubra somente uma patte do orificio conforme ilustragio jd que a outra parte do orificio &

usada para detectar o tipo da fita.

M Ao gravar uma fita, vocé poderd ouvir os efeitos SEA e surround nas caixas ou no fone de ouvido mas
o som gravado néo terd os efeitos SEA ou surround.

B As fitas do tipo 1 e do tipo II podem ser usadas para gravagéo.

Nota: no comego ¢ no final de uma fita cassete, hd um espago que nfo aceita gravagdes. Dependendo do
tipo de fonte de gravacdo, a primeira parte da gravagéo pode ficar prejudicada em consequéncia deste
espago. Ao fazer uma gravagdo, a partir de CD ou de transmissOes de rddio, enrolar a fita antes de dar
inicio 4 gravagiio para que nfio haja perdas no comeco da gravacéo da fita.

ATENCAO: se as gravagbes apresentarem ruido ou interferéncia estética

excessiva, pode ser que a unidade esteja muito perto do televisor

durante a gravacéo. Desligue o televisor ou aumente a distéincia entre o
34 televisor e o CA-TD7.
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Como fazer uma gravacao normal

Este & o método bésico para a gravagao de qualguer fonte. O CA-TD7 possui ainda modos especiais para
a gravagio de um CD para fita com economia de tempo e esforgo além de oferecer alguns efeitos
espectais. Contudo quando quiser-se adicionar uma selecio a uma fita jé gravada ou quando se combinam
selegdes de vérias fontes numa fita, use o método desctito abaixo; substitua apenas a fonte descjada neste
procedimento, como por exemplo a fita no compartimento A, um CD ou o rddio. Vocé pode também
gravar 4 partir de um video usando este procedimento,

Para gravar uma fonte qualquer numa fita

' Introduza uma fita virgem ou que pode ser desgravada no compar-
timento. (Ver pagina 32.)

Ative o modo reverso se quiser gravar ambos os lados (o indicador

ilumina-se)

*  Quando usar 0 modo reverso, introduza a fita a ser gravada na diregio de avango rdpido . (ver
pagina 32)

' Verifique a direcdo da gravacgio.

Verifique se o indicador de ditegéo da gravag#io ¢ o mesmo que a fita a ser gravada. Se as diregOes

forem diferentes, pressione 0 botfio M e em seguida o botdo - ou M- para estabelecer a diregio de

gravagdo. (Usando o controle remote, pressione o botdo TAPE DIRECTION para sincronizar a

diregéo da fita).

+  Se estiver gravando usando o modo reverso, verifique se o indicador de diregfio de gravagio estd
na diregéio de avango B e entfio pressione o botdo M. (Usando o controle remoto, pressione o
botio TAPE DIRECTION até que o indicador de diregfio indique a diregdo b

/4] Prepare a fonte a ser gravada sintonizando uma estacéo de radio,
introduzindo um CPD ou entio ligando um equipamento conectado
ao sistema.

5. Pressione o botio REC START/STOP.

O indicador de gravagio piscard e a gravagfo terd infcio.

o)

Notas sobre o uso do Reverse Mode para gravagao

Para gravar usando o Reverse Mode, o CA-TD7 péra automaticamente ao atingir o final da diregio -,
Para gravar ambos os lados da fita certifique-se que a direcfo de gravacéo da fita introduzida no compatti-
mento € de avango B, ou seja a mesma do indicador de direcéio M antes de dar inicio & gravacfo.

Para introduzir uma pausa durante o processo de gravacéo

Para introduzir uma pausa a qualquer momento durante a gravagéo. Pressione o botio REC PAUSE
depois pressione o botdo TAPE CONTROL no controle remoto. O indicador de gravagfio pdra de piscar.
Para retomar a gravagio, pressione o botio REC START/STOP na unidade (ou o botdo A W no controle
remoto).

Para interromper o processo de gravag¢io a quaiquer momento
Pressione o botdo REC START/STOP na unidade ou entfio o botdo M Vv no controle remoto).

Verificando o contador de fita durante a gravacao
Vocé pode verificar o contador de fita durante a gravacfo,

Pressione o botéo TAPE DISPLAY no controle remoto durante a grava-
c¢dao.
Q visor visnaliza as informagéies do contador de fita por aproximadamente cinco segundos.

Como criar uma espaco “branco” na fita

T

1 Selecione o CD como fonte e interrompa-o pressionando m.

E%ﬁ;% Pressione o hotdo REC START/STOP para criar um espaco “branco”
na fita.

M . Depois de criar um espaco “branceo”, pressione novamente para o
botéio REC STAHTISTOP para interromper a gravacgao.

i~ r
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! Como fazer uma gravacio direta a par-

tir de um CD

As faixas contidas no CI sfo gravadas integralmente na ordem em que se encontram no CD ou entio de
acordo com a ordem estabelecida num programa.

Prepare os discos a serem gravados (ver pagina 23).
Verifique se néio hd nenhum disco sendo reproduzido.
+  Escolha o CD como fonte,

Introduza a fita a ser gravada no compartimento préprio.

Se vocé desejar gravar ambos os lados da fita, pressione o botio REVERSE MODE para ativar 2
fungdo, Verifigue se a diregfio de gravagdo da fita ¢ a do indicador de gravagio estdo corretas.
(Ver pagina 35 “Notas sobre o uso do modo reverso na gravagao™)

e i :
‘3. Pressione o botio CD REC START.
A mensagem “CD |, TAPE” aparece no visor e tem inicio a reprodugéo da primeira faixa a ser
gravada.

No final da fita, 0 CA-TD7 volta automaticamente ao comego da Gitima selegho e a regrava, desta vez
com uma suave dissipagdo no final. Se vocé selecionar o modo reverso, o outre lado inicia com a tiltima
selegio do lado frontal dissipando suavemente no final, (Um espago de 10 segundos € criado no comego
do lado reverso). Quando a gravagio termina, a mensagem “CD REC FINISHED” (gravagio CD termina-
da) aparecerd no visor. O leitor de CI> e 0 toca-fitas desativam-se.

Para interromper a grava¢ao a qualquer momento
Pressione o botio REC START/STOP para interromper a gravagio.
Pressione o botdo M, para criar um intervalo de 4 segundos depois da interrupgio.

Note: Durante a gravagio direta a partir de um CD, regular o temporizador de desligamento automatico
(SLEEP) - deixando uma suficiente folga de tempo - de maneira que o mecanismo no desative ¢ sistema
antes do fim da gravagdo.

Para uma gravagio direta a partir de mais de um disco compacto, recomenda-se a utilizagéo de fitas
virgens pois do contrério o som original pode nfio ser bem apagado entre as novas faixas gravadas.

Como fazer uma gravacao utilizando a
funcao de edicdo automatica

Usando a edicio automdtica (Auto Edit), pode-se gravar as faixas do CD de maneira que as mesmas
possam se organizar melhor na fita sem interromper a selegio. A edighio automética € uma das melhores
formas de copiar o disco numa fita.

A fungiio de Auto Edit (ediciio automética) programa as faixas do CD numa ordem numérica. A fim de
evitar gue o fim da dltima faixa do lado frontal seja interrompida, esta é selecionada de maneira a ajustar-
se ap tempo de gravacio restante.

4. Prepare o CD ou CDs. {Ver pagina 23)
» Selecione a fungdo CD verificando porém se o leitor CD niio estd reproduzindo um CD.

@m . Pressione o botio MENU.

A segdo “TIMER” do menu pisca. . H 'lL ;'rﬂ E ﬂ I ;'r
3 TETEIV) ST
3. Pressione o cursor para a direita ;% 4533 - i

e para a esquerda (i<« { ou > »»i})
e selecione “AUTO EDIT”.

O visor muda a cada pressic no cursor como
podemos constatar abaixo.

+ Pressione o cursor da esquerda (e }
++ TIMER +~+ CD P.MODE +—+ REPEAT <+ AUTO EDIT <« SEA CONTROL ++
Pressione o cursor da direita ( > »»{) —

«  Voct pode selecionar AUTO EDIT somente se a fonte escolhida for o leitor CD.
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= Pressione o botao SET. TTOr L
A mensagem “DISC -” pisca no visor. s &2 yuay AL
= &2 Yily (g g
1. &2 “*
Pressione o cursor para cima ou para baixo {«4<d v ou A»r)e
= selecione o disco.
O visor muda a cada presséo no cursor come T -
podemos constatar abaixo. RIS -
. . 5 &2 (€= TarE)
+ Pressione o cursor superior (> A} = &2 e ELELE
14243 L&z -
Pressione o cursor inferior (v ««) =
*  Voct pode selecionar o disco pressionando o botao DISC (1-3) em vez de pressionar o cursor para
cima ou para baixo (< Vv ou A P,
Pressione o botao SET. e
sET Em seguida, a mensagem “TAPE C - -” aparece THEE T -
no visor que mostra 0 comprimento de fita 3 ;5,'}‘@ - .
necessirio para gravar o CD selecionado. ig e ek
* O CA-TD7 oferece 11 possibilidades para a
escolha do comprimento da fita que mais the
convier para a gravagio: 40, 46, 50, 54, 60, 64,
70, 74, 80, 84, 90. TOOC
Utilizando o cursor ket € ou > »#i selecione I A A B
o comprimento de fita adequado ao s g ]
comprimento da fita (ou que se aproxime) 1 &2 s
aquele que vocé estd usando.
«  Se vocd escolher uma fita mais curta que o tempo total de reprodugdo do CD, as dliimas
faixas dos dois lados da fita serdo dissipadas no final da fita.
set 4 Pressione o botéo SET.
A mensagem “SIDE-B” piscard no visor ¢ as l( n':I I ﬂ - _En'
faixas que serdo gravadas no lado B serdio visfveis. a G2 B B S—
7 &= LI I3 33.1] LAUTO EETT)
¢ Para visualizar as faixas gravadas no lado A Lg we
da fita, pressione o botdo SET novamente,
A unidade alterna os lados A e B a cada presséo
no botdo SET.
ENTER 3. Pressione o botao ENTER.
‘9. Introduza a fita no compartimento para ser gravada.
Caso vocé queira gravar nos dois lados da fita, pressione o botdo de modo reverso (REVERSE
MODE) para ativar o modo reverso.
40: Pressione o botéio de inicio de gravacéo do CD (CD REC START).

cD AEC A unidade dd infcio A reproducfio do CD e 4 gravaciio, Se a fita n3o estiver rebobinada, a unidade se
encarregatd de fazé-lo antes de comecar a gravagio do CD.

Quando a fita estd pronta pata ser gravada, a fim de evitar que o infcio da faixa seja cortado, 0 CA-
TD7 introduz um espago “branco™ de 10 segundos antes do inicio da gravagio do CD.

Quando ¢ intervalo for criado, a mensagem “TAPE SIDE-A STANDBY" aparece no visor. (O CA-
TDY cria também um intervalo de 10 segundos no infcio do lado B da fita. Quando o intervalo for
criado, a mensagerm “TAPE SIDE-B STANDBY"™ aparece no visor.)

Quando a gravagio termina, a mensagem “CD REC FINISHED” (gravacio de CD terminada) serd
visualizada e o leitor de CD e o toca-fitas desativam-se,

Para interromper a gravagéo a qualquer momento, pressione o botic REC START/STOP ou
pressione ¢ botic M, para criar um intervalo de 4 segundos depois da interrupgio.

Para cancelar a edigéio automatica, pressione o botiio & no leitor CD ou o botfio ALL CD EJECT.
Voct pode cancelar também a edigfio automética selecionando PLAY MODE na unidade ou no controle
remoto depois de interromper a gravagio.

Nota: Se vocé trocar qualquer um dos CDs enquanto estiver usando o Auto Edit, a fungéo de edigiio
antomdtica serd cancelada. Por esta razdo, nfo troque os CDs quando estiver usando a fungio Auto Edit.

Nota: Durante a gravago com a fungéio de-edicfo automadtica, regular o temporizador de desligamento
automdtico (SLEEPR) - deixando uma suficiente folga de tempo - de maneira que o mecanismo nio
desative o sistema antes do fim da gravagio.
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Utilizacao do temporizador

" SET
=~ ENTER
I Cursor
| mi— ‘
MENU CANCEL
Visor Relégio, horério de ativagiio

de temporizador, etc.
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' ¢Oes que nos interessam nesta secio,

Quando 0 CA-TD7 estd sendo usado, o visor fornece também outras
informagdes. Mas de todo modo nés mostramos unicamente as informa-
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SET

Os temporizadores permitem o controle automaético das funges de gravagio e reprodugio.

O Sistema dispbe de 3 temporizadores:

I Temporizador ciario (DAILY) -— Use este temporizador para acordar com musica de qualquer

fonte (radio, CD, fita) ao invés do alarme do despertador.

B Temporizador de gravagéio (ONCE REC) — Use este temporizador para gravar automaticamen-
te transmisstes de rddio. Pode-se programar a hora de inicio e a durag@o da gravagéo,

M Temporizador de desligamento automético (SLEEP) -— Use este temporizador se quiser
ouvir uma miisica ou uma programagéo sem se preocupar em ter que desligar seu sistema CA-TD7.

Ele o fard automaticamente a partir da sua programagéo .

Nota: Se vocé tentar selecionar um temporizador sem acertar o reldgio, as mensagens “CLOCK"” e
“ADJUST” se alternariio no visor. A funciio temporizador nido funcionard. (Ver pagina 9 “Acertando o

relégio™).

4 -

Como programar o temporizador diario

(DAILY)

Utilizando este temporizador vocé pode acordar com a miisica de um CD, de uma fita, ou entdo com seu

programa de rddio favorito ou com outra fonte sonora.

M Pode-se programar o temporizador didrio (DAILY) com a unidade ligada ou desligada.

i} Pressione o botio MENU.
A mensagem “DAILY™ aparece no visor € o indicador
DAILY pisca na segio “TIMER".

i3, Pressione o botdo SET.
O visor passa ao visor de entrada On Time.

ok

T T v
NINN A

—

) G0 Q000G 0NO00000C00C0V000000C0S000000200006G020000



e ‘3. Programe o horério de inicio. o ~t I [
. 1. Acerte a hora pressionando L
O CUursor - < ou > e, ()
. Pressionando o cursor ) P# vocd avancard a hota enquanto | DALY |
. que se vocd pressionar o cursor et £, refrocederd. e
Pressionando um destes dois cursores continuamente vocé
‘ aumentard ou diminuird a hora até o momento em que soltd-los,
. cer 2. Pressione o botéo SET.
9 Os digitos que indicam o5 minutos piscam no visor.
. 3. Acerte os minutos pressionandoe oN + -
¢ © CUrsor 4« < ou » »al. [ B
. Pressionando o cursor > 8 vocé avangard 0s minutos SR
enquanto que se vocd pressionar o cursor Mt £, retrocedera. | oAy §
o Pressionando um destes dois cursores continuamente vocd L
. awmentard on diminuird os minutos até o momento em que soltd-los.
[ ] 4. Pressione o botio SET.
. O hordrio de inicio foi fixado. O visor passa 4 entrada dos par@metros do horério de término.
® Programe o horédrio de término.
Use o cursor e o botiio SET para programar o hordrio de interrupgfio da mesma maneira cormo foi
. programado o hordrio de infcio. Depois de programado o visor mostra a fonte a ser selecionada.
¢ 5 - Selecione a fonte que quer ouvir. o I
d T rpimif i
] Para utilizar o radio como fonte: PN
- " - 1. Pressione o c;ursor'da direita e da esquerda (i)
L (+e«  ou D> b»i) até a mensagem “TUNER” [ DALY
® = piscar no visor. (I
‘ 2. Pressione o botido SET.
. 1': o 1 _—1' o ’rchH
. al 3. Pressione o cursor da esquerdaouda | /! I A A
® direita (<< < ou > »») para escolher a TWER |
® emissora memorizada que gquer ouvir. | ALY II
Vocé 86 pode selecionar uma das emissoras pré-selecionadas.
® 4. Pressione o hotio SET.
Proceda passo%ﬁgi
¢ 'y
® Para utilizar um CD como fonte: [
1. Pressione o cursor da direita ¢ da esquerda i
® (e« ¢ ou > »»{) até a mensagem “CD” piscar "oy |
® no visorn
. 2. Pressione o hotdo SET. mTL --
« o ot . el
A mensagem “DISC - -” pisca no visot.
9 [TeR |
| oRICY |
® [T
3. Pressione o cursor da esquerda ou da direita
e {1¢« { ou > »pi) para selecionar o disco TTCr =
e que quer ouvir, IR |
. «  Se vocé selecionar “DISC - -*, ¢ tltimo disco selecionado (TikER |
serd reproduzido. oA
P —J
. 4. Pressione o bhotéo SET. TAOr L
. A mensagem “TRACK - -” pisca no visor. PO - -
. TIMER
bally l
C 5. Pressione o cursor da esquerda ou da direita —
® (%=  ou > »»{) para selecionar a faixa
que quer ouvir. T L '
. Vocé pode selecionar somente 20 faixas. T N I _
+ Se selecionar “TRACK - -”, a reprodugdo terd inicio _TIMER |
L) ; et fad | B
a pattit da primeira faixa do CD.., i )
: . 6. Pressione o botéo SET.
Proceda passoﬁi@ﬁg.
o 39
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Para utilizar uma fita como fonte: T
1. Pressione o cursor da direita e da esquerda i
(e { ou > »»i) até a mensagem “TAPE”
piscar no visor.

—
j
E{
m
1
.

;

|

2. Pressione o botéo SET.

Para utilizar outra fonte:
Se vocg guiser ouvir uma emissora nfo memotizada. o
1. Pressione o cursor da direita e da esquerda

(t4a { ou > »»i) até a mensagem “- — - -* [ i |I

piscar no visor. ]
2. Pressione o hotao SET.

Proceda passo§

8 Regule o nivel do volume.
Pressione o cursor da direita ¢ da esquerda (i  ou > »m{) felTHE Tipd s N,
para regular o nivel do volume. oLl L e H
TIMER
- H 4 I DAILY I

VOLUME - A: Programa o nfvel de volume até 5. j

VOLUME - B: Programa o nivel de volume até 12.
VOLUME - C: Programa o nivel de volume até 20.
VOLUME - - : Programa o nivel até ¢ iltimo volume usado,

7. Pressione o botdo ENTER.
O indicador “DAILY™ que piscava de maneira alternada no visor é visivel de forma continua. A
programagio ON TIME, OFF TIME, PLAYBACK SOURCE (incluinde o mimero do disco e da faixa
se for o caso de um CD) € visualizada e em seguida o visor exibe as informagdes precedentes antes do
temporizador ser programado.
Desligue o aparelho se vocé programou os temporizadores com o aparelho ligado.

B Se vocg se enganou ao programar ¢ temporizador, pressione o botio CANCEL para voltar ac
pardmetro precedente. Vocg pode usar o botio CANCEL para voliar ao menu de programagio de
horério de inicio.

BB Alguns segundos antes do temporizador ser ativado, o CA-TD7 liga-se & 0 visor mostra as mensagens
“DAILY” e “TIMER” alternadarmente. Quando o ternpo programado € atingido a reprodugio da fonte
selecionada tem inicio. Alguns segundos antes do temporizador ser desativado, a mensagem
“TIMER" pisca no visor. Quando o tempo programado € atingido a reproducéo da fonte selecionada é
interrompida e a unidade desligada,

B Se vocé mudar de fonte com o temporizador DAILY ativo, a operagdo do temporizador € interrompida.

Antes de desligar a unidade

BB Se a fonte for um CD, certifique-se de que realmente hd um disco na bandeja programada.

IR Se 2 fonte for uma fita:

* Certifigue-se de que realmente hé uma fita no compartimento escothido.

» Certifique-se de que a diregdo da fita € correta. Isto é muito importante sobretudo se o modo reverso
estd desativado.

» Programe o modo reverso se vocé quiser reproduzir ambos os lados da fita.

B Selecione os efeitos SEA ou o processador surround se vocé quiser ouvir a fonte com os efeitos
surround ou SEA.

Para mudar a programacio do temporizador diario “DAILY Timer”
Para mudar a programagio do temporizador didrio “DAILY Timer” , repita o procedimento de programa-
¢io desde o infcio.

Ativando e desativando o temporizador diario“DAILY

Timer”
Uma vez programado, o temporizador difrio “DAILY Timer” ativa-se sempre & mesma hora até o
momento em que for desativado,

Para desativar o temporizador didrio “DAILY Timer”

.1 Pressione o botdo MENU.
A mensagem “DAILY"” aparece no visor e ¢ indicador DAILY pisca na se¢do “TIMER”,

/2. Pressione o botdo CANCEL.
A mensagem “DAILY OFF” aparece no visor ¢ 0 indicador DAILY desaparece da se¢iio TIMER do menu.
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Para ativar o temporizador DAILY novamente
Pressione o botdo MENU.

A mensagem “DAILY" aparece no visor ¢ o indicador DAILY pisca na se¢io “TIMER”,

. . Pressione o hotéo SET.
i3, Pressione o botido ENTER.

O indicador DAILY da seciio TIMER do menu deixa de piscar, Os indicaderes ON TIME, OFF
TIME, PLAYBACK SOURCE (incluindo o nimero do disco e da faixa se a fonte selecionada for um

CD) e o nivel do volume sdo mostrados no visor.

ATENCAO: Se o CA-TD7 for desligado, ou em caso de falta de energia
elétrica, os parémetros do tempeorizador seréio cancelados em poucos
dias. Se a programagéo for cancelada, refaca-a usando o procedimento

descrito anteriormente.

gravacao (ONCE REC)

' | Como programar o temporizador de

Com este temporizador voc8 pode fazer a gravagio de um programa de rddio automaticamente, estando
ou nfic em casa. Para programar o temporizador corretamente, é necessério verificar os seguintes pontos,

além de programar o hordrio de ativagio do rddio e do toca-fitas:

M Pode-se programar o temporizador de gravagiio estando a unidade ligada ou desligada.

B A fita que vocg quer gravar deve estar no compartimento.

“otsin

i Pressione o botédo MENU.

ijg?\ 8
A mensagem “DAILY” aparece no visor ¢ o indicador
DAILY pisca na secéo “TIMER”.

SET

ENTER

: Pressione o cursor para cima e para baixo

{v w<dour» A)até a mensagem REC
- comecar a piscar no vison

A mensagem “ONCE REC” aparece na visor ¢ 0 indicader

REC pisca na se¢io “TIMER”.

|8, Pressione o botao SET.
O visor muda para o visor de entrada do horério de inicio.

4. Programe o horario de inicio e término

Usando o cursor ket < ou ) », e o batdo SET, vocé programard
os hordrios de inicio e término da gravagio.

Quando vocé pressionar o botdo SET depois de programar o horédrio
de término, a mensagem “TUNER” comegard a piscar no visor,

.8 Pressione o botio SET.
O visor mostra a selegio de emissoras pré-selecionadas.

/8. Pressione o cursor da esquerda ou
da direita (<4« { ou > »»{) para
escolher a emissora pré-selecionada
que quer ouvir.

Vocé s6 pode selecionar uma das emissoras pré-selecionadas.

7. Pressione o botio ENTER.
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O indicador “REC" deixa de piscar. Os indicadores ON TIME, OFF TIME, e a emissora pré-
selecionada sdo visualizados. As informacdes do visor precedente, antes do temporizador ser progra-

mado, sfo visualizadas novamente.

Desligue a unidade se vocé programou o temporizador com a unidade ligada.

M Alguns segundos antes do hordrio de comego de gravagiio, o CA-TD7 ativa-se automaticamente e
“REC TIMER” pisca no visor. Uma vez atingido o hordrio a gravagio tem inicio utilizando a fonte
selecionada. Terminade o tempo de gravagdo a unidade desativa-se automaticamente.

M Se um botho for pressionade quando o temporizador REC estiver funcionando, a gravagio continua

mas ¢ temporizador é cancelado.

B Se vocé mudar de fonte enquanto o tempdrizador ONCE REC estiver em fungfio, a operagiio do

temporizador serd desativada,

My
2]
==
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Antes de ativar o temporizador

B Verifique se a fita estd na diregiio correta, Isto é muito importante especialmente se o modo reverso
estd desativado.

B Se vocé quiser gravar ambos os lados da fita, ative o modo reverso.

M O volume esti regulado automaticamente em 0 guando o temporizador ONCE REC estd ativado.

Como mudar a programacéo do temporizador de gravacao
Para mudar a programacéo do temporizador de gravagio ONCE REC Timer, repita a programagio desde
o infcio.

Como ligar/desligar o temporizador de gravacido ONCE REC—
Se o temporizador REC foi usado para a gravagéio de uma fonte, a programacio do mesmo persiste
mesmo que desativado.

Para desativar o temporizador “REC Timer” antes da ativagio do mesmo

. Pressione o botdo MENU.
A mensagem “DAILY™ aparece no visor ¢ o indicador DAILY pisca na se¢éo “TIMER”.

%%ﬁﬁ Pressione o cursor para cima e para baixo {\v «doum» A) até a
mensagem REC comecar a piscar no visor.
A mensagem “ONCE REC” aparece no visor e o indicador REC pisca na secéio “TIMER”.

IR

{8, Pressione o botdo CANCEL.
A mensagem “REC OFF” aparece no visor e ¢ indicador REC da se¢fio TIMER do menu apaga-se.

Para gravar novamente & mesma hora.

o -
‘4. Preasione o botéo MENU.
A mensagem “DAILY" aparece no visor e o indicador DAILY pisca na segio “TIMER”.

2 pressione o cursor para cima e para baixo (v <«<ou »» A)até a
mensagem REC comecar a piscar no visor.
A mensagem “ONCE REC” aparece no visor e ¢ indicador REC pisca na se¢éio “TIMER”.

{4, Pressione o botéo SET.

\#. Pressione o botdo ENTER.
O indicador DAILY da seciio TIMER do menu deixa de piscar. Os indicadores ON TIME, OFF
TIME, e a emissora pré-selecionada sdo visualizados. As informagdes do visor precedente, antes do
temporizador ser programado, sdo visualizadas novamente.

ATENCAO: Se o CA-TD7 for desligado, ou em caso de falta de energia
elétrica, os pardmetros do temporizador seréo cancelados em poucos
dias. Se a programacéo for cancelada, refaca-a usando o procedimento
descrito anteriormente.

Como programar o temporizador de
desligamento automatico (SLEEP)

A fungdo deste temporizador € desligar a unidade depois de um certo tempo de reprodugio. A programa-

¢io do mesmo permite que vocé adormeca ouvindo misica ou uma programacio e que a unidade se

desligue antomaticamente depois de um certo petiodo de tempo.

B O temporizador de desligamento automdtico pode ser programado somente com o aparelho ligado e
com uma fonte sendo reproduzida.
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Para programar o temporizador de desligamento automitico (SLEEP),
agir da seguinte maneira:

SLEEP

3

Com o CA-TD7 ligado ¢ uma fonte -
sendo reproduzida, pressione o botao sege
SLEEP no controle remoto,

A mensagem “SLEEP” (desligamento automdtico) aparece rio visor.

il
—
a
—
————t

i3 Programar o intervato de tempo de ativacdo da fonte,
s A cada toque no botdo enquanto o indicador “SLEEP” (desligamento automdtico) estiver piscan-
do, o niimero de minutos mostrado no visor mudard na seguinte segiiéncia:

— 10 —+ 20 — 30 — 60 — 90 —120 — Anulado — (de volta a0 comego)

Assim que o nimero de minutos que vocé deseja aparece no visor, espere 5 segundos até que o indicador
“SLEEP” deixe de piscar permanecendo no visor.
Desta maneira a unidade est4 programada para desligar-se depois do nimero de minutos programado.

Para reprogramar o temporizador de desligamento automatico
(SLEEP)

Pressionar o botiio do temporizador de desligamento automatico (SLEEP) até ¢ mimero de minutos
desejado aparecer no visor.

Para anular a programacéo do temporizador de desligamento automa-
tico

Pressionar o botdo do temporizador de desligarmento automatico (SLEEP) até o indicador “SLEEP”
(desligamento automatico) desaparecer do visor.

Ao desligar-se a unidade, a programagio do temporizador de desligamento automético ¢ anulada.

Prioridade entre os temporizadores

Como cada temporizador pode ser programado independentemente, o usudrio pode perguntar-se sobre o

que acontece quando as programagdes se sobrepBem. Estas sfo as prioridades de cada temporizador:

M O temporizador de gravagio (ONCE REC) tetn sempre prioridade. Isto significa que:

»  Sewm outro temporizador for programado para entrar em agio enquanto o temporizador de
gravagiio (ONCE REC) estd em opetagfio, o outro temporizador nfio funcionar, e deste modo ter-
se-4 sempre o programa inteiro na fita.

+  Se o temporizador de gravacio (ONCE REC) for programado para ativar-se enguanto uma outra
fita estiver sendo reproduzida, o outro temporizador serd desligado 10 segundos antes do
temporizador de gravagio (ONCE REC) ser ligado, e o temporizador de gravagio (ONCE REC)
assutiré o controle,

B O temporizador SLEEP tem a menor prioridade. Isto quer dizer que se o temporizador SLEEP for
programado com o temporizador DAILY em fungfo, os pardmetros do temporizador DAILY séo
cancelados. No entanto se o temporizador DAILY for programado com o temporizador SLEEP
operativo, a programagéio do temporizador SLEEP ¢ cancelada e a unidade utiliza a programagéo do

!‘O‘.CQ........Qﬁ......OQ........Q...“QC.O..Q..OOQ.

temporizador DAILY,
Example 1 Programagéio Operagdo
ON (ligado) OFF (desligado) ON (ligado) OFF (desligado)
ONCE REC Timer I— —
OFF » ‘,
SLEEP Timer . . .
22:00 2230 23:00 22:00 22:30 ¥
O ONCE REC TTIMER tem prioridade.
|
Example 2 Programacéo Operagéo
ON (ligado) OFF (desligado) ON (ligado) OFF (desligado)
ONCE REC Timer —————
ON OFF §
DAILY Timer NS i
21:30 22:00 22:30 23:00 21:30 22:30

O ONCE REC TTIMER tem pricridade.
43



TV SOUND/VCR s
VCR CONTROL

Conexao de VCRouda TV

Teclas numéricas

TV SOUND / VCR
VB covmereouronsraramu uror helcTiz o /)
£ia 225
@m:l M
TV SCUHDVE R VL'_N'W‘:-JA"

C [t e iy
REC PAUSE

Botdes TV SOUND/VCR e VCR CONTROL
Pressione 05 botdes TV SOUND/VCR ¢ VCR
CONTROL para converter os controles do controle
remoto em controles VCR.

Vocé pode usar 05 boties € et e, i p| >
ou W v, » A ¢ REC PAUSE para controlar o
VCR.
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Vocé pode usar 0 VCR ou a TV como fontes para o seu CA-TD7 (ver os diagramas das conexbes na
pdgina 7).

Ouvindoo VCRoua TV

Se estiver ouvindo o som do VCR ou da TV através do set CA-TD7, vocé pede controlar 0 som ou o

programa sonoro, Uma vez que o equipamento estiver ligado ao seu CA-TD7, vocé pode aplicar os efeitos

sonoros SEA ou o processador surround.

I Antes de tudo veja se o equipamento opcional estd ligado corretamente ao seu CA-TD7 (ver pgina
7).

— 2. Pressione o botido TV SOUND/VCR.

[TV SouHaNeR O botéo TV/VCR ilumina-se.

Quando o CA-TD7 estd no modo standby, a unidade liga-se autoraticamente ¢ a mensagem “TV/
VCR” aparece no visor.

|8/ 0 equipamento pde-se em funcionamento.

o

{4, Regule o volume de acordo com as suas preferéncias.

& selecione os efeitos SEA ou o processador surround, se assim o
desejar.

i
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Para cancelar a programaciao .
Mude a fonte escolhendo e colocando em funcionamento qualquer uma das fontes sonoras como o rédio
ou o leitor de CD,

.| Gravar num VCR

Para gravar no VCR, pressionar play da fonte de gravagio do CA-TD7 e dar inicio & gravagdo no VCR,
(consultar 0 manual de instrugdes do VCR para maiores detalhes sobre o procedimento de gravagio)
M Vocd ndo pode gravar usando os efeitos SEA ou o processador surround.

. Operando um VCR JVC

© controle remoto fornecido junto ao seu CA-TD7 pode controlar o
seu VCR JVC.

Ao operar um VCR, aponte o controle remoto na diregiio do sensor do seu VCR. Programe o cddigo do
VCR em A.

Vocé pode usar os botdes do controle remoto para operar as seguintes fungdes:

TV SOUND/VCR ... Selecione o VCR como fonte e ponba o controle remoto no modo VCR.
VCR CONTROL. ........ Programe o controle remoto no modo VCR mas nio a fonte em VCR.
A, v Reproduz um video.

BY Interrompe a reprodugio.

€ s - Retrocesso ripido video.

2l o o I O Avango répido video.

Number Keys ...covnicerivenens Selecionam o canal VCR.

Para selecionar um mimero com dois digitos, pressione primeiro a dezena
¢ em seguida o digito da unidade. O botdo 10 corresponde a (.
B Por exemplo: para o canal 10, pressione 1 e em seguida 10 (que
corresponde ao 0) ; para o canal 25, pressione 2 ¢ em seguida 3.
REC PAUSE ... Cologue 0 VCR no modo standby de gravagéo.

Gravando num VCR JVC

g

i14 Prepare o VCR para gravar.
Ligue o aparelho e introduza uma fita video para ser gravada.

{8, Pressione o hotido TV SOUND/VCR ou VCR CONTROL para colocar
o controle remoto no modo VCR.

' Selecione o canal desejado usando as teclas numéricas.

et
i

4. Pressione o hotdo REC PAUSE.
O VCR estd no modo standby.

5. Pressione o botdo » A,
O VCR comeca a gravagio.
Para interromper a gravagao, pressione o botio B V',
Para introduzir uma pausa, pressione o botde REC PAUSE. Para retomar a gravagiio, pressione o
botdo -\ novamente,

g

_ Operando uma TV JVC

O controle remoto fornecido junto ao seu CA-TD7 pode controlar & sua TV JVC.
Ao operar uma TV, aponte o controle remoto na direcio do sensar da sua TV,

Voce pode usar os botdes do controle remoto para operar as seguintes fungdes:
TV SOUND/VCR .......... Selecione a TV como fonte € ponha o controle remoto no modo TV,
TVIVIDEO .................. Programe a safda em TV ou Video.

Nota: Quando ligar a TV a0 CA-TD7, voce nfo pode ligar um video desde gue os mesmos terminais
estdo sendo usados pela TV. B
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Cuidados e manutencao

Discos compactos Fitas cassete
Manuseie os discos compactos, as
fitas cassete e o toca-fitas cuidado-
samente, para que durem um longo
tempo,

*  Remover ¢ CD do estojo seguran-
do-o pelas bordas ¢ pressionando
ligeiramente o orificio central.

» Nio tocar a superficie brilhante do
CD, ¢ nio dobré-lo.

« Colocar 0 CD novamente no estojo
depois da utilizacfo para evitar
empenamento,

superficie do CD ao celocé-le de
volta no estojo.

+ Evitar a exposigHo dos mesmos i
agio direta dos raios solares, s
temperaturas extremas € & umidade.

+  Areprodugio de um CD sujo nfio €
boa. Limpe-0 com um pano macio

+ Tomar cuidado para ndo arranhar a .

As folgas das fitas devem ser
corrigidas introduzindo-gse um lapis
numa das rodas e girando,

Uma fita frouxa, pode esticar,
romper-se ou coroscar-se no
cassete,

Nio toque a superficie da fita.

A fita niio deve ser guardada:

- em lugares poeirentos

- exposta aos raios solares ou
préxima de uma fonte de calor

- em lugares imidos

- sobre um televisor ou alto-
falante

- prdxima de um imi,

sempre do centro para a borda. Toca-fitas

ATENCAO: néo utilize solventes (por exemplo,

s Cabegotes, cabrestantes ¢ roletes do toca-fitas sujos, ocasio-

limpadores para discos convencionais, tiner t‘aml;er da da qualidade do som
em spray, benzina, etc.) para limpar um CD. . som descontfouo

- pouca poténcia
Condensacao de umidade - apagamento incompleto

- dificuldade de gravagdc

A umidade pode condensar-se nas
lentes localizadas dentro da unidade
nos seguintes casos:

*  Depois de ligar o aquecitnento
ambiente.

*  Num ambiente dmido.

* Se aunidade & trazida diretamente
de um lugar frio para um lugar
aquecido.

Se isto acontecer, a unidade pode

apresentar problemas e para resolvé-los

deixe o aparetho ligado por algumas
horas até que a umidade evapore,
desconecte ¢ cabo de CA e em seguida
conecte-o novamente.

freqliéncias.

eletrbnicos).

Notas gerais

Para um melhor desempenho mantenha as fitas, os CDs e o sistersa

sempre linopos.

*  Guarde fitas e CDs em suas caixas e estas em caixas ou
estantes.

»  Os compartimentos do toca-fitas ¢ as bandejas do leitor de CD
devem permanecer fechados quando ndo estdo em uso.
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» Limpar os cabegotes, cabrestantes e roletes usando um
litapador préprio que pede ser encontrado numa loja de
material audio, Para maiores detalhes consultar as instrugdes
sobre o limpador de cabegote.

» Cabegotes magnetizados produzem rufdos e perda das altas

»  Para desmagnetizar os cabegotes, desligar a unidade e usar um
desmagnetizador (disponivel nas lojas de disco e artigos

)O 000000000008 000000000008000090000000306008000000
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Resolucao de problemas

*  Se voce tiver um problema com o CA-TD7, verifique, antes de chamar o servigo técnico autorizado se pode resolvé-lo utilizando para tal

a lista que segue.

»  Se for um problema cuja solugio nio se encontra nos procedimentos abaixo ou se a unidade estiver fisicamente danificada, chare um

pessoa qualificada para executar o servigo.

Sintoma

Causa provavel

Acdo

Nenhum som pode ser ouvido.

Conexdes incorretas ou bambas.

Verificar as conexdes e fazer as corregdes.
(ver pdginas 4 - 7.)

Gravacio impossivel.

Palhetas de protegiio de gravaggo das fitas
cassete removidas.

Cobrir os orificios na borda traseira do
cassete com uma fita adesiva.

M4 recepgéio do radio.

= A antena estd desconectada.

* A antena de quadro AM estd muito
préxima da unidade.

+  Aantena de fio FM néo estd
cotretamente estendida e posicionada.

» Conectar a antena firmemente.

+  Mudar a posighio e & diregiio da antena
de quadro AM.

+ Estender a antena de fio FM para a
melhor recepgéo.

G CD “pula”.

O CD estd sujo ou arranhado.

Limpar ou substituir o CD.

Nio é possivel acionar o contrele remoto.

¢ O caminho entte o controle remoto ¢ o
sensor na unidade estd blogueado.
*  Ags pilhas estdo descarregadas.

+ Remover o obsticulo.

+  Substituir as pilhas.

Niio se consegue abrir a bandeja do CD.

O cabo de energia CA principal ndo estd
conectado.

Conectar ¢ cabo de energia CA.

QO CD niio toca.

O CD estd virado a0 contrario.

Colocar o CD com o r6tulo voltado para
cima.

As operagdes estdo desativadas.

+ O microprocessador embutido nio
funciona devido a uma interferéncia
elétrica externa.

*  Um gorpo estranho (cabo do fone de
ouvido, etc.) estd preso pela tampa da
bandeja principal.

+ Desligue a unidade ligando-a em
seguida,

« Remova o corpo estranho e empure.
delicadamente a tampa da bandeja para
que esta se feche,

O deck do toca-fitas nfio se abre.

Durante a reproducgo, o cabo de energia foi
desconectado.

Ligue o cabo, pressione o botao POWER e
em seguida o botdo &.

A mensagem WARNING aparece no visor.

Problema no tape deck.

Contate ¢ seu revendedor.
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Especificacoes

Amplificador/Radio Secao
Amplificador

Poténcia de saida

Alto-falantes A (Principal) (IEC268-3/DIN)

Alto-falantes B (Sub-woofer)

Sensibilidade e impedéincia de enirada (1 kHz)
TV SQUND/ VCR

Impedéncia de safda (1 kHz)

VCR

S.E.A. Pré-selecionados
Controle manual S.E.A.

Terminais alto-falantes
Alto-Falantes A
Alto-Falantes B

Radio
Sintonizador de FM
Faixa de sinionia
Sintonizador de AM
Fajxa de sintonia

Dimenses

Peso

Secéo Leitor CD/Toca-fitas/CD

Automatic Changer (troca automética de CD)
Capacidade

Faixa dindmica

Relagdo sinal - ruido

Wow e futter

Tape deck
Resposta freqiiéncia
Tipo 1 {CrQ,) :
Tipo 1 (Normal) :
Wow e futter
Dimensbes

Peso

Acessdrios

Especificacdes de poténcia
Poténcia requerida

Consumo de poténcia

Consume mdximo de energia
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20 watts por canal, minimo RMS, duas sajdas, 6 ohms, 1 kHz com ndc mais
de 0,9% de distorgdo harmbnica total. -

60 watts por canal, minimo RMS, duas safdas, 6 ohms, 80 klz com néo mais
de 10% de distorgio harmbnica total,

400 mV/47 kohms
6.8 kohms

3 modos ‘
+6 dB at 150 Hz (2 dB step)

+6 dB at 1 kHz (2 dB step)

+6 dB at 10 kHz (2 dB step)

6 - 16 chms
3 .16 ohms

87,5 - 108,0 MHz

530 - 1.600 kHz (com 10 kHz espago emissoras)
531 - 1.602 kHz (com 9 kHz espago emissoras)

196 x 145 x 352 mm (largurafaltura/profundidade)
(7-3/4 x 5-3/4 % 13-7/8 polegadas)
5,1 kg (11,3 libras)

3 discs

96 dB

96 dB

nio mensurdvel

30- 16,000 Hz
30 - 15.000 Hz

0,09% (WRMS)

196 x 145 x 348 mm (largura/altura/profundidade)
(7-3/4 x 5-3/4 % 13-3/4 polegadas)
4,2 kg (9,3 libras)

Antena de quadro AM (1)

Controle remoto (1)

Pithas R6P (SUM-3YAA (15F) (2)

Antena de cabo FM (1)

Cabo externo (1)

Adaptador de plugue AC (exceto para Hong Kong) (1)

CA 110/127/220/230-240V~ ,

50/60 Hz ajustavel com o seletor de voltagem
92 watts

16 watts (no modo de espera “standby”)

230 watts (somente Taiwan)

Os desenhos e as especificacdes podem sofrer alteragbes sem notificagdo prévia.

il
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Instrucéo sobre a tensdo da rede elétrica (CA)
(ndo aplicavel para a Europa, os E.U.A., o Canada,
a Australia e a Gra-Bretanha)

IMPORTANTE para a ligacdo a tenséo da rede (CA)

ANTES DE LIGAR O APARELHO A UMA TOMADA DA REDE, verifique
se a tenséo da rede CA corresponde & posigéo do seletor de voltagem
localizado na parte externa deste equipamento. Caso néo corresponda,
reajuste o seletor de voltagem a fim de evitar avaria ou riscos de
incéndio e chogue elétrico.




