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A JVC agradece a vocé pela compra do nosso produto. Antes de utiliza-lo, leia atentamente
este Manual de Instrucoes para assegurar o pleno conhecimento da sua operacio e para
garantir uma longa vida util do produto.
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ANTES DE UTILIZAR O CD-Receiver

* Por uma questao de seguranca...

Nao aumente o volume demasiadamente. Isso nao o
deixara ouvir ruidos externos, tornando perigosa a
conducéao do seu veiculo.

Antes de efetuar alguma operacao mais complicada,
pare o carro.

* Temperatura dentro do carro...

Se o seu carro permanecer estacionado durante muito
tempo em um dia demasiadamente quente ou frio, espere
a temperatura interna se normalizar antes de ligar o seu
CD-Receiver.



OPERACAO DO RADIO FM/AM

'Sintonia automatica l

-
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Ligue o radio.
s
2 an | AM Escolha a faixa de sintonia.
15 FM1--FM2~FM3

FM1, FM2 e FM3 sintonizam a mesma faixa de frequéncias. Até
6 emissoras podem ser programadas em cada uma dessas faixas.

Aperte para sintonizar emissoras acima da atual.

@, Para sintonizar uma emissora
SM—E Sintonize. através da sintonia manual,

consulte a pagina 8.

Aperte para sintonizar emissoras abaixo da atual.

4 I E |
Ajuste o volume.

Nota:
Tecla Power (P)/Attenuator (ATT). ATT: Quando essa tecla € pressionada durante
a operacdo, o volume é reduzido e o

Power (P): Pressione-a para ligar.
Pressione-a por mais de 1 segundo indicador "“ATT" pisca. Aperite-a
para desligar. novamente para voltar ao volume original.



'Memorizacao automatica das emissoras |

Memorizacao Seqiiencial das Emissoras de Sinal Forte (SSM)

Esta funcao realiza a procura das emissoras de FM de sinal forte. As 6 emissoras de sinal
mais forte sAo memorizadas por ordem crescente das suas frequéncias de transmissao e
podem ser sintonizadas através das teclas Preset Station de 1 a 6.
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1 Escolha a faixa de sintonia (FM1, FM2 ou FM3).

> FM 1+ FM 2> FM 3

SSM ;‘>-—-55M-—~
@ Aperte juntamente as teclas SSM (A ,\v) durante mais

— de 3 segundos.

Os sinais mais fortes existentes na faixa de sintonia que vocé esta
ouvindo (FM1, FM2 ou FM3) serao procurados e selecionados
automaticamente. Seis emissoras serao programadas nas teclas
Preset Station (da numero 1 a numero 6) por ordem crescente de
frequéncia. (Durante essa operacao, a indicagao "SSM"” se acendera
no display.) Em seguida, o aparelho sintonizara automaticamente
a emissora programada na tecla Preset Station 1,




'Como programar as emissoras desejadas |

Memorizacao Manual Das Emissoras
Vocé pode programar até 6 emissoras em cada faixa de sintonia (FM1, FM2, FM3 e AM).

» Exemplo (para programar a emissora transmitindo em 88,3 MHz na tecla Preset Station “1"
da faixa FM1.)
2 N

~

SO G

Pressione a tecla FM1 para
selecionar a faixa FM1.

Utilize a sintonia automatica ou
manual para localizar a
emissora que vocé deseja
programar na memoria. (Para
sintonizar manualmente as
emissoras, consulte a pagina 8.)

3 Pressione por mais de 2 segundos

a tecla Preset Station “1”.
(Quando a indicagao “1” piscar no

Y. display Preset Station, a emissora estara
> [fm BHY K emorteas)

* Repita o procedimento acima para
memorizar outras emissoras nas 5 teclas
Preset Station restantes e nas outras
faixas de sintonia (FM2, FM3 e AM)

Notas:

» A emissora memorizada anteriormente é apagada quando uma nova emissora é colocada em seu
lugar.

» As emissoras memorizadas sdo apagadas quando a alimentagdo do circuito de memdria é interrompida
durante a substituicdo da bateria, etc. Quando isso ocorrer, refaga a programagao.



' Como sintonizar as emissoras programadas |

Sintonia das Emissoras Programadas

r r

1 | EN / | ﬁ /
v [ Escolha a faixa de sintonia.

Aperte para sintonizar
emissoras acima da atual.

&
e .’rl'

SSM

Aperte para sintonizar
emissoras abaixo da atual.

(2 J(8 J4_J(5 (&8 J

Aperte a tecla Preset Station correspondente a
emissora desejada. (N® 1 a N° 6).

Sintonia Manual

Para entrar no modo de sintonia manual, mantenha apertada

a tecla de sintonia (A\ ou ). Aindicacao “M" piscara. Aperte

a tecla de sintonia para sintonizar a freqléncia desejada.

E o seguinte o espacamento de freqiiéncias entre as

emissoras.

FM — em passos de 200 kHz (ou 50 kHz)

AM — em passos de 10 kHz (ou 9 kHz)

* Cerca de 5 sequndos apos o término da sintonia manual, o
aparelho voltara automaticamente para o0 modo de sintonia
automatica e a indicacao “M” se apagara.

Sintonia por Varredura (Scan Tuning)

Quando a tecla Scan € pressionada, a varredura automatica
das emissoras & iniciada em direcao as frequéncias mais
altas. Cada vez que uma emissora for encontrada, sua
freqiéncia de transmissao piscara no display e vocé podera
ouvi-la durante aproximadamente 5 segundos. Se voceé
desejar continuar duvindo a emissora sintonizada, aperte
novamente a tecla Scan para desligar a funcao Scan Tuning.



Quando uma transmissao em FM estéreo
apresentar ruidos

Tecla Mono

LE_HE J L JI

Ruidos Causados Pela Antena
Se voce ouvir ruidos de estatica ao sintonizar emissoras FM
ou AM, verifique se as conexdes da antena nédo estéo soltas.

Quando uma emissora transmitindo em FM estéreo
apresentar muito ruido e vocé nao consegquir ouvi-la
satisfatoriamente, aperte a tecla Mono.

'Como utilizar o radio FM/AM em outros paises |

Como Alterar o Espacamento Entre as Emissoras

O seu aparelho sai de fabrica com o espagamento entre as emissoras ajustado em 10 kHz
para AM e 200 kHz para FM, que é o padrao utilizado no Brasil. Caso vocé viaje para um pais
onde o espagamento seja diferente, ajuste-o da seguinte forma:
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SCLK ADJ

Aperte a tecla PSM durante
mais de 2 segundos.

Selecione 0

") ARERC)ARERA |

modo “AREA".

Selecione o modo “AREA 2".

H E, E H C-" * Fazendo isso, 0 espacamento entre as
emissoras passara para 9 kHz em AM e 50

kHz em FM (50 kHz no modo Manual e 100
kHz no modo Automatico).

* Para voltar para os espacamentos originais,
repita as etapas 1 e 2. Na etapa 3, aperte a
tecla “-" para selecionar o modo “AREA 1",



B: om0 ouviR CDs

|C_omo ouvir todas as faixas de um CD |

O exemplo a seguir baseia-se em um CD contendo 10 faixas e com um tempo de reprodugao
total de 50 minutos e 45 segundos.

ar —— ——
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>l tors O PLAY --
N

5045 10 <

Tempo de reproducao total Numero total de faixas
> poos o) @)
Mostra o tempo decorrido de reproducao Numero da faixa

de cada faixa

Ajuste de Volume

* Comparados com as fontes analdgicas, os CDs apresentam
um nivel muito baixo de ruido. Isso torna praticamente
impossivel preajustar o volume do aparelho com base no
ruido existente antes do inicio das faixas. Por outro lado, se
o volume for ajustado com base no som do radio, os alto-
falantes poderao ser danificados pelo subito aumento de
volume quando vocé passar para a audicao de um CD. Por
isso, primeiro reduza o volume e ajuste-o conforme o
desejado durante a reproducao de um CD.

* Ajuste o volume de modo que vocé possa ouvir 0s sons do
lado de fora do carro.

10



Como Colocar o CD

Coloque o CD (selo voltado para cima) na abertura de
carregamento. (Quando o CD é parcialmente inserido, ele
@ puxado para dentro e a reprodugao se Inicia
automaticamente).

Nota:
*» Quando um CD ¢ inserido invertido, a indicagdo “"EJECT"
aparece no display e ele é ejetado automaticamentle.

Como Retirar o CD

Para retirar o CD, aperte a tecla ( 4 ). O CD sera ejetado
permitindo sua retirada.
* Ao retirar o CD, evite tocar na superficie gravada.

Notas:

* A colocagdo e retirada do CD pode ser feita mesmo apés a
chave de igni¢ao ter sido desligada.

» Quando um CD é deixado no aparelho apos a tecla  ter sido
pressionada, ele é automaticamente recarregado 15 segundos
apos sua ejecdo. Isso acontece para protegé-lo da poeira. Ele
permanece, contudo, no modo radio FM/AM.

* Modo inibidor da funcao de ejecao

Quando o aparelho é colocado nesse modo, torna-se
impossivel retirar o CD mesmo que a tecla ( & ) seja
pressionada. Para ativa-lo, enquanto mantém
pressionada a tecla CD, aperte a tecla ( a ) durante 2
segundos ou mais. A indicagao “EJECT" piscara
enquanto esse modo estiver ativado. Para liberar a
retirada do CD, repita o procedimento descrito acima.
A indicacao “EJECT" se acendera para indicar que o
CD podera ser retirado.

CUIDADO:

NUNCA use CDs de 8 cm (mini-CDs). Se vocé tentar
usar um desses discos, ele NAO sera ejetado.

1



' Como especificar a faixa desejada |

Reproducao Com Acesso Direto

7 8 9 10 11 12
I EIEIEIED
—— | | faixa desejada é pressionada, ela
e reproduzida imediatamente.

@ (Pressione-a rapidamente para

Quando a tecla numerica
correspondente ao numero da

selecionar uma faixa de 1 a6 e
por mais de 1 segundo para

UDUE UE P ‘ selecionar uma faixa de 7 a 12.)

'Como saltar para o inicio de uma faixa |

Reproducao Com Salto de Faixas

 Durante a reproducao, vocé pode saltar
facilmente para o inicio da faixa anterior, da

= atual ou da proxima faixa. A reproducao tera
inicio a partir dai.
SSM__ Como ouvir a préxima faixa...

Aperte uma vez a tecla ( »»1 ) para saltar para o
Inicio da préxima faixa.

3\

//"‘ Como ouvir a faixa anterior...
ol N\

Aperte uma vez a tecla ( 14« ) para saltar para o
SSM - inicio da faixa atual e novamente para saltar para
vl ) 0 inicio da faixa anterior.

' Como localizar um trecho desejado |

Uso da Funcao Search

Mantenha pressionada para (Como localizar o trecho desejado no CD)
a procura em avanco rapido » O trecho desejado pode ser localizado em avango
N ou retrocesso rapido durante a reprodugao.
| Fﬂ * Mantenha a tecla pressionada para iniciar a procura
SSM — (a velocidade da procura aumenta quanto mais

tempo a tecla € mantida pressionada).
* Como vocé podera ouvir o som em um nivel mais
baixo, monitore-o e solte a tecla quando o trecho

Mantenha pressionada para a
P ’ desejado for localizado.

procura em retrocesso rapido.
12



Comg ouvir as faixas de um CD em ordem
aleatoria

Reproducao Em Ordem Aleatoria

RND ()

A\ ANI 06~ @|C) 0005 06~ <@

e

O microprocessador do aparelho seleciona automaticamente as
faixas de um CD em ordem aleatoria. Para isso, aperte a tecla
RND durante a reproducao. Pressionando-se essa tecla
novamente, a funcao e cancelada.

'Como ouvir repetidamente as faixas de um CD|

Reproducao Com Repeticao

>RPT 01 “@lLypoos ol @

Quando a tecla RPT é pressionada, a faixa atual € reproduzida
novamente. Para cancelar a repeticao, pressione essa tecla
novamente. A indicacao "RPT" se apagara e a reproducao das

faixas restantes tera inicio.

13



' Cuidados com os Compact Discs |

dise

DIGITAL AUDIO

* Use somente CDs com a identificagcao ao lado.

Notas Sobre o Manuseio dos Discos

Pressione o prendedor central. Coloque-o com o selo voltado para cima

Levante-o sem tocar na superficie gravada.

Empurre cuidadosamente o CD para prendé-lo.

Procure manter os CDs dentro das suas NAO coloque os discos em um local onde
embalagens. Se os discos forem empilhados possam ficar expostos a luz solar direta ou
uns sobre os outros, isso podera danifica- em locais sujeitos a temperaturas e

los

umidade elevadas.
Evite deixa-los no seu carro.

Certo

Errado

Manutencao dos Discos

* Quando impressoes digitais ou sujeira aderirem ao disco,
limpe-o com um pano macio e seco em movimentos
partindo do centro e em direcao a borda. Se a remogao da
sujeira for dificil, limpe-o com um pano umedecido em agua.

» NAO use limpadores de CDs, benzina, alcool ou agentes
antiestaticos.

Asperezas na borda externa

Caneta esferografica ou

Asperezas na lapis.

borda interna

14

Nota Sobre Discos Novos

Ocasionalmente, um CD novo pode conter asperezas nas
bordas internas e externas que podem fazer com que o
aparelho o rejeite. Para remover essas asperezas, esfregue
as bordas do CD com uma caneta ou lapis, conforme é

mostrado na figura.

Saltos na Leitura

Quando vocé dirigir em estradas ou ruas esburacadas a
reproducao do CD podera sofrer saltos. Embora nao cause
danos ao aparelho ou aos discos, isso pode ser incomodo.

Recomendamos que interrompa a reproducao e espere até que
as condicoes do pavimento melhorem antes de voltar a ouvir CDs.



AJUSTE DO RELOGIO P 000 &

Como Selecionar a Apresentacao do Relogio

Cada vez que a tecla DISP é pressionada a indicagao do display se alterna entre a indicagao
do modo de audi¢cdo e do reldgio.

Como Ajustar o Relogio

3 JU HS HS /LIS ®©

1 PSM
se] CyCLk AIJC)(  mg )
Aperte a tecla PSM por mais de 2 segundos para
selecionar o modo “CLK ADJ".
2

ﬂ_g )+ I * Minutos
L — | * Horas

Ajuste

15




6‘ OUTRAS FUNCOES

Como selecionar a fonte desejada com o
‘aparelho desligado

Operacao a Um So Toque
Mesmo que o aparelho esteja desligado, o apertar das teclas mostradas abaixo faz com que
ele se ligue e selecione a fonte.

- -

: 13 j[ln S
|
Fonte Operagdes
CD } cD Quando essa tecla é pressionada com um CD
colocado, a reproducao do disco tem inicio.

Quando uma dessas teclas € pressionada, o radio
F M / [ﬂ/ WHNE e ligado.

Pressionando-se a tecla DISP o aparelho é ligado e, apos apresentar o relogio durante 5
segundos, & desligado.

16
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'Como ajustar as caracteristicas do som |

Controle do Nivel de Audio
Tecla Loudness (LOUD)

GQDID%

Jf @_

Nivel

Atraveés da tecla SEL, selecione o modo
de controle.

Ajuste o nivel através das teclas de
controle de nivel.

Modo de controle %‘
eletronico _ =
Selecione

s UL Volume
JHS Graves
TRE Agudos |
F Hﬂ Fader |
BHL Equilibrio |

o5

Ajuste
Reduz (00 - 50) Aumenta
Reduz (-6) - (+6) Aumenta
Reduz (-6) - (+6) Aumenfa

Traseiro (R6 - FB) Frontal

Esquerdo (L6 - R6) Direito

Controle Fader

* Quando usado em um sistema de 4 alto-falantes
Use esse controle para equilibrar os niveis
de volume entre os alto-falantes frontais
e traseiros.

* Quando usado em um sistema de 2 alto-falantes
Coloque esse controle na posi¢ao central
(a indicagao “00" aparecera no display.)

Controle Loudness

Nos niveis baixos de volume, o ouvido
humano é menos sensivel as baixas e as
altas frequéncias. Nesse caso, ligue a funcao
loudness para realcar essas frequéncias e
obter um som bem equilibrado.

17



Como selecionar a caracteristica sonora
adequada ao genero musical

Memoria de Controle do Som (Ajuste de Fabrica)

~ — = )
. | ~*;gg@%]| |
3 Ja s Hs J 1L
\. -
Nivel preajustado
Modo
‘ Graves _Agudusl Loudness
|
I l i "
r ' .
5 C M D F F Desligado | (Resposta plana) | 00 : 00 | Ligado
Para musicas com |
BEART Beat ritmo bem marcado, ‘ +2 | 00 | Ligado
como rock e discoteca.
T Para musicas suaves L ‘
SDF ! Soft oy liies | +1 | 3 Desligado
Para musicas leves, |
PDP Pop inclusive popular e | +4 +1 Desligado

18
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Como alterar os ajustes de som de acordo com
sua preferencia

Memoria de Controle do Som (Ajuste Pessoal)

Os valores preajustados das modalidades de som podem ser alterados de acordo com a sua
preferéncia. (Exemplo: Para enfatizar os sons graves no modo Beat, niveis 2 a 5.)

1,4
== 15 oo lj
3 s IR D! [ e e g F—E
_H__B CJ' Lr_ ------------- i _;__* i j_ | e _;
2 = D0 OO0 e ) |

Aperte a tecla SOUND para

;> _H E H T selecionar a modalidade a ser

alterada (Beat, Soft, Pop).

2 SEL - Dentro de 5 segundos, aperte
:> _BH J T E a tecla SEL para selecionar a

caracteristica sonora a ser
alterada (Bass, Treble, Loudness).

Dentro de 5 segundos, ajuste

i j> B H 5 -} S 0 nivel desejado através das

teclas de controle de nivel.

2> BERT

Dentro de 5 segundos, aperte por mais de 2 segundos a

tecla SOUND para memorizar o ajuste.

(A indicagao de modalidade piscara quando o nivel tiver sido memorizado.)

» Para alterar os demais niveis preajustados, repita o procedimento acima.

 Para voltar ao valor preajustado, repita o procedimento acima utilizando
o valor de nivel mostrado na tabela da pagina 18 como referéncia.

19
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Como ajustar cada modo de operacao de
acordo com sua preferencia

Controle de Ajuste Preferencial (PSM)

O PSM vem ajustado de fabrica, mas pode ser alterado de acordo com a sua preferéncia.

r_ —

_'\

—— — = .. «VO V)

——— = — ' 3

J o | m i

& (==

o ] o e o
— - N

| Aperte por mais de 2 segundos a tecla
SEL PSM para ligar o PSM.
) Aperte seguidamente a tecla PSM para
o selecionar cada um dos modos.
2

Através das teclas de controle de nivel
(+, -), ajuste o modo desejado.

20

PSM |
Y = | Ajustes de
=] fabrica
Selecione |[— . Ajuste
Horas Minutos | 1:00
Ajuste do relégio |

. AREA 1 AREA 2 AREA 1
Area




o'

\Ao sair do carro |

Como Destacar o Painel de
Controle

Antes de destacar o painel de controle,
certifique-se de desligar o aparelho.

1 —

Aperte a tecla liberadora do Painel de
Controle ( 1) ) para destaca-lo.

Levante e puxe para fora o painel de
controle, conforme mostra a figura.

Cologue o painel de controle no estojo fornecido
(somente KD-GS620) para protegé-lo.

Como Recolocar o Painel de
Controle

1

Insira o lado esquerdo do painel de controle
no sulco existente no lado esquerdo do
prendedor do painel.

Pressione o lado direito para prendé-lo
corretamente.

Limpeza do Conector

Se o painel de controle for retirado com
frequéncia, isso podera resultar em mau
contato com o painel principal . Para reduzir a
possibilidade de que isso acontega, limpe
periodicamente os contatos com um cotonete
ou pano umedecido em alcool, tomando
cuidado para nao danifica-los.

Nota

» Tome cuidado para ndo danificar os terminais
de contato ao colocar/retirar o painel de controle
ou enguanto ele estiver fora do aparelho.

21
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IDENTIFICACAO E CORRECAO
DE PROBLEMAS

22

Muitas vezes, aquilo que parece ser um defeito resulta de um problema que vocé mesmo

pode solucionar.

Sintomas

Causas

Solucao

« O som é algumas vezes
interrompido.

* Sem som nos alto-falantes

e A sintonia automatica
nao funciona.

* O CD nao é reproduzido.

Rua ou estrada em mas
condicoes.

O CD esta danificado.

Mau contato nos cabos
de audio.

O controle de volume
esta no minimo.

Erro nas conexoes.

O sinal recebido das
emissoras esta muito
fraco.

O CD foi colocado
invertido.

O ar esta muito Umido
ou o0 aquecedor acabou
de ser ligado.

Aguarde essas condicoes
melhorarem

Trogue-o por outro.

Verifique as conexoes.

Ajuste o nivel de volume.

Verifigue as conexoes.

Sintonize as emissoras
manualmente.

Coloque o CD com o selo
voltado para cima.

Retreo CD e esperede1a?2
horas com o aparelho ligado
para que a umidade acumulada
sobre a lente da unidade de
leitura se evapore.




ESPECIFICACOES TECNICAS

SECAO CD PLAYER

Tipo: reprodutor de Compact Disc

Sistema de Deteccao de Sinal: captador
optico sem contato mecénico (laser
semicondutor)

Namero de Canais: 2 (estereo)

Resposta de Frequéncias: 5 a 20.000 Hz

Faixa Dinamica: 95 dB

Relacao Sinal/Ruido: 97 dB

Wow e flutter: inferior ac limite mensuravel

SECAO AMPLIFICADORA DE
AUDIO

(KD-GS620)

Poténcia de Saida Maxima: (Canais frontais)
35 watts por canal,
(Canais traseiros) 35 watts por canal.
Poténcia de Saida Continua (RMS): (Canais
frontais) 15 watts porcanal,em4 ,de 20 a
20.000Hz e com nao mais do que 0,8%
de distorgao harmonica total;
(Canais traseiros) 15 watts por canal, em
4 , de 20 a 20.000Hz e com nao mais do
que 0,8% de distorgao harménica total.

(KD-GS620)

Poténcia de Saida Maxima: (Canais frontais)
30 watts por canal;
(Canais traseiros) 30 watts por canal.
Poténcia de Saida Continua (RMS): (Canais
frontais) 13 watts por canal,em4,de 20 a
20.000Hz e com nao mais do que 0,8%
de distorgcao harmonica total,
(Canais traseiros) 13 watts por canal, em
4 , de 20 a 20.000Hz e com nao mais do
que 0,8% de distor¢ao harmonica total.

Impedéancia de carga: 4 (tolerancia de 4 a 8)
Faixa de Atuacéo dos Controles de Tonalidade
Graves (Bass): +10 dB a 100 Hz
Agudos (Treble): +10 dB a 10 kHz
Resposta de frequéncias: 40 a 20.000 Hz
Relagao Sinal/Ruido: 70 dB
Nivel de Saida de Linha: 2,0 V/carga de 20 k
(escala total)
Impedancia de saida: 1 k (somente KD-GS620)

SECAO RADIO

Faixa de Frequéncias
FM: 87,5 a 107,9 MHz
(com espacamento entre canais de 200 kHz)
87,5 a 108,0 MHz
(com espacamento entre canais de 50 kHz)
AM: 530 a 1.710 kHz
(com espagamento entre canais de 10 kHz)
531 a 1.602 kHz
(com espagamento entre canais de 9 kHz)
[Tuner FM]
Sensibilidade Utilizavel: 11,3 dBf (1,0 V/75)
Sensibilidade para 50 dB de Quieting: 16,3
dBf (1,8 V/75)
Seletividade do Canal Alternado (400 kHz):
65 dB
Resposta de Frequéncias: 40 a 10.000 Hz
Separacgao Estéreo: 35 dB
Relacao de Captura: 1,5 dB
[Tuner AM]
Sensibilidade: 20 V
Seletividade: 35 dB

GERAL

Alimentacao

Voltagem Operacional: 14,4V CC
(tolerancia de 11 a 16 volts)

Sistema de Aterramento: Terra negativo
Dimensdes (LxAxP) (Instalagao): 182 x 52 x

150 mm.

Tamanho do Painel: 188 x 58 x 14 mm
Peso bruto: 1,9 kg

Projeto e especificagdoes sujeitos
a alteragcdoes sem aviso previo.
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